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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo - wodne pod projektowang
rozbudoweg i przebudowe Oczyszczalni Sciekéw w Lasku, woj. todzkie

Lokalizacja: dziatka nr 5 przy ul. Kilinskiego w Lasku, woj. lédzkie

Zleceniodawca:
Biprowod — Warszawa Sp. z 0.0., 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3.
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1. Wstep.

Niniejsfzg opinia opracowana zostala zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.Nr. 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzadzono wg wymagan PN-81/B-03020
(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne) oraz .Instrukcjg badan podloza gruntowego budowli
gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w 1998r.
Zleceniodawca badan jest Biprowod — Warszawa Sp. z o.0., 01-785 Warszawa, ul.
Broniewskiego 3.

Zakres badan okreslony przez Zleceniodawce obejmowal odwiercenie:

- 3 otworow penetracyjnych o glebokosei 5,0 m

- 7 otwory o glebokosei 6,0m

- 2 otworow o glebokosei 10,0m

W celu okreslenia stanu zaggszezenia gruntow piaszezystych wykonano réwniez 5 sondowan
lekkg sondg dynamiczna DPL o glebokosci 5,0m przy otworach nr 1,4,5,9.11 i 13 oraz jedno
sondowanie cigzkg sonda dynamiczng DPH o glgb. 10m przy otworze nr 6. Przewiercane
grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych. Rozmieszczenie punktow
badawczych podano na zalaczonej mapie dokumentacyjnej w skali 1:900 (zal. nr 4). Punkty
badawcze zostaly wytyczone i zamierzone pod wzgledem wysokos$ciowym we wlasnym
zakresie.

Badania terenowe wykonano w dniach od 26 lutego do 3 marca wiercenia i sondowania DPL
oraz sondowanie DPH w dniu 19 marca 2015r.

2. Projektowane obiekty wraz z opisem terenu badan.
[stniejgca 1 przeznaczona do rozbudowy i przebudowy oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana
jest na dzialce nr 5 przy ul. Kilinskiego, na zachod od miejskiej zabudowy Lasku. Zajmuje
obszar o powierzchni 170m x 210m na ktérym zlokalizowane sa istniejgce obiekty
oczyszczalni oraz beda projektowane w ramach rozbudowy miedzy innymi takie obiekty
oczyszcezalni takie jak:

e budynki technologiczne

e pompownie

e zbiorniki

® suszarnie

s osadniki

e reaktory biologiczne

» instalacje technologiczne

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren polozony jest w dolinie rzeki Grabi oraz
jej lewobrzeznego doptywu — Pisi. Jego powierzchnia zawiera sie pomiedzy rzednymi 165,9
a 167,0m npm a najczesdciej zblizona jest do rzednej166,20+0,30m npm.

3. Warunki gruntowo-wodne.

W profilu geologicznym przewiercanych warstw wystepuja zaréwno grunty antropogeniczna
jak i naturalne utwory genezy rzecznej i wodno-zastoiskowej.

Cata powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwa gruntéw nasypowych o migzszosci
od 1,5-1,8m w czgsci poocnej oraz do 3,3m w czgsci Srodkowej i potudniowe;.

Grunty nasypowe o przewazajacym udziale w ich skladzie piaskow z domieszkami czesci
organicznych (gleby) oraz gruntéw spoistych zakwalifikowano do nasypow niecbudowlanych

v
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(nN). Pokrywaja one cala powierzchnic badanego terenu warstwg o grubosci do 0,30m oraz
przewazaja w profilach otworéw w czesci polnocno - zachodniej.

Ponizej nasypow niebudowlanych w czesciach: polnocno-wschodniej, s$rodkowej i
potudniowej w gruntach nasypowych dominuja piaski drobne w stanie $redniozageszczonym
zakwalifikowane do nasypdéw budowlanych (nB). Glebiej ponizej gruntow nasypowych
zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztalcone najczesciej jako piaski drobne z
soczewkami i przewarstwieniami piaskow srednich i lokalnie grubych.

W czesci stropowe] wsrdd nich wystepuja domieszki i przewarstwienia namutéw
piaszczystych ktore ciggla warstwa o migzszosci do 0,3m zalegajg w czgsécei potudniowej w
rejonie otwordow nr 121 13.

Poziom zwicrciadla wody gruntowcj zalcga stosunkowo na glgbokosci 1,5 — 2,5m ponizej
aktualnej powierzchni terenu czyli na rzednej zblizonej do' 164,40+0,20m npm z lekkim
spadkiem w kierunku poludniowym ku rzece Pisi. Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy
uzna¢ jako $redni. W okresie wiosennych rozstopéw 1 dlugotrwatych opadow
atmosferycznych stan wod moze ulec podniesieniu nawet o ponad 0,5m. [\ €0

"\ v{} \ki\a Q

4. Warunki geotechniczne. :
Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypow niebudowlanych (nN) sg gruntami
nienosnymi. Powinny by¢ usunigte z obrysow projektowanych obiektoéw budowlanych oraz
spod placow technologicznych i ciggow komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB) sg gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zaggszczonego o stopniu zaggszczenia Ip > 0,67 i
usuniecia z nich wystgpujacych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntow
nasypowych z zawartoscia czgsci organicznych i gruntow spoistych.

Wystepujace poza gruntami nasypowymi podloze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-
03020 podziclono na warstwy geotechniczne. Podzial przeprowadzono uwzgledniajac geneze
gruntow, wyksztalcenie litologiczne oraz warto$ci parametrow geotechnicznych. Jako
parametry wiodace przyjeto stopien zageszczenia dla grunidw piaszezystych.

Gruntami stabonos$nymi sa zalegajace w czgsci poludniowej namuly piaszczyste w stanie
sredniozageszeczonym o stopniu zageszezenia Ip—0,60 wyrdznione w warstwe geotechniczng
nr 1. Po usuni¢ciu gruntow nasypowych moga one ulec odpre¢zeniu co spowoduje obnizenie
ich stanu zaggszczenia.

W pakiet geotechniczny nr I wyrdzniono grunty piaszczyste genezy rzecznej o uziarnieniu
odpowiadajgcym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej $rednim, niekiedy piaskom grubym.
Sa one w stanie Sredniozagg¢szczonym o stopniu zageszezenia wynoszacym Ip = 0,43 0,73,
Ze wzgledu na zréznicowany stopien zaggszczenia 1 uziarnienie podzielono je na cztery
warstwy geotechniczne:

e warstwe geotechniczng nr 1la budujg zalegajace bezposrednio pod nasypami piaski
rzeczne wyksztalcone jako piaski drobne, z przewarstwieniami i domieszkami
namuldw piaszezystych w stanie sredniozaggszczonym o uogélnionym stopniu
zageszezenia Ip=0,45. Ich zasieg glebokosciowy i powierzchniowy jest niewielki.

e warstwe geotechniczng nr IIb buduja piaski drobne w stanie Sredniozaggszczonym
zblizonym do zageszczonego o uogdlnionym stopniu zaggszezenia Ip=0,60.

e warstwe geotechniczna nr Ilc budujg piaski drobne w stanie zaggszczonym o
uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,70.

o warstwe geotechniczng nr IId buduja zalegajace w cz¢éci poludniowe] na gleb.
ponizej 3,0m piaski $rednie z przewarstwieniami piaskow drobnych w stanie
sredniozaggszezonym o uogélnionym stopniu zaggszezenia In=0,45.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B, wg PN-81/B-03020.
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) Grunly nasypowe = duzym udzialem czgsci organicznych zaliczono do
QhH Grunty nasypowe l'I:N (Pdh, Pd. gruntow nienosnych,
+QH Gp)
Qpl Osady wodno-zastoiskowe Nmp | - 0,60 - 18.0 | 1,70 30,9 [ 744 |93.0
(28.0) | (1.85)
Pd, Pd//Nmp | lIa - 0,45 - 16,0 | 1.75 - 30.2 (564 | 705
(24,0) | (1,90)
Pd. Ps 1Ib = 0,60 - 15.0 | 1,80 - 1309 744 |[93.0
Qpr Piaski rzeczne (23,0) | (1.95)
Pd Ilb - 0,70 - 140 | 1.85 - 1314 (886 |110.7
(22,0) |(2,00)
Ps, Pd b - 0,45 - 140 |1.85 - 32,7 |86.7 |984
(22,0) | (2.00)
. Wspélezynnik materiatowy Y, = 10,1

5. Whioski i zalecenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki gruntowe terenu badan

nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.
1) Grunty nasypowe z duzym udzialem cz¢sci organicznych i1 domieszka gruntéw spoistych sa gruntami

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

nieno$nymi.

Nalezy unika¢ bezposredniego posadowienia obiektéw kubaturowych w namulach piaszczystych
warstwy geotechnicznej nr [ i Ila oraz w nasypach budowlanych bez uprzedniego ich dogegszczenia i
usuniecia gniazd gruntow organicznych i spoistych.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki gruntow
spoistych (pytow, glin pylastych, piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych) w stanie plastycznym i
migkkoplastycznym powinny by¢ usunigte 1 zastapione pospdétkg zaggszczong do stanu
zageszezonego o stopniu zageszezenia Ip> 0,67 lub piskami stabilizowanymi cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robét ziemnych i fundamentowych bedg stanowily wody
gruntowe zalegajace stosunkowo plytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie lustra wody
poprzez system studni glgbinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego od poziomu
posadowienia obiektow oczyszczalni.

Dla wystepujacych w podlozu piaskéw drobnych nalezy przyja¢ wspotezynnik filtracji k = 2,0 + 4,0
m/dobe

Piaski warstwy geotechnicznej nr I1a nalezy doggsci¢ do stanu zageszezonego o stopniu zageszezenia
In=0,67.

Budowa obiektow zardéwno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢ nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

Przebicg poszezegdlnych warstw geotechnicznych pokazano na przekrojach geotechnicznych (zal. nr

1.1 -1.5).
OPRACOWAL: geolog mgr Jan Szataniak, upr. geolog. VIH-1170, V-1319







