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UWAGI:

rurociggu

1. Rurociagi zewnetrzne uktadane w gruncie powyzej
poziomu przemarzania oraz powyzej poziomu terenu
izolowane termicznie otuling z pianki poliuretanowe;j

pokrytej z zewnatrz ptaszczem PVC.

2. Rurociagi zewnetrzene stalowe uktadane w gruncie
ponizej poziomu przemarzania owing¢ tasma
1zolacyjno-antykorozyjng DENSO.

W

Przejscia szeczelne wg projektu branzy budowlane;

4. Poziom MIN - poziom wlgczenia mieszadta

3 Szt.

naw./wyw.
Srednica zbiornika @ 6,0 m

Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo-szklanego
1 |z demontowalnych segmentéw z odbiorem powietrza do
dezodoryzacji oraz otworami kontrolnymi i kro¢cami

2 Szt.

1| Udzwig 150 kg stal 1.4301

Zurawik stupowy z wyciagarka, obrotowy, przeno$ny 50,0 50,0

Mieszadlo §

redhiopti@toywe zatapialne z prowadnica,
N{ ok|. 2,5kW

60,0 60,0

Poz.

Jedn.
Ilosé

Wyszczegolnienie

Jedn. Calk.
Cigzar

Uwagi

Wykonawca:

b
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