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UWAGI:

1. Rurociągi zewnętrzne układane w gruncie powyżej
poziomu przemarzania oraz powyżej poziomu terenu
izolowane termicznie otuliną z pianki poliuretanowej
pokrytej z zewnątrz płaszczem PVC.

2. Rurociągi zewnętrzene stalowe układane w gruncie
poniżej poziomu przemarzania owinąć taśmą
izolacyjno-antykorozyjną DENSO.

3. Przejścia szeczelne wg projektu branży budowlanej
4. Poziom MIN - poziom włączenia mieszadła

Widok z góry

Osad wstępnie zagęszczony z - ob.12

Osad zmieszany do - ob.12

Rury 2 x Dn 125

Osad zagęszczony

z ob. 9  Dn 150

Odgazy do biofiltru

Flotat z - ob.3A

Dn 100
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-0,30

-1,10
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rurociągu

A
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Przelew awaryjny

do kanalizacji

MAX = -0,60

MIN = -2,95

i~4,5%

Dn150

(168,3x3,0

st.1.4301)

-4,00

Osady zmieszane

do pompowni - ob.12

Ø200 (219x3,0
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2 x Dn 125 (139,7x2,9)

Dopływ osadu wstępnie

zagęszczonego z ob. 12

Ocieplenie
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Dopływ flotatu z ob.12
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1 szt.
1

3 Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo-szklanego
z demontowalnych segmentów z odbiorem powietrza do
dezodoryzacji oraz otworami kontrolnymi i króćcami
naw./wyw.
Średnica zbiornika Ø 6,0 m

Poz. WyszczególnienieJedn.
Ilość

Jedn. Całk.
Ciężar

Uwagi

szt.
1

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Łasku

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9,  98-100 Łask
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Rzut i przekroje

Ob. 11 Zbiornik osadów zmieszanych

60,0 60,0Mieszadło średnioobrotowe zatapialne z prowadnicą,
Ns ok. 2,5kW

Żurawik słupowy z wyciągarką, obrotowy, przenośny
Udzwig 150 kg   stal 1.4301

2 szt.
1
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