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Zapotrzebowanie mocy :

1. napęd ślimaków skratek - 2 x 1,5 kW

2. napęd ślimaków wybierających piasek - 2 x 1,1 kW

3. napęd ślimaków poziomch piasku - 2 x 1,1 kW

4. napęd zgarniaczy tłuszczu - 2 x 0,18 kW

5. napęd podajników pod wysypami - 2 x 1,1 kW

6. pompy tłuszczu ~ 2 x 2 kW

7. dmuchawy napowietrzające - 4 x 0,55 kW  

8. napęd ślimaka płuczki piasku - 1 x 1,5 kW

9. napęd mieszadła płuczki - 1 x 0,55 kW  

Awaryjnie objście do ob. 3

Awaryjnie objście do ob. 3

Dn 500

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Łasku
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Rzut i przekroje

Ob. 2 Budynek sitopiaskownika

1:50

Jedn.
Ilość

Poz. Wyszczególnienie Uwagi

Piaskownik poziomo - wirowy napowietrzany, z
separatorem piasku zintegrowany ze zbiornikiem sita i
kanałem obejściowym.Urządzenie wyposażone w
kieszeń tłuszczownika wraz z automatycznym
zgarniaczem i pompą tłuszczu.Przepływ max 150l/s
- sito (prześwit 3 mm) wyposażone w kosz obrotowy
  wraz z integrowaną prasopłuczką skratek.
- zintegrowaną płuczkię piasku
- układ przenośników skratek i piasku do odbioru
  końcowego mediów do kontenerów.
- szafę zasilającą - sterowniczą z kompletną instalacją
  sterowaniem zespołem urządzeń.
- moc zainstalowana urządzeń Nz ok. 8 kW.
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Jedn.

Masa w kg

Całk.
Uwagi

3

kpl.
2

szt.
2

2

Kontener na piasek
Pojemność kontenera 1,1 m3

szt.
2

Kontener na skratki
Pojemność kontenera 1,1 m3
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Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym
Dn 400 Pnom. 1,0 MPa

szt.
2 500,00
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Zasuwa nożowa z napędem ręcznym
Dn 500 Pnom. 1,0 MPa
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szt. Przepływomierz ścieków

Dn 450 Pnom 1,0 MPa
Q= 0 - 1200 m3 /h
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