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1. Reaktor umieszczany w najwyzszym punkcie sieci biogazu (przed i za
rozdzielaczem odsiarczalni muszg byc¢ zlokalizowane punkty odbioru
kondensatu).

. Nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie pod rozdzielacz odsiarczalni.
. Rurociag nad terenem i do gtebokosci 0.8 m izolowac¢ tupinami pianki lub
/| wetng mineralng o grubosci 10 cm w ostonie odpornej na dziatanie promieni UV.
4. Dla aramtury izolacja tatwodemontowalna.

Szafka sterownicza
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z zaworem kulowym | Detektor przeptywu Szafka pompy Ciezar odsiarczalni pustej: ~ 1 400 kg;

5. Fundament nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
| = przepisami, z uwzglednieniem wptywu wéd gruntowych, gtebokosci
| 8 przemarzania i sity wiatru.
|
} powietrza Ciezar wypetnienia (granulatu): ~ 5 100 kg - bez zanieczyszczen;
| Manometr tarczowy o ' ~ 7650 kg.- Z zanieczyszczeniami;
4 ¥ Max ciezar systemu: ~ 9 050 kg;
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