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IIIØ600mm
właz remontowy (kopuła) 
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wziernik z wycieraczką 

IØ400mm
Osadzenie mieszadła

Ø80mm
króciec pomiaru poziomu pianyVI

Ø500mm
króciec bezpiecznika cieczowego IV
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°

RZUT KOMORY
W POZIOMIE +12,73

UWAGI:

*Przewody oraz armatura znajdująca się na zewnątrz obiektu izolowane termicznie 
pianką poliuretanową gr. 5cm w otulinie z blachy nierdzewnej np. 1.4301. 

*Przewody znajdujące się na zewnątrz obiektu  (w ziemi) 
należy prowadzić w rurach preizolowanych (cyrkulacja - dopr. odpr.)

*Właz boczny należy ocieplić

150

Zestawienie elementów

Lp. Nazwa elementu Uwagi Ilość szt. Ciężar w kg
jedn. całk.

1 Obudowa stalowa komory fermentacyjnej wraz ze zbiornikiem
przelewowym oraz pomostami obsługowymi

kompl.
dostawa 1 - -

2 Mieszadło śmigłowe - zawartość suchej masy
osadu 6%, moc silnika N=5,5 kW 1 2167,00 2167,00

3 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dn300;
Pnom 1,0MPa do zabudowy między kołnierzami
z trzpieniem wznoszącym

1 52,00 52,00

4 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dn200; Pnom 1,0MPa do
zabudowy między kołnierzami 4 40,00 160,00

5 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dn200; Pnom 1,0MPa do
zabudowy między kołnierzami z trzpieniem wznoszącym 1 40,00 40,00

6 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym łańcuchowym Dn150;
Pnom 1,0MPa do zabudowy między kołnierzami 1 32,00 32,00

7 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dn150;
Pnom 1,0 MPa do zabudowy między kołnierzami 1 32,00 32,00

8 Zawór teleskopowy  Dn200 z trzpieniem wznoszącym pod klucz
( regulacja 50 cm) 1 - -

9 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dn80;
Pnom 1,0MPa do zabudowy między kołnierzami
z trzpieniem wznoszącym

2 - -

10 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dz63;
Pnom 1,0MPa do zabudowy między kołnierzami
z trzpieniem wznoszącym

3 - -
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Ø150mm
doprowadzenie osadu  cyrkulowanego
nad lustro osadu z Ob. 15 XVII

Ø150 mm doprowadzenie osadu  
cyrkulowanego do komory WKF z Ob. 15 XVIII

Ø125 mm awaryjne płukanie przewodu
ssawnego dennego cyrkulacyjnego z Ob. 15 XIX

Ø200 mm odprowadzenie osadu  
cyrkulowanego z komory WKF do Ob. 15 XX

Ø150 mm
doprowadzenie osadu  
cyrkulowanego do komory WKF z Ob. 15 XVIII

XIX

z komory WKF do Ob. 15
odprowadzenie osadu  cyrkulowanego

IXØ25mm
króciec dla termometru (boczny) 

+ 5,00

Nr Wyszczególnienie

Średnice
króćców

(DN)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XIII

XIV

wziernik z wycieraczką

właz remontowy (kopuła)

króciec bezpiecznika cieczowego

króciec pomiaru poziomu piany dla AKPiA

przelew awaryjny do kanalizacji

1

króciec odprowadzenia biogazu

X 1

króciec rezerwowy

Ilość

TABELA KRÓĆCÓW
 I PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH

Dw 762

400

600

500

80

200

I Osadzenie mieszadła 1 400

1

1

1

1

1

PN

PN10

PN10

-

-

Rozmiar
montażowy

Ø515 / 16x Ø26

Ø515 / 16x Ø26

-

-

Ø295 / 8x Ø22PN10

( max +4,5 kPa)
( max -0,7 kPa)

XI

XII

400 Ø515 / 16x Ø26PN10

- -

króciec pomiaru poziomu osadu dla AKPiA 250 PN101
króciec dla termometru (boczny) 25 PN102

200 Ø295 / 8x Ø22PN10

awaryjne odprowadzenie osadu z WKF
do komory przelewowej 1 200 Ø295 / 8x Ø22PN10

1 200 Ø295 / 8x Ø22PN10
odprowadzenie osadu z WKF do komory
przelewowej
odprowadzenie kożucha z WKF do komory
przelewowej 1 300 PN10

250 PN101odprowadzenie osadu przelewem z komory

XV 1 200 Ø295 / 8x Ø22PN10
odprowadzenie osadu z dna komory
przelewowej

XVI 1właz remontowy (boczny)

XVII 1 150doprowadzenie osadu  cyrkulowanego nad
lustro osadu Ø240 / 8x Ø22PN10

doprowadzenie osadu cyrkulowanego do
komory WKFXVIII 1 Ø240 / 8x Ø22150 PN10

XIX 1 PN10
doprowadzenie osadu do przewodu
cyrkulacyjnego 150 Ø240 / 8x Ø22

XX 2001 Ø295 / 8x Ø22
odprowadzenie osadu cyrkulowanego
z komory WKF PN10

2

1XXI PN10200 Ø295 / 8x Ø22

PN10

połączenie z przewodem odprowadzenia osadu
z WKF

70
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króćce instalacji gaszenia piany

VIII Ø250mm
króciec pomiaru poziomu osadu
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obszar zraszany przez 

VIIØ200mm
króciec rezerwowy 

konstrukcja nośna komory WKF

Dw 762mm
właz remontowy (boczny) 

+ 0,75

XVI
Rz.o.
Dw 762mm
właz remontowy (boczny) 

+ 0,75

XVI

10°

*Ilość króćów oraz ich wydatek należy uzgodnić z dostawcą instalacji do gaszenia piany
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Ø150 mm doprowadzenie osadu  
cyrkulowanego do komory WKF XVIII

cyrkulowanego z komory WKF

Ø200mm
odprowadzenie osadu  XX Rz.o. 283.10 npm.

RZUT KLATKI
W POZIOMIE +2,20RZUT KLATKI

W POZIOMIE +2,20

+13,70 +13,75

+11,90

+13,58

Ø200mm
odprowadzenie osadu
z dna komory przelewowejXV

Ø250mm
odprowadzenie osadu
przelewem z komoryXIV

XIII
Ø300mm
odprowadzenie kożucha z WKF
do komory przelewowej

XII
Ø200 mm
odprowadzenie osadu z WKF
do komory przelewowej

XI
Ø200 mm
awaryjne odprowadzenie osadu z WKF
do komory przelewowej

XØ200 mm
przelew awaryjny do kanalizacjimax max

+13,33

min roboczy +12,86

+13,23

przelew

poziomy osadu w WKF

max max
poziom odprowadzania 
kożucha z WKF

+13,33

( rob. +3,7 kPa)
( rob. -0,5 kPa)

+13,20

przelew  
poziom przelewu
DN300 w WKF

+13,23

min roboczy  
poziom przy ciśnieniu
roboczym i opuszczonym

+12,86

+13,75

przelewie teleskopowym
do rzędnej +13,23
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*Poziom roboczy zostanie ustalony po wpracowaniu komory i ustaleniu linii ciśnień biogazu

Ø400mm
króciec ujęcia biogazuV

odprowadzenie biogazu DN100

króciec dla termometru (kopuła) 25 PN101

300

1100

B
C

D

króciec dla termometru (kopuła) IX Ø25mm

17
00

950

370

63
5

20
00

350

700

1300

800

11°

X Ø200mm
przelew awaryjny do kanalizacji

XI
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awaryjne odprowadzenie osadu z WKF
do komory przelewowej

XII
Ø200mm
odprowadzenie osadu z WKF
do komory przelewowej

XIII
Ø300mm
odprowadzenie kożucha z WKF
do komory przelewowej

Ø250mm
odprowadzenie osadu
przelewem z komoryXIV
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odprowadzenie osadu
z dna komory przelewowejXV
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do Ob. 16A i Ob. 16B

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łasku
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Rzuty i przekroje

Ob. 14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF

przelew awaryjny do kanalizacji 

Ø125 mm
awaryjne płukanie przewodu
ssawnego dennego cyrkulacyjnego z Ob. 15

do Ob. 5A i Ob. 5B

Ø125 mm awaryjne płukanie przewodu
ssawnego dennego cyrkulacyjnego z Ob. 15
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