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MAGAZYNSTACJA ODWADNIANIA
I HIGENIZACJI OSADÓW

WARSZTAT MAGAZYN

3

P4
 U

32
0

Poz. Jedn.
Ilość

4

Wyszczególnienie

Wirówka odwadniająca o przepustowości

Q=6 - 12m3/h,  Nz ok.28 kW  Np.ok.21 kW                                                                     

ilość osadu 2200 - 2600 kg, sm/d do 350 kgsm/h

- Pompa osadu wyporowa na wirówkę z przetwornikiem

kpl. 2

Q= 5 - 12m /h,  H ~0,2 MPa,  N = 2,2 kW

3

- Przepływomierze osadu na wirówki

Wymiennik ciepła do podgrzania fermentującego osadu  

o zawartości do 5% sm;

wymiennik spiralny, czynnik grzewczywoda, moc cieplna ok. 219 kW

Parametry

- osad; Q=94,5 m3/h, t=36/38°C Vp=26,2 kPa, przyłącze Dn150

Q= 0 - 20m /h  

pozioma w wykonaniu suchym n=ok. 1500obr/min

Pompa przystosowana do falownika

szt. 2

- praca normalna; Q ok 90 m3/h H ok 7,5 m, Ns ok. 9 kW

stopień odwodnienia 25% sm
- 

Jedn.
Masa w kg

Całk.

~2700,00~1350,00

4600,002300,00

  Q=3 m3/h L=ok.4,50 m Ns=1,5 kW

- Przenośnik spiralny bezwałowy osadu odwodnionego P3

  L= ok. 7,00 m Ns=1,1 kW

W/w przenośniki wyposażone w zasuwy nożowe (szt.2) 

 elektromechanicznym z/o sterowaną zdalnie

przy pierwszym wylocie Ns=0,12 kW

- Przenośnik spiralny bezwałowy osadu odwodnionego P1

- woda; Q=27,6 m3/h, t=70/63°C Vp=90,1 kPa, przyłącze Dn150

- Pompa osadu cyrkulowanego wirowa z otwartym wirnikiem

kpl. 2

2

1

Praca przy napełnieniu komory

- H ok 16m, Ns ok. 9 kW

Macerator frezowy osadu cyrkulowanego z separatorem

Q ok 100 m3/h  Ns ok. 5,5 kW

częstotliwości

3

- automatyczna stacja roztwarzania polielektrolitu 3000l/h

- pompy dozujące polielektrolitu - szt. 2

kpl. 1

3 szt. 2

  ok. 4,50 m Ns=1,1 kW

- Przenośnik spiralny bezwałowy osadu odwodnionego P2

szt. 1

szt. 1

szt. 2

z napędem 

 i miejscowo

5
z wykładziną przeciwcierną Q=3 m3/h

z wykładziną przeciwcierną Q=3 m3/h

o przepustowości Q = 5 m3 /h  Ns=3,0 kW

- Mieszarka osadu z wapnem dwuwałowa

Urządzenia instalacji do higenizacji osadu

- Silos na wapno palone V=16 - 21m3

- Dozownik wapna Ns=0,37 kW regulowany falownikiem

- Przenośnik spiralny bezwałowy wapna z wykładziną 

kpl. 16

przeciwcierną L= ok. 4,0 m Ns=0,55 kW

7 szt. 1

  z wapnem P4   Q=3 m3/h L=ok.3,00 m Ns=1,5 kW

- Przenośnik spiralny bezwałowy osadu odwodnionego 8 szt. 1

 Q=3 m3/h L=ok.4,00 m Ns=1,5 kW

- Przenośnik spiralny bezwałowy osadu odwodnionego P5 9 szt. 1

P6 U320

szt. 1

  z wapnem lub bez P6  Q=3 m3/h L=ok.7,00 m Ns=1,5 kW

- Przenośnik spiralny bezwałowy osadu odwodnionego 10 szt. 1

P6
 U

32
0

P7 U320

P3 U320

szt. 1

  z wapnem lub bez P7  Q=3 m3/h L=ok.8,00 m Ns=1,5 kW

- Przenośnik spiralny bezwałowy osadu odwodnionego 

szt. 111

Dn 200  Pnom 1,0 MPa
18,0018,00

szt. 112

50
0

300

500

500

Dn 150  Pnom 1,0 MPa
Zasuwa nożowa z napędem ręcznym z/o 264,0033,00

szt. 913

Dn 125  Pnom 1,0 MPa
Zasuwa nożowa z napędem ręcznym z/o 112,0028,00

szt. 414

12,00 48,00
Kompensator gumowy

Dn 150  Pnom 1,0 MPa
L = 140 mm15 szt. 4

7szt. Szybkozłącze do węża - nasada z gwintem
wewnętrznym Dn 50

17

Zawór kulowy gwintowany
Dn 50  Pnom 1,0 MPa

35,005,007szt.16

16 17 1

16
17

123,00 246,00

~1280,00~640,00

~1000,00~500,00

~800,00~800,00
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Dz168,3

2szt. Zawór zwrotny kulowy 18

2szt. Przepływomierz Dn 150  Pnom 1,0 MPa19
 Q = 0 - 100 m3/h                                               wg proj AKP 

Dn 125  Pnom 1,0 MPa 60,0030,00

16 17
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Wciągik z ręcznym napędem jazdy,  udźwig 1000 kg

stal 1.4301
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POM.
PORZĄDKOWE

SANITARIATY
POM. SZAF
STROWNICZYCH

26610

KOTŁOWNIA
KOGENERATORNIA

UWAGA
Zestawienie materiałów w kotłowni i kogeneratowni

ujęto w tomie III załącznik nr 1 zgodnie ze schematem cieplnym.
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