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szt. | Kompensator gumowy - typ U2 Wapflex
11 4 | L=140 mm; Dn 150; Pnom. 1,0 MPa 16,90 67,60
szt. | Zawor zwrotny kulowy
10 4 | Dn 150, Pnom. 1,0 MPa 38,00 | 152,00
szt. | Zasuwa nozowa z napedem recznym
o 4 | Dn 150, Pnom. 1,0 MPa 26,00 | 104,00
szt. | Zasuwa nozowa z napedem recznym
8 1 | Dn 200, Pnom. 1,0 MPa 39,00 | 39,00
szt. | Zasuwa nozowa z napedem recznym
70,00 | 280,00
7 4 | Dn 250, Pnom. 1,0 MPa
szt. | Zasuwa nozowa z napedem recznym
6 1 | Dn 350, Pnom. 1,0 MPa 117,001 117,00
szt. | Zasuwa nozowa z napedem recznym
5 | 1 |Dn500Pnom. 1,0 MPa 250,00 | 250,00
szt. | Pompy wirowe poziome przystosowane do falownika
4 | 74" | Q=dla 3 pomp = 1000 m3/h Hc ok.11,2-13,0 ~460,00/~1840,00
Hg = 8,5-10m. Ns (jednej pompy) ok.22 kW
szt. | Kontener na skratki
3 2 Pojemnos$¢ kontenera 1,1 m3
szt Krata rzadka z recznym usuwaniem skratek
2 1 " | Q=1100 m3/h Szeroko$¢ kanatu B=850 mm
przeswit 15 mm
Krata rzadka typu zgrzebtowego z mechanicznym
1 | SZt | usuwaniem skratek. Przeptyw Q = 1100 m¥/h,
1 przeswit kraty s=15 mm, szeroko$¢ kanatu B=850 mm,
kat nachylenia kraty ok. 75°, H=~7,0 m
naped kraty max 0,75 kW
Jedn. Jedn. Calk. .
Poz. e Wyszczeg6lnienie Uwagi
Tos¢ ySZCeZeg Masa w kg
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