
PRZEKRÓJ
A-A

14500

500

+16,29

+12,86min. roboczy

+13,33
max max

0,00

500

500

35
0

1500

1500

1500

Dz 219,1 x 3,0

15°

2480

43
711

00

970

970

0,00

12560

14500

15
°

1300

1470

+13,23

11
00

+11,90

600

D
z 

21
9,

1 
x 

3,
0

+12,86min. roboczy

+13,33
max max

14
04

4

350

17
50

53
80

D
z 

21
9,

1 
x 

3,
0

45°

30
0

PRZEKRÓJ
B-B

350

+13,75

D
z 

16
8,

9 
x 

2,
6

+16,29

15°

2480

22
1

43
711

00

400

Ø 3200

50
00

12
00

0 Ø 4200

14
68

70
0

1470 14300
300

300

20
0

742

12560

1600

15500

11
45

14
68

870

300

70
0

12560

1600

400

Ø 3200

50
00

12
00

0 Ø 4200

500

150

100 20
0

300 870

1470

150

17
00

19
50

150

13
00

11
00

20
80

15
30

85
0

14
04

4

Ø150 mm doprowadzenie osadu  
cyrkulowanego do komory WKF z Ob. 15 XVIII

Ø150mm
doprowadzenie osadu  cyrkulowanego
nad lustro osaduXVII

XI
Ø200 mm
awaryjne odprowadzenie osadu z WKF
do komory przelewowej

1 1

22

400 700 13
50

króćce instalacji gaszenia pianyXXII

Dz 63

króćce instalacji gaszenia piany XXII

4315

4

7

30
0

67
0

13
00

0,61 +

2,56+

4,51 +

6,46+

8,41 +

14,26

12,31 +

10,36+

16,40 - 16,55+

16,75 - 16,90+

30
0

67
0 100

1000

6

7

0,61 +

2,56+

_ 0,03

4,51 +

6,46+

8,41 +

14,26

12,31 +

10,36+

16,40 - 16,55+

16,65 - 16,80+

4315

10
0

*Przewody oraz armatura znajdująca się na zewnątrz obiektu izolowane termicznie 
pianką poliuretanową gr. 5cm w otulinie z blachy nierdzewnej np. 1.4301.
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*Przewody znajdujące się na zewnątrz obiektu  (w ziemi) 
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