
Uwagi:

1. Reaktor umieszczany w najwyższym punkcie sieci biogazu (przed i za

    rozdzielaczem odsiarczalni muszą być zlokalizowane punkty odbioru

    kondensatu).

2. Należy zapewnić odpowiednie podparcie pod rozdzielacz odsiarczalni.

3. Rurociąg nad terenem i do głębokości 0.8 m izolować łupinami pianki lub

    wełną mineralną o grubości 10 cm w osłonie odpornej na działanie promieni UV.

4. Dla aramtury izolacja łatwodemontowalna.

5. Fundament należy zaprojektować i wykonać zgodnie z lokalnie obowiązującymi

    przepisami, z uwzględnieniem wpływu wód gruntowych, głębokości

    przemarzania i siły wiatru.

PRZEKRÓJ C-C

Ciężar odsiarczalni pustej:        ~ 1 400 kg;

Ciężar wypełnienia (granulatu): ~ 5 100 kg - bez zanieczyszczeń;

~ 7 650 kg - z zanieczyszczeniami;

Max ciężar systemu: ~ 9 050 kg;
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Odpływ do studni filtratu PP ob. 17.6
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PRZEKRÓJ A-A

Dopływ ze zbiornika biogazu ob. 17.1
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PRZEKRÓJ B-B
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Ob. 17.3 - Odsiarczalnia biogazu
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