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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku” sktada sie z
nastepujgcych tomow:

Tom | Projekt zagospodarowania terenu, drég i placéw wewnetrznych
Tom Il Projekt architektoniczno — budowlany

Tom Il Projekt technologiczny

Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

TomV Informacja BIOZ

SPIS ZAWARTOSCI TOMU IV

Strona tytutowa

—  Zespot autorski projektu budowlanego str. 1
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych str. 3
Uprawnienia i przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa str. 4
Spis zawartosci Projektu Budowlanego  str. 11

Opis techniczny str. 13
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami) zespoét autorski projektantdw i sprawdzajgcych oswiadcza, ze
Projekt Budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tasku” — Tom IV

Projekt instalacji elektrycznych i AKPIA zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Imie i Nazwisko Podpis

Projektant:
mgr inz. Marek Szamocki

Nr upr. LOD/1911/PWOE/12 spec. instal. w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jan Cichocki

Nr upr. 162/89/WL spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych

toédz, dn. .......... r
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

tadzka Okregocwa
Izba Intynierdw Budownictwa
01425 Lodd, ul. Pélnocna 39

tel, (0427 6329730, fax ((42) 636639 Eods, dnia 21 czerwea 2012 1.

NI 725 16-49-050, REGON 4730459680
Lidzka (Mkrggowa Izba Indynierdw Bodowniciwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

ORE/31590114/12

sy i abl, KEMWT 30200910412

DECYZ]J A

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2000 r, Nr 5, poz 42 z pddn. om)iant 12 ust. 1 pke 1,2, 3,48 5,
art. I3 ust, | pht | i2iust. 304, art. L4 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 113 Ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(reksr jedm, Dp L0z 2000 v, Nr 243, pog 1623 7 péfn pm.), oraz § 11 ust. 1| pkt | Rozporzadeenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz U z 2006 r, Nr 8% poz 578), oraz art. 104 Ustawy 7 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
wdministracyjnego (rekst jedn. Dz U, z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eddezkie] Okregowej Izby Ingynierdw Bodownictwa
nadaje

Panu Markowi Plotrowi Szamockiemu

magistrowi indynierowi
kierunek elektrotechnika

urcdzonemu dnia 8 wrzednia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1911/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

Apcrepitowy zaknes wprawnicnh jest okredbony na cdwrocie ninicjseej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkic) Okregowej Leby Indynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw ziodonych w dniu 31 stycenia 2002 r. stwiendzita, e spednione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego
egraminu stwierdzita, e Pan Marek Sramocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodows
konieczng do uzyskania wprawmich budowlanych w ww. specjalnodci | ueyskal pozytywny wynik egraminu na
uprawmienia budowlane.

Majgc powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Ewalifikacyjga Eddrkiej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentenci.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stury odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgozenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowe] Komisjl Kwalifikacyjne
Ladzkiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOITB W-.
mgr ink. Zhigniew Cichofski /Q

Czlonek Skladu Orzekajgeepe OKK LOIR i
mgr ink. Jan Galygzka

Czlonek Skiadu Crzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

Pan Marek Szamocki jest upowainiony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzorg awlorskiege oraz
kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowdanym takim jak:
sieci, instalacje | urzgdzenia elekiryczne i elekiroenergetycene, w iym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz 7 instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe), trolejbusowej i
tramwajowej sieci wrakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 @ 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzgdeenia MTiR;

3 kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadeorowania i kontroli lechnicznej
wytwarzania (ych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4)  sprawowania kootroli technicenej utrzymania obiektdw budowdanych, zgodnie z ant. 13 ust. 4 Prawa budowlancgo,
z zastrzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlancgo.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictaa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOTI M
mgr ink Zbignicw Cichonski /g’ <
oy

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKE LOIB (:(,
mgr ink Jan Galgzka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKEK LOIIB
mgr ink, Tomasz Kluska

Gutymu_la

Marek Szamocki

ul, Rreszowska 11

04301 EddE;

Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa;
Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego;

ala.

e a1 1D
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

® POLSKA

\IZBA

=

INZYNIEROW

N
///\?%( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DDK-UZR-NXE *

Pan Marek Piotr SZAMOCKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9672/12

adres zamieszkania ul. Rzeszowska 11, 94-301 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

® POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

sl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyrym:

tOD-L8S-REH-AFK *

Pan Jan Andrzej CICHOCKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1093/02

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 25 m. 32, 91-370 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej 1zby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 7 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 ¢. o podpisie elektroaicznym (Dx. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicane opatrzane bexpiecarym podpisem elektronkzrym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wegledem skutkow peawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecenymi. )

* WerylKatie popraanost danych w ainiejszym 2aswiadcaeniu moing sprawdss 23 pomocy numerd weryfikacyjnego 2atwiadczenia na
stronie Polskie) l2by Inrynierow Budownictwa www.plib.org.pl fub kontaktujgc sig r blurem wlaiciwe) Okregowe) Izby inzymierdw
Budownictwa
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

Niniejsze opracowanie zawiera ........ kolejno ponumerowanych stron.
SPIS ZAWARTOSCI

WYKAZ DOKUMENTACJI str. 2

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH str. 4

OPIS TECHNICZNY str. 13
1. DANE OGOLNE ............c.cocoooeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt n e s sttt s e as s, 13
4.1 0T RS e= AT WeT o] = Lo o V- T o - PP UOUPRPP 13
1.2 Przedmiot i ZakreS OPFraCOWEANIA ......ccciiuuiiieiiiiie ettt ettt e s e e sibb e e s sanb e e e s annneeas 13
1.3 L= I 01T 1Y/ o R 14
14 OPraCoOWaNIA ZWIGZANE .............ccueeeiiiiiiei ittt ettt ettt ettt e e st bt e e s bb e e e s abb e e e s atbeeeeaas 14
2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE OCZYSZCZALNI ................. 14
3. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ............cocooiiiiiiie e 15
4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN ....cooiiiiiiiiiiiieiiieee e, 16
4.2 ] =« 16
4.3 Moc zainstalowana, ZapotrZEDOWEANE ...........coiuiiiiiiie e 16
4.4 Dane znamionowe stacji tranSfOrMatOrOWE] ...........uuuururuiuiiiiieiiieieieirieienrererer ... 16
4.5 KOMOKa traNSTOMMATOTA ... ...uveiiiiie it e e e e st e e e e e e s st ae e e e e e e e e snnrneeeeeens 17
4.6 L0 1= 0 1 T=T T[S = Vo 17
4.7 OChroNa Przed PrZePIGCIAIMI ............coiiiiiiieiii et a e e 17
5. SHECT KADIOWE ...ttt skt e e st e e st e s e e e s e e e s 17
5.1 UKIQAAni@ KabDIi W ZIGIM ..............couiuiieiiiiie ettt e bee e e as 17
5.2 Wprowadzenie kabli do stacji transformatoroWe]...........cooiiiii i 17
6. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | AKPIA ..ot 17
6.1 WWSTOD ...t e e et e e e e a e e e e 17
6.2 ZAKIES OPFACOWEBINIA ...t eteeeeeiiteeeeeaiteee e e ettt e e e st e e e s sabe e e e e aabe e e e e aabe e e e e aabbe e e e anbbe e e e anbbeeeeanbbeeeeanbneeesnens 17
6.3 Zasilanie aWaryjne ... 17
6.4 SySterm 0ChIoNY 00 POrZEN. ...........ccoiiuiiiiiiiii ettt 18
6.5 INSTAIACIE WEWRNEGIIZNE. ...t 18
6.6 OSWIBLIENIE WEWRNEGIIZNE. .......cciiiiiiiiiiiie ettt ettt et e et b e e e nbbeee e 18
6.7 OSWIEHIENIE ZEWINEIIZINE ..ottt ettt e e e e e e e eeeaee s 18
6.8 o] 1o o 19
6.9 S 1= Tod 2= 1] (0 1= S 19
6.10 INSTAIACTE AKPIA. .ottt e et e e e e e e e s bbbttt e e e e e s e s bab b e e e e e e e e e e e nnbbeeeeeaens 19
6.11 Urzgdzenia @UIONOMICZIE. ............cc.uuueiiiiiiiie ettt e s es 19
6.12 OCNIONA OAGIOMOWAL .....cei ittt e e e e ettt et e e e e e e aan bbb e e e e e e e e e e anbeeeeeaaeeeaannnreees 19
6.13 Uziemienia i potgczenia WYIOWNAWCZE. ...............euuiiiiiiiiiiiiieeie ettt e s 19
6.14 ZEStAWIENIE TOZAZIEINIC ...eevei e e ittt e e e e e e s e e e e e e e s e ssaaeeeeeeeessnsnnanneeaeeesanns 20
6.14.1  ROZAZIEINICA R ...ttt e e e e ettt ettt e e e e e st bbb e eeeaeeeaanbbbaeeeaaeeeaanns 20
I 0 = Lo o A1 41T o%= U =G O PRESR 20
6.14.3  ROZAZIEINICA RIL2Z .. ..ottt e e e e ettt et e e e e e st bbb e e e e e e e e sanbbbeeeaaaeeeaanns 20
6.14.4  ROZAZIEINICA RIS .. .iiiiieiiee ettt e e e e e e e s et e e e e e sa st tae et e e e e s sanntaseeeneeeeesanssnnneneeessnnnns 20
6.14.5 ROZAZIEINICA RLB ......ieeeiiiiieee ettt e ettt r e e e e e e st e e e e e e e e sn st eaeeeeaeessastaseeeeeeeesaannssnnneneeessnnnns 20
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

6.15 [ 11 = T TS T Yo Y S 20
6.16 Lista kablowa glIOWNYCRH KADIi...............coiuiiiiiiiii ettt 25
6.17 Bilans MOCY — POASUMOWAENIE ........cuuviiiiiieeeieiiiiie e e e e e s s e e e e e s s st e e e e e e e e s s ntntaeeeeeessssnnnnnnneeeens 25
6.18 UWGEGH KOMICOWE ...ttt ettt et e e e st b et e e s bt e e e e sabneeeeaas 25
ZALACZNIKI str. 11

- Karta klasyfikacyjna pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych
zagrozonych wybuchem i pozarem.

- Zalgcznik graficzny do- ,Karta klasyfikacyjna pomieszczen, stref i

przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem i pozarem.” O str. 1
nazwie: ,WKF1 - strefy p poz wiasciwe_zatgcznik 1”
RYSUNKI str. 19

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w Dokumentacji Projektowej winny byc interpretowane
jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych

zastosowanie w projekcie.

SPIS RYSUNKOW

E-1 Plan tras kablowych skala 1:500

E-1 1 |Pompownia sciekéw i komora krat - obiekt nr 1 — 1:100

Instalacje elektryczne i potgczen wyrbwnawczych

E-1 2 |Pompownia sciekéw i komora krat - obiekt nr 1 — 1:100

Instalacje elektryczne i potgczen wyrownawczych

E-1 3 |Pompownia sciekéw i komora krat - obiekt nr 1 — 1:100

Instalacja odgromowa

E-2_1 |Budynek sitopiaskownikéw - obiekt nr 2 — 1:100

Instalacje elektryczne i potgczen wyréwnawczych

E-2_2 |Budynek sitopiaskownikow - obiekt nr 2 — 1:100
Instalacja odgromowa

E-9 1 |Budynek technologiczny nr 1 - obiekt nr 9 — 1:100
Instalacje elektryczne i potgczen wyréwnawczych

E-9 2 |Budynek technologiczny nr 1 - obiekt nr 9 — 1:100

Instalacje elektryczne i potgczen wyrbwnawczych
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

E-9_3 |Budynek technologiczny nr 1 - obiekt nr 9 — 1:100
Instalacja odgromowa

E-12 1 | Pompownia osadéw - obiekt nr 12 — 1:75
Instalacje elektryczne i potgczen wyrdwnawczych

E-12_2 | Pompownia osadéw - obiekt nr 12 — 1:75
Instalacja odgromowa

E-14 1| WKF - obiekt nr 14 — 1:100
Instalacje elektryczne i potgczen wyrdwnawczych

E-14_2 | WKF - obiekt nr 14 — 1:100
Instalacje elektryczne i potgczen wyrdwnawczych

E-14_3 | WKF - obiekt nr 14 — 1:150
Instalacja odgromowa

E-15_1 | Budynek technologiczny nr 2 - obiekt nr 15 — 1:100
Instalacje elektryczne i potgczen wyrbwnawczych

E-15 2 |Budynek technologiczny nr 2 - obiekt nr 15 — 1:150
Instalacja odgromowa

E-16_1 | Zbiorniki osadu przefermentowanego - obiekty nr 16A, 16B — 1:150
Instalacja odgromowa

E-19 1 | Stacja koagulantu - obiekt nr 19 — 1:50
Instalacje elektryczne i potgczen wyrownawczych

E-23_1 | Budynek administracyjno-socjalny - obiekt nr 23 — 1:100

Instalacja odgromowa

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
Inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekow w tasku”
Wielkos¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentaciji: Projekt budowlany
4.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu
14.11.2014 r. pomiedzy:

¢ Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.
Tylna 9; 98-100 Lask i ]
e Wykonawca tj. Biurem Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wi Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest czesé technologiczna tom Ill projektu budowlanego
inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekdw w Lasku”.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekdw w tasku w aspekcie wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w czesci Il SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zaméwienia pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni Sciekbw oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaty zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
Sciekdw w tasku ktére zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym i zamieszczone w Protokole
negocjacji z Wykonawcg z dn. 20.01.2015 r.

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw w tasku bedzie obejmowat
realizacje nowych obiektow oraz przebudowe obiektéw istniejagcych w oparciu o najlepsze
dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy projekt budowlany ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w
Lasku” stanowit bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje niniejsze;j
inwestyciji.

Wielkos¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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1.3 Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni sciekéw w Lasku w

zakresie gospodarki sciekowej i osadowe;j.

Celem planowanej inwestycji jest:

zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni

poprawa jakosci sciekdw oczyszczonych odptywajagcych z oczyszczalni.

uporzgdkowanie gospodarki $ciekowo-osadowe] poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania,

przeksztatcenie struktury osadéw powstatych w procesie oczyszczania sciekdw w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotwérczych oraz substancji podatnych na
rozktad,

zminimalizowanie objetosci i masy osaddow przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania $ciekéw i przerébki osadéw
Sciekowych ;

poprawa warunkéw pracy zatogi;

1.4 Opracowania zwigzane

Z wiw dokumentacijg zwigzane sg nastepujacego opracowania :

Czes¢ Il SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zaméwienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni sciekdw oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”,
Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. Lédzkie, opracowanie: PROGEOL-
Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19;
Betchatéw, kwiecien 2015,

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekdw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w tasku do rzeki Grabi
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekbw w ktasku® nr ...
zdn. ............

Oferty potencjalnych dostawcow urzadzen;;

Inwentaryzacje obiektéw;

Ustalenia robocze.

WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Dla inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku” w kwietniu
2015r zostata wykonana opinia geotechniczne okreslajgca warunki gruntowo — wodne
przez PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.

Cata powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwag gruntéw nasypowych o migzszosci od

1,5 -1,8m w czesci pétnocnej oraz do 3,3m w czesci srodkowej i potudniowe;j.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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Grunty nasypowe o przewazajgcym udziale w ich skladzie piaskdw z domieszkami czesci
organicznych (gleby) oraz gruntow spoistych zakwalifikowano do nasypow
niebudowlanych (nN). Pokrywajg one calg powierzchnie badanego terenu warstwg o
grubo$ci do 0,30m oraz przewazajg w profilach otworéw w czesci pétnocno - zachodniej.

Ponizej nasypow niebudowlanych w czesciach: pétnocno-wschodniej, sSrodkowej i potudniowej w
gruntach nasypowych dominujg piaski drobne w stanie sredniozageszczonym
zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB).

Gtebiej ponizej gruntow nasypowych zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztatcone
najczesciej jako piaski drobne z soczewkami i przewarstwieniami piaskéw srednich i
lokalnie grubych. W czesci stropowej wsréd nich wystepujg domieszki i przewarstwienia
namutdow piaszczystych ktore ciggtg warstwg o migzszosci 0,3m zalegajg w czesci
potudniowe;j.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zalega stosunkowo na gtebokosci 1,5 — 2,5m ponizej
aktualnej powierzchni terenu czyli na rzednej zblizonej do 164,40+0,20m npm z lekkim
spadkiem w kierunku potudniowym . Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy uznaé jako
sredni. W okresie wiosennych roztopow i dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych stan
wod moze ulec podniesieniu nawet o ponad 0,5m.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypow niebudowlanych (nN) sg gruntami nieno$nymi.
Powinny by¢ usuniete z obrysow projektowanych obiektéw budowlanych oraz spod
placow technologicznych i ciggow komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB) sg gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67 i
usuniecia z nich wystepujgcych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntéw
nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i gruntdéw spoistych.

Gruntami stabonosnymi sg zalegajgce w czesci potudniowej namuly piaszczyste w stanie
srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,60 wyr6znione w warstwe
geotechniczng nr I. Po usunieciu gruntéw nasypowych mogg one ulec odprezeniu co
spowoduje obnizenie ich stanu zageszczenia.

W pakiet geotechniczny nr Il wyrdzniono grunty piaszczyste genezy rzecznej o uziarnieniu
odpowiadajgcym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej Srednim, niekiedy piaskom
grubym. Sg one w stanie s$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia wynoszgcym ID
=0,43 +0,73.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki
gruntéw spoistych (pytdéw, glin pylastych, piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych) w
stanie plastycznym i miekkoplastycznym powinny byé usuniete i zastgpione pospétkg
zageszczong do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,67 lub piskami
stabilizowanymi cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robét ziemnych i fundamentowych bedg stanowity wody
gruntowe zalegajgce stosunkowo ptytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie
lustra wody poprzez system studni gtebinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego
od poziomu posadowienia obiektdéw oczyszczalni.

Budowa obiektéw zaréwno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢é nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

3. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Dziatki nr 5, 7, na ktorych zlokalizowana jest oczyszczalnia Sciekow w tasku oraz dziatka
689 w Orchowie, na ktérej znajduje sie wylot sciekéw (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig sg
wiasnoscig gminy task (witascicielem nadrzednym jest Skarb Panstwa), w uzytkowaniu
wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tasku ul. Tylna
9.
MOS w tasku zlokalizowana jest w zachodniej czeéci miasta przy ul. Kilinskiego 102. Posesja
na ktérej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulicg Kilinskiego, a rzekg Grabig -
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odbiornikiem s$ciekdw, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej czesci. Odlegtos¢
oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km.
Powierzchnia dziatki na ktérej znajdujg sie obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uktad drég
wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny dojazd do obiektéw kubaturowych i
technologicznych. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowg rozpieta na stupkach
stalowych.

W sagsiedztwie Zaktadu nie wystepujg dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy o

ochronie débr kultury, nie wystepujg tez obiekty i obszary poddane ochronie
na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne
oraz ustawy o0 uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ani obszary nalezgce

do europejskiej sieci ,NATURA 2000”. Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej kottowni
na terenie Oczyszczalni zatozyly gniazdo i zyjg faskie bociany, ktore mozna obserwowac za
pomocg kamery internetowe;.

4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN

4.2 Wstep

W zwigzku z modernizacjg Oczyszczalni Sciekéw w tasku projektuje sie nowg stacje
transformatorowg oraz nowg linie kablowg SN.

4.3 Moc zainstalowana, zapotrzebowana

Oczyszczalnia posiada dwustronne zasilanie energetyczne. Obecnie zuzycie mocy wynosi tgcznie
ok.185 kW. Podstawowym zrédtem zasilania nowych obiektow bedzie nowoprojektowany agregat
kogeneracyjny o mocy 176kW wigczony do sieci na warunkach uzgodnionych z Zaktadem
Energetycznym. Rezerwe dla agregatu bedg stanowity dwie niezalezne linie zasilajgce przychodzace z
istniejgcego GPZ do nowoprojektowanej stacji transformatorowej. Sposoéb zasilania staciji
transformatorowej okreslony zostanie w warunkach uzgodnionych z Zaktadem Energetycznym. Szczegoty
odnosnie wykonania linii kablowej SN oraz podtgczenia stacji i kogeneratora zostang okreslone na etapie
projektu wykonawczego.

Istniejgca stacja transformatorowa zostanie unieczynniona i przeznaczona do rozbiérki.

Etap odstawienia stacji od zasilania bedzie zrealizowany dopiero w momencie, gdy wszystkie
nowoprojektowane rozdzielnice bedg miaty wykonane zasilanie z RGnn z nowej stacji transformatorowe;j.
Przewiduje sie na czas realizacji zadania tymczasowe zasilenie rozdzielnicy RGnn w projektowanej stacji
transformatorowej z RGnn z istniejgcej stacji (obiekt nr 21).

W zwigzku z wystepujaca kolizjg istniejgcego kabla z nowoprojektowang stacjg transformatorowg
przewiduje sie jego demontaz. Wykonaé nowe zasilanie garazy (obiekt nr 22) z projektowanej RGnn.

4.4 Dane znamionowe stacji transformatorowej

SN nN
Maksymalna moc transformatora 2x800kVA
Moc zainstalowanego transformatora 2x800kVA
Napiecie znamionowe 15 kV 0,4 kv
Znamionowe napiecie izolacji 17,5 kV 0,69 kV
Czestotliwos¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
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4.5 Komora transformatora

W stacji przewiduje sie montaz dwdch transformatoréw w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych
elementéw o mocy 800 kVA kazdy. Transformator jest wstawiany przez drzwi, po czym zabezpieczony
przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot blokadami.

4.6 Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtaczone do wspdélnego uziomu na zewngtrz stac;ji.
Gléwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika
ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stac;ji.

4.7 Ochrona przed przepieciami
Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.

Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej i w wiekszosci przypadkéw nie jest
wymagana ochrona przepieciowa urzadzen elektroenergetycznych.

5. Sieci kablowe
5.1 Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy utozy¢ w rowie o gtebokosci 100 cm na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Utozone kable
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu. Na wysokosci 25
cm nad kablem nalezy roztozy¢ czerwong folie o grubosci co najmniej 0,3 mm. Kable nalezy uktada¢ w
sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. W miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi kablami lub
przeszkodami nalezy chronic¢ kable przed uszkodzeniami za pomoca oston.

5.2 Wprowadzenie kabli do stacji transformatorowej

Kabel przy wprowadzaniu do stacji transformatorowej nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem
mechanicznym rurg ochronng dzielong. Rure nalezy utozy¢ tak aby przechodzita przez catg grubosé
fundamentu ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Miejsce wprowadzenia kabla nalezy zabezpieczy¢
przed przedostawaniem sie wody do stacji transformatorowej. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w
postaci pianki poliuretanowej.

6. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | AKPiA

6.1 Wstep

Zakres modernizacji obejmuje budowe nowych obiektéw oraz modernizacje istniejgcych. Nowe i
modernizowane obiekty zostang zasilone z nowoprojektowanej, kontenerowej stacji transformatorowe;j.
Z rozdzielnicy niskiego napiecia RGnn, zlokalizowanej w stacji transformatorowej, zostang wyprowadzone
obwody zasilajgce rozdzielnice obiektowe. Rozdzielnice zostang wyposazone w uktad automatyki SZR
oraz w analizatory parametréw sieci.
Dodatkowym zrodtem zasilania bedzie ukfad agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem.
Zostanie wykonany nowy system sterowania wszystkimi obiektami. W szafach sterowniczych zostang
zainstalowane sterowniki nadzorujgce prace urzadzen. Komunikacja pomiedzy obiektami odbywac sie
bedzie przy wykorzystaniu swiattowodow, sieci Ethernet i Profibus.

6.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- linie kablowe zasilajgce rozdzielnice obiektowe
- oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne
- instalacje sitowe i gniazd elektrycznych
- instalacje ochrony odgromowej

6.3 Zasilanie awaryjne

Podstawowym zrédtem zasilania bedzie agregat kogeneracyjny o mocy 135kW. Rezerwe dla
agregatu bedg stanowity dwie niezalezne linie zasilajgce przychodzgce z istniejgcego GPZ-u do stacji
transformatorowe;j.

W przypadku braku zasilania z sieci, na potrzeby zasilania rezerwowego przewidziany jest agregat
prgdotwérczy o mocy 440kW. Agregat zostanie umieszczony obok projektowanej stacji
transformatorowe;j.
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Agregat bedzie urzgdzeniem kompaktowym, zabudowanym w obudowie odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Agregat zostanie posadowiony na zelbetowym fundamencie. Agregat bedzie
wyposazony w 6-cylindorwy silnik Diesla o pojemnosci skokowej 15,2 |. Szczegdtowe parametry
techniczne agregatu zostaty przedstawione ponizej.

Parametry techniczne:
- wymiary (obudowa):  2147x 4930 x1658(W xDt. x Sz) mm

- ciezar: 5984 kg

- moc nominalna: 500 kVA / 400 kWE

- prad nominalny: 722A, 400/230 V, 50 Hz

- zbiornik paliwa: 887 |

- Cczas pracy: 11,8 h (czas pracy przy 75% obcigzenia z jednokrotnego tankowania)

Agregat bedzie zatgczany automatycznie w przypadku zaniku napiecia w sieci.

Kazda szafa sterownicza bedzie wyposazona w uktad podtrzymania UPS. Zadaniem tego
uktadu bedzie podtrzymanie pracy sterownika i urzgdzen AKPIA.

6.4 System ochrony od porazen.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym zostanie zapewniona poprzez zastosowanie ochrony
przed dotykiem bezposrednim, m.in. izolacja czesci czynnych, stosowanie ogrodzen i obuddw, uzycie
barier, umieszczanie elementéw czynnych poza zasiegiem reki. Jako uzupetnienie ochrony przed
dotykiem bezposrednim w obwodach gniazd jednofazowych i tréjfazowych zostang zastosowane
wytgczniki réznicowo-pradowe.

Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona przed dotykiem posrednim za pomocg samoczynnego
wytgczenia zasilania. Jako urzadzenia zapewniajgce samoczynne wytgczenie zasilania projektuje sie
wytgczniki nadpradowe.

Instalacje WLZ projektuje sie w systemie TN-C. Instalacje odbiorcze projektuje sie w systemie TN-S.

6.5 Instalacje wewnetrzne.

Instalacje zasilania obwodéw gniazd wykona¢ przewodami YDYZ03(5)x2,5 mm2 500/750V uktadanymi w
rurkach i/lub korytkach. Przy przejsciach przez konstrukcje $cian przewody uktada¢ w rurach ochronnych.
Stosowac osprzet natynkowy. Zasilanie instalacji odbywa sie z rozdzielnic i tablic obiektowych. Obwody
zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowoprgdowymi i wytgcznikami instalacyjnymi. W pomieszczeniach
gospodarczych i technologicznych stosowacé osprzet o IP44, a odejscia od tras kablowych wykonac¢ w
rurkach elektroinstalacyjnych.

6.6 Oswietlenie wewnetrzne.

Instalacje oswietlenia wewnetrznego wykonac¢ przewodami YDYzo (4)3x1,5 mm2 500/750V
uktadanymi w korytkach. Przy przejsciach przez konstrukcje $cian przewody uktadaé w rurach
ochronnych. Jako zrédta swiatta instalowac oprawy swietldowkowe i ledowe. Instalowaé osprzet
natynkowy. Stosowac puszki podtynkowe do montazu w ptytach kartonowo-gipsowych. Zasilanie instalacji
oswietleniowej odbywa sie z rozdzielnic obiektowych. Obwody oswietleniowe zabezpieczone sg
wytgcznikami nadprgdowymi. W pomieszczeniach gospodarczych i technologicznych stosowaé osprzet o
IP44, a odejscia od tras kablowych wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo. Oprawy
awaryjne stosowaé w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami instalacji elektrycznych. Oprawy te
wyposazy¢ w moduty awaryjne o czasie podtrzymania baterii 1,5h w przypadku opraw $wietléwkowych
lub przy stosowaniu o$wietlenia ledowego zastosowaé dodatkowo oswietlenie awaryjne ledowe o czasie
podtrzymania baterii 1,5h.

W obrebie drog ewakuacyjnych nalezy stosowac znaki ewakuacyjne zgodnie z protokotem pozarniczym.

6.7 Oswietlenie zewnetrzne

Istniejgce stupy oswietleniowe z oprawami zdemontowac. Projektuje sie nowe oswietlenie zewnetrzne
kablem aluminiowym typu YAKY w uktadzie tréjfazowym. Oswietlenie obejmie zakresem caty teren
oczyszczalni. Oprawy ledowe 100W montowane na aluminiowych stupach o wysokosci 8m w ilosci 40szt.
Stup wyposazony w wysiegnik o dlugosci 1,5m. Oswietlenie bedzie zatgczane za pomocg czujnika
zmierzchowego z mozliwo$cig zatgczenia recznego. W kazdym stupie zamontowane beda izolacyjne
ztgcza bezpiecznikowe, fazowe oraz zerowe typu IZK. Ztgcze bezpiecznikowe wyposazy¢ we wkiadke
topikowg typu gG 6A.
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6.8 Monitoring

Caly teren oczyszczalni zostanie objety systemem monitoringu wizyjnego. Projektuje sie kamery IP
(13 sztuk) w standardzie 100Mb/s. Kamery umiesci¢ na stupach oswietleniowych za pomocg
dedykowanych uchwytéw. Rozmieszczenie kamer ujete na planie instalacji elektrycznych i AKPiA. W
dyspozytorni umieszczony bedzie centralny media konwerter. Potgczenie miedzy kamerami a media
konwerterem w topologii gwiazdy za pomocg $swiattowodow wielomodowych. W dyspozytorni
umieszczony bedzie rejestrator z monitorem, pozwalajgcy na podglad z kazdej kamery. Podglad na zywo
bedzie mozliwy lokalnie w pomieszczeniu dyspozytorni oraz zdalnie na komputerze kierownika
oczyszczalni.

6.9 Sieci kablowe.

Kable nalezy utozy¢ w rowie o gteboko$ci 80 cm na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Utozone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu. Na wysokosci 25
cm nad kablem nalezy roztozy¢ niebieska folie o grubosci co najmniej 0,3 mm. Kable nalezy uktada¢ w
sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. W miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi kablami lub
przeszkodami nalezy chroni¢ kable przed uszkodzeniami za pomocg oston. Przy podejsciach do
urzgdzen technologicznych nalezy wykonaé trasy kablowe z koryt lub rur ostonowych chronigcych kable
przed mechanicznym uszkodzeniem.

6.10 Instalacje AKPIA.

System sterowania i automatyki obejmie modernizowane i nowe obiekty, ktére zostang witgczone w
system SCADA. Przewiduje sie stworzenie systemu sterowania automatycznego oczyszczalnig sciekow,
opartego na sterownikach PLC.

W budynku administracyjno-socjalnym stanie nowa stacja dyspozytorska. Wizualizacja obejmie swoim
zakresem catg oczyszczlanie.

Struktura obrazéw w systemie SCADA bedzie hierarchiczna z zachowaniem podziatu technologicznego.
Kazda wielkos¢ mierzona bedzie wyswietlana na ekranie SCADA lub zapisana i przedstawiona w postaci
wykresu czasowego. Sterowanie lokalne odbywac sie bedzie z przetgcznikéw zamontowanych na
skrzynkach lokalnych przy urzgdzeniach.

Przewiduje sie, ze czes¢ urzadzen technologicznych w ramach dostaw pakietowych zostanie
dostarczonych z wtasnymi rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi (wtasnym sterownikiem i
oprogramowaniem). Komunikacja pomiedzy urzgdzeniami autonomicznymi, a sterownikiem odbywac sie
bedzie po protokole PROFIBUS DP lub ETHERNET. Komunikacja pomiedzy rozdzielnicami,
wyposazonymi w nadrzedne sterowniki PLC odbywaé sie bedzie po swiattowodzie.

6.11 Urzadzenia autonomiczne.

Wszystkie urzadzenia autonomiczne, takie jak piaskownik, stacja zlewcza, zgarniacze osadnikow,
zageszczarka osadu, biofiltr, wirbwka odwadniajgca, stacja koagulantu, suszarnie stoneczne zostang
dostarczone z wlasnymi szafami zasilajgco-sterowniczymi. Urzgdzenia zostang wyposazone w aparaty
zapewniajgce ochrone od porazen.

Dostawcy urzgdzeh zapewnig komunikacje dostosowang do nadrzednego sytemu - autonomiczne
sterowniki pracujgce jako SLAVE. Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje urzgdzenia
przed
dostawg. Dostawa wraz z okablowaniem i petnym osprzetem AKPiA. Urzadzenia autonomiczne
zewnetrzne
dostarczyé wraz ze zigczami kontrolno-pomiarowymi takimi jak: bariery iskrobezpieczne, separatory
sygnatow, ochronniki, przetworniki itp. dostosowanymi do poziomu zagrozenia wytadowaniami lub strefy
EX.

6.12 Ochrona odgromowa.

Projektowane i modernizowane obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony odgromowe;.

Instalacja ta powinna by¢ wykonana zwodami pionowymi i poziomymi odprowadzajgcymi z preta FeZn o
Srednicy 8 mm. Potgczenia instalacji odgromowej z uziomami nalezy wykona¢ za pomocg zlgczy
kontrolnych.
W nowych obiektach nalezy wykonaé uziom fundamentowy. Do wykonania uziomu nalezy wykorzystaé
bednarke FeZn o wymiarach 30x4. Dla modernizowanych obiektéw wykona¢ uziom otokowy z bednarki
FeZn o wymiarach 30x4.

Wszystkie uziomy potgczy¢ ze sobg w jeden system uziomowy.

6.13 Uziemienia i polgczenia wyréwnawcze.

Czesci przewodzgce dostepne nalezy uziemié. Czesci przewodzace jednoczesnie dostepne nalezy
potgczy¢ do wspolnego uziemienia. W nowoprojektowanych i modernizowanych obiektach nalezy
wykonaé potgczenia wyrownawcze, ktore beda tgczy¢ ze sobg elementy przewodzace takie jak:

- gtéwny przewdd uziemiajgcy
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- gtéwna szyna uziemiajgca

- rury zasilajgce instalacje wewnetrzne

- metalowe elementy konstrukcyjne

- metalowe obudowy urzgdzen

Wszystkie elementy przewodzgce wystepujgce na zewnatrz budynkéw nalezy potgczy¢ z instalacjami
uziomowymi.

6.14  Zestawienie rozdzielnic

R1 - projektowana rozdzielnica pompowni $ciekdw i komory krat (obiekt nr 1), z ktérej zostang zasilone
urzadzenia w obiekcie nr 1.

R9 — projektowana rozdzielnica budynku technologicznego nr 1 (obiekt nr 9), z ktérej zostang zasilone:
urzgdzenia w obiekcie nr 9, reaktory biologiczne (obiekty nr 4A, 4B), osadniki wtorne (obiekty nr 5A, 5B),
pompownia flotatu (obiekt nr 6)

R12 - projektowana rozdzielnica pompowni osadéw (obiekt nr 12), z ktérej zostang zasilone: urzadzenia
w obiekcie nr 12, budynek sitopiaskownika (obiekt nr 2), osadnik wtérny (obiekt nr 3), pompownia flotatu
(obiekt nr 3A), biofiltr (obiekt nr 13), stacja koagulantu (obiekt nr 19), stacja zlewcza (obiekt nr 20)

R15 - projektowana rozdzielnica budynku technologicznego nr 2 (obiekt nr 15), z ktérej zostang zasilone:
urzgdzenia w obiekcie nr 15, wydzielona komora fermentacyjna (obiekt nr 14), zbiorniki osadu
przefermentowanego (obiekty nr 16A, 16B), instalacja biogazu (obiekty nr 17.1, 17.2, 17.4).

R18 - projektowana rozdzielnica suszarni stonecznych (obiekty nr 18A, 18B, 18C).

6.14.1 Rozdzielnica R1

Rozdzielnica R1 zostanie zlokalizowana w budynku pompowni $ciekéw i komory krat w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielnic. Rozdzielnica zostanie wykonana jako wolnostojgca o IP54. Rozdzielnica
zostanie posadowiona na cokole 200 mm. Projektowana rozdzielnica bedzie miata gteboko$¢ 50 cm,
wysokos¢ 200 cm i zostanie wykonana z modutéw o dostosowanych szerokosciach. Kable do rozdzielnicy
beda wprowadzone od dotu poprzez przepusty kablowe.

6.14.2 Rozdzielnica R9

Rozdzielnica R9 zostanie zlokalizowana w budynku technologicznym nr 1. Rozdzielnica zostanie
wykonana jako wielopolowa, wolnostojgca o IP3X, posadowiona na cokole 200 mm. Projektowana
rozdzielnica bedzie miata gtebokos¢ 50 cm, wysokos¢ 200 cm i zostanie wykonana z modutdéw o
dostosowanych szerokosciach. Kable do rozdzielnicy bedg wprowadzone od dotu poprzez przepusty
kablowe.

6.14.3 Rozdzielnica R12

Rozdzielnica R12 zostanie zlokalizowana w pompowni osadéw. Rozdzielnica zostanie wykonana jako
wolnostojgca o IP54. Rozdzielnica zostanie posadowiona na cokole 200 mm. Projektowana rozdzielnica
bedzie miata gtebokos$¢ 50 cm, wysokos¢ 200 cm i zostanie wykonana z modutéw o dostosowanych
szerokosciach.. Kable do rozdzielnicy bedg wprowadzone od dotu poprzez dtawnice kablowe.

6.14.4 Rozdzielnica R15

Rozdzielnica R15 zostanie zlokalizowana w budynku technologicznym nr 2. Rozdzielnica zostanie
wykonana jako wielopolowa, wolnostojgca o IP3X, posadowiona na cokole 100 mm na kanale kablowym.
Bedzie miata gtebokos¢ 50 cm, wysokos¢ 200 cm i zostanie wykonana z modutéw o dostosowanych
szerokosciach. Kable do rozdzielnicy bedg wprowadzone od dotu poprzez kanat kablowy.

6.14.5 Rozdzielnica R18

Rozdzielnica R18 zostanie zlokalizowana w suszarni stonecznej osadu. Z rozdzielnicy tej zostang
zasilone urzadzenia technologiczne w suszarniach stonecznych. Rozdzielnica zostanie wykonana jako
wiszgca nascienna o IP54 i zostanie zamontowana na $cianie lub konstrukcji wsporczej. Projektowana
rozdzielnica zostanie wykonana z elementéw firmy Rittal lub rownowaznych. Kable do rozdzielnicy bedg
wprowadzone od dotu poprzez dfawiki kablowe.

6.15 Bilans mocy

Rozdzielnica R1
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4 5) 6 7 8 9

R1 Oswietlenie 230 3 0,80 2,4
R1 Gniazda 230 3 0,80 2,4
R1 Zestaw gniazd 1 400 6 0,80 4,8
R1 1 Krata rzadka 400 0,75 1,00 0,8
R1 Pompa 400 22 0,84 18,5
R1 Pompa 400 22 0,84 18,5
R1 Pompa 400 22 0,84 18,5
R1 Pompa 400 22 0,84 18,5
R1 20 Urzadzenia stacji zlewczej 400 6,2 0,90 5,6

Rozdzielnica R9
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4 5 6 7 8 <)
R9 Oswietlenie 230 3 0,80 2,4
R9 9 Gniazda 230 3 0,80 2,4
R9 Zestaw gniazd 1 400 6 0,80 4,8
Mieszadto w komorze
R9 predenitryfikacji 400 1,5 0,87 1,3
Mieszadto w komorze
R9 defosfatagji 400 2,5 0,84 2,1
Mieszadto w komorze
R9 denitryfikaciji 400 5,0 0,90 4,5
4A Mieszadto w komorze
R9 denitryfikaciji 400 5,0 0,90 4,5
Mieszadto w komorze
R9 odtleniania 400 1,5 0,87 1,3
R9 Mieszadto pompujace 400 2,5 0,80 2,0
R9 Mieszadto pompujace 400 2,5 0,80 2,0
Mieszadto w komorze
R9 predenitryfikacji 400 1,5 0,87 1,3
Mieszadto w komorze
R9 defosfataciji 400 2,5 0,84 21
Mieszadto w komorze
R9 denitryfikacji 400 5,0 0,90 4,5
4B Mieszadto w komorze
R9 denitryfikaciji 400 5,0 0,90 4,5
Mieszadto w komorze
R9 odtleniania 400 1,5 0,87 1,3
R9 Mieszadto pompujace 400 2,5 0,80 2,0
R9 Mieszadto pompujace 400 2,5 0,80 2,0
Zgarniacz osadu i czesci
R9 ptywajgcych 400 0,5 0,90 0,5
5A System czyszczenia biezni i
R9 koryt 400 0,7 0,68 0,5
System czyszczenia biezni i
R9 koryt 400 0,7 0,68 0,5
Zgarniacz osadu i czesci
R9 ptywajgcych 400 0,5 0,90 0,5
5B System czyszczenia biezni i
R9 koryt 400 0,7 0,68 0,5
System czyszczenia biezni i
R9 koryt 400 0,7 0,68 0,5
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R9 6 Pompa 400 3,0 0,83 2,5
R9 Pompa 400 3,0 0,00 0,0
R9 Sprezarka niskocisnieniowa 400 55,0 0,88 | 484
R9 Sprezarka niskocisnieniowa 400 55,0 0,88 | 484
R9 Sprezarka niskoci$nieniowa 400 55,0 0,00 0,0
R9 Pompa wirowa 400 7,5 0,80 6,0
R9 Pompa wirowa 400 7,5 0,80 6,0
R9 Pompa wirowa 400 7,5 0,00 0,0
R9 Pompa wyporowa 400 7,5 0,80 6,0
R9 Pompa wyporowa 400 7,5 0,80 6,0
R9 Zageszczacz mechaniczny 400 1,1 0,91 1,0
R9 9 Pompa osadu zageszczonego 400 55 0,91 5,0
R9 Stacja przygotowania poliel. 400 3,0 0,90 2,7
R9 Pompa dozujaca poliel. 400 0,8 0,93 0,7
Zestaw hydroforowy 3-
R9 pompowy 400 11,0 0,91 10,0
Zestaw hydroforowy 3-
R9 pompowy 400 11,0 0,91 10,0
Zestaw hydroforowy 3-
R9 pompowy 400 11,0 0,00 0,0
R9 Filtr samoczyszczacy 400 0,4 1,00 0,4
R9 Sprezarka 400 4,5 0,90 4.1
R9 Pompa odwadniajgca 400 1,5 0,87 1,3
R9 Pompa dozujaca 400 0,1 1,00 0,1
R9 19 Pompa dozujgca 400 0,1 1,00| 01
R9 Pompa dozujaca 400 0,1 1,00 0,1
Razem | 315,48 0,66 | 206,7

Rozdzielnica R12
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4 5 6 7 8 9
R12 Oswietlenie 230 3 0,80 2,4
R12 12 | Gniazda 230 3] 080 24
R12 Zestaw gniazd 1 400 6 080 | 438
Zblokowane urzadzenie do mech.
R12 2 oczyszczania sciekdw 400 8 0,85 6,8
Zblokowane urzadzenie do mech.
R12 oczyszczania Sciekéw 400 8 0,85 6,8
Zgarniacz denny osadu i powierzchniowy
R12 3 flotatu 400 0,55 0,91 0,5
R12 System czyszczenia biezni i koryt 400 0,37 0,68 0,3
R12 System czyszczenia biezni i koryt 400 0,37 0,68 0,3
R12 3A Pompa 400 3 0,83 25
R12 Pompa 400 3 0,83 0,0
R12 10 | Mieszadto pretowe 400 0,75 0,93| 07
R12 11 | Mieszadto zatapialne 400 25| 084 21
Pompa rotacyjna flotatu z zageszczacza i
R12 12 piaskownikéw 400 1,5 0,87 1,3
Pompa rotacyjna flotatu z zageszczacza i
R12 piaskownikéw 400 1,5 0,87 1,3
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Pompa rotacyjna osadu wstepnego
zageszczonego do zb. osadéw
R12 zmieszanych 400 4 0,88 3,5

Pompa rotacyjna osadu wstepnego
zageszczonego do zb. osadéw

R12 zmieszanych 400 4 0,00 0,0

R12 Macerator 400 2,2 0,91 2,0

R12 Zasuwa elektryczna 400 0,4 1,00 0,4
Pompa rotacyjna osadéw zmieszanych do

R12 WKF 400 9 050 45
Pompa rotacyjna osadéw zmieszanych do

R12 WKF 400 9 0,00 0,0

R12 Macerator 400 2,2 0,91 2,0

R12 Pompa odwadniajgca 400 0,3 1,00 0,3

Razem 72,64 0,62 | 44,8

Rozdzielnica R15
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4 5 6 7 8 9
R15 Oswietlenie 230 3 0,80 2,4
R15 15 Gniazda 230 3 0,80 2,4
R15 Zestaw gniazd 1 400 6 0,80 4,8
R15 14 Mieszadto dwusmigtowe 400 55 0,65 3,6
R15 Pompa osadu cyrkulowanego 400 9 0,33 3,0
R15 Pompa osadu cyrkulowanego 400 9 0,00 0,0
R15 Macerator 400 55 0,91 5,0
R15 Macerator 400 55 0,00 0,0
R15 Wiréwka odwadniajgca 400 28 0,75 21,0
R15 Wiréwka odwadniajgca 400 28 0,75 21,0
R15 Pompa wyporowa nadawy 400 2,2 1,00 2,2
R15 Pompa wyporowa nadawy 400 2,2 1,00 2,2
Przenos$nik osadu odwodnionego P1,
R15 P2 400 1,1 0,91 1,0
Przenos$nik osadu odwodnionego P1,
R15 15 P2 400 1.1 0,91 1,0
R15 Mieszacz osadu z wapnem 400 1,5 0,87 1,3
R15 Silos wapna 400 0,6 0,83 0,5
R15 Przenosnik spiralny wapna 400 0,5 1,00 0,5
Przenosnik spiralny osadu z wapnem
R15 P4 lub 400 1,1 0,91 1,0
Przenosnik spiralny osadu
R15 odwodnionego zbiorczy P5 400 1,1 0,91 1,0
Przenosnik spiralny zbiorczy osadu
odwodnionego z wapnem lub bez
R15 wapna P6 400 1,1 0,91 1,0
R15 Kociot 400 1,00 br
R15 Kogenerator 400 1,00 br
R15 16A | Mieszadto pionowe 400 45 0,89| 4,0
R15 16B | Mieszadto pionowe 400 45 0,89| 4,0
R15 13 Biofilr 400 55 0,85| 4,7
R15 17.1 | Dmuchawa powietrza 400 0,8 093| 07
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

R15 Dmuchawa powietrza 400 0,8 0,93 0,7
R15 172 Dmuchawa biogazu 400 1,1 0,91 1,0
R15 Dmuchawa biogazu 400 1,1 0,91 0,0
R15 17.4 | Pochodnia 400 05| 1,00 05

Razem 133,7] 0,68 90,4

Rozdzielnica R18

3 E

G 2

2| o3 25 . Wepor

[} 8 O N Napie- czynnik

S 5 < E cie Moc zapo- Moc

§ ;1 = znamio- | znamio- trzebp- obllicze-

g ’% nowe nowa wania | niowa

o) z U Pi Kk, P

V] [kW [-] (kW]

4 5 6 7 8 9
R18 Przewracarka 400 14 0,86 | 12,0
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 18A Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Przewracarka 400 14 0,86 12,0
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 18B | Wentylator 400 0,56 1,00 06
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Przewracarka 400 14 0,86 | 12,0
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 18C | Wentylator 400 0,56 1,00 06
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
R18 Wentylator 400 0,56 1,00 0,6
Razem 66,08 | 0,91 60,2

6.16 Lista kablowa gtéwnych kabli

5 e
£ o]
(4] X
N T >
© =)
N 9oz
e g3 Typ zasilacza i | Prze-
o ON ilosé zyt krdj
S ,% N zyt | Dlugosc¢
g 5= zasila- | zasila-
c = cza cza
N N
(@] <Z° S ) L
[mm?] [m]
1 2 3 4 5
RGnn R1 YKY 4x70 70,0 60
R9 4x(2xYKY
RGnn 1x120) 240,0 160
RGnn R12 YKY 4x50 50,0 80
RGnn R15 YKY 4x120 120,0 135
RGnn R18 YKY 4x95 95,0 200
6.17 Bilans mocy — podsumowanie
Qo
=
2
c >
5.8
8 £ Wspot-
5.9 . .
<] g Napie- czynnik
g N cie Moc zapo- Moc
S znamio- | znamio- | trzebo- | oblicze-
E nowe nowa wania niowa
g Un Pi kz Po
[V] [kW [-] [kW]
5 6 7 8 9
R1 400 | 106,95 0,84 | 89,9
R9 400 | 315,48 0,66 | 206,7
R12 400 72,64 0,62 | 448
R15 400| 1337 0,68| 904
R18 400 | 66,08 0,91| 60,2
Razem | 694,85 | Razem | 4920

6.18 Uwagi koncowe

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary i préby odbiorcze zgodnie z
wymaganiami przepiséw. Wszelkie prace instalacyjne wykonaé zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami.
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