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TABELA1

KARTA
KLASYFIKACYJNA NF eWId. oo,
pomieszczen, stref i przestrzeni ]
zewnetrznych zagrozonych wybuchem i Nr. Rej...
pozarem
WYDZIAL. Oczyszczalnia Sciekow w tasku przy ul. Kilinskiego 102
OBIEKTY Gospodarki sciekowej, osadowej, biogazowej
Wykaz pomieszczen lub przestrzeni klasyfikowanych
Kategoria
Numer _ _ _ zagrozenia ludzi/ Klasa
Numer Nr obiektu/Nazwa zalacy Rodzaj Poziom Powierzchnia| Wysokos$¢ | Gestosé odpornosci
/ Lp/ ro acz. 1/ m? m obcigzenia pozarowej
rys. .
ogniowego budynku
Qg W MJ/m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ob. 1 Pompownia $ciekoéw i komora krat +3,50/-6,70 127,3 10,20 Do 500 klasa C czesé
podziemna
2 Ob. 2 Budynek sitopiaskownika z +9,25/+6,25 250 9,25/6,20 Do 500 ob.inz, klasa E
3 Ob. 3 Osadnik wstepny 0 2,7/-4,0 343 6,70 Do 500 ob.inz
4 Ob. 3A Pompownia flotatu z osadnika z +0,39/-3,30 2,5 3,69 Do 500 ob.inz
wstepnego
5 Ob.4A,B Reaktory biologiczne 0 +2,60/-3,20 2 x 958 5,80 Do 500 ob.inz
6 Ob. 5 Osadniki wtorne (2 szt.) 0 +0,60/-8,10 2 X 437,5 8,70 Do 500 ob.inz
7 Ob. 6 Pompownia flotatu z osadnikéw 0,39/-3,30 2,54 3,69 Do 500 Ob. inz
wtornych
8 Ob.9 Budynek technologiczny nr 1 z +4,40/-3,40 128,14 7,80 Do 500 klasa C
9 Ob. 10 Zageszczacz grawitacyjny osadu z +0,50/-4,02 34,2 4,52 do 500 ob. inz
10 Ob. 11 Zbiornik osadow zmieszanych z +1,10/-3,30 34,2 4,40 do 500 ob. inz
11 Ob. 12 Pompownia osadow z +0,25/-2,95 90 3,20 do 500 ob. inz
12 Ob. 13 Biofiltr z 2,30 6,13 2,30 do 500
13 Ob. 14 Wydzielona komora z +16,29/-1,15 193,5 18,26 do 500 ob. inz
fermentacyjna WKF -1,97
14 Ob. 14 Klatka schodowa przy komorze z +16,75/-1,70 18,7 18,45 Do 500
fermentacyjnej WKF
15 Ob. 15 Budynek technologiczny nr 2 z +5,2/-2,05 314,3 7,25 Do 500 E czes¢ gorna
C czg$¢ dolna
16 Ob. 16A, 16B  Zbiorniki osadu z +8,05/-7,05 2x181,5 15,10 Do 500 Ob. inz
przefermentowanego
17 Ob.17.1-17.5 Instalacja biogazu z
18 Ob. 17.1 Zbiornik biogazu z 0,00 110,4 8,50 do 500 instalacja
19 Ob. 17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu z 0,00 9,5 2,75 do 500
20 Ob. 17.3 Odsiarczalnia biogazu z 0,00 9,0 2,40 do 500 instalacja
21 Ob. 17.4 Pochodnia biogazu z 0,00 3,2 6,70 do 500 instalacja
22 Ob. 17.5 Studnia kondensatu z /-3,15 3,2 do 500
23 Ob. 17.6 Studnia filtra PP z +0,25/-3,40 3,2 3,65 do 500
24 Ob. 18A, B, C Suszarnie stoneczne (3 szt.) Z 6,5 3 x 1500 6,50 do 500 ob.inz, E
25 Ob. 19 Stacja koagulantu 0 2,3/-0,6 423 2,90 do 500
26 Ob. 20 Stacja zlewcza z -2,00 4,15 2,00 do 500 ob.inz
27 Ob. 21 Stacja trafo z 36,4 do 500 E
Ob. 23 Budynek administracyjno-socjalny 197 3,2 do 500 ZL 1

istn.

1/ Podane wg ,,wytycznych klasyfikacji” rodzaj pomieszczen ,,z”° — zamknigte, ,,pz” — poélzamkniete, ,,po” — polotwarte, ,,0” - otwarte

2/ W dodatkowych danych poda¢ m.in:
istnienie kanatow, polgczenia z pomieszczeniami sgsiednimi, podwyzszong temperature otoczenia,

wydzielanie,
i ich usytuowanie itp.

obecno$¢ obstugi, szczelno$¢ stropéw, hermetyzacje aparatury technologicznej, przewidywane
otwory wentylacyjne




TABELA?2

WYKAZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM WYBUCHOWYM

Wykaz i charakterystyki materiatow palnych: gazy, pary i ciecze

Granice Temperatura °C Numer
Nazwa substancji lub % sklad X wybuchowosci pomieszczenia lub
mieszaniny Gestos¢ ' Sklad Samozap Grupa Klasa orzestrzeni, w
wzgledem | Dolna % | Gérna % | procent. . wybucho | temperat L .
1/ ; : : 0 Zaplonu | alenia e ktorej wystepuje
powietrza | obj.lub | obj. lub Y0 0 wosci urowa d b
Jm? g e C gazu pary ana subst. wg
g lub pylu tabl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gaz fermentacyjny: - ob. 14 Komora
fermentacji WKF,
Metan CH,4 0,55 4,9 % 15,4 % 60 =+ 70 — 650 I ITA T1 _ob. 15 Kjoﬂownia’
Dwutlenek wegla CO 1,53 . - ob. 15 Pom.
wutlenex wegla L2 30 +40 kogeneratora
Tlenek wegla CO 0,97 12,5% 5% §lady — 430 A T1
Wodor Hy 0,07 §lady
Siarkowodor H,S 1,19 4,3 % 45,5 % Slady _ 290 1B T3
Azot N, Slady
olej smarujacy generatory pradu 279 417 - ob. 15 Pom.
kogeneratorow

dla tej mieszaniny.

1/ W razie wystgpowania mieszaniny zwiagzkow chemicznych, nalezy podac jej sktad w % a wszystkie dane charakterystyczne nalezy ustali¢




TABELA 3
WYKAZ | CHARAKTERYSTYKI MATERIALOW PALNYCH: CIALA STALE | PYLY

Osad odwodniony

1 e zawartosc suchej masy - 18 + 30%
' e zawarto$¢ wody - 82 + 70%

e materiat niepalny

Osad wysuszony przefermentowany

2. e Zawartosc¢ substancji organicznej: 65 %
o Ciepto spalania: 12,0 MJ/kg
3. Charakterystyczne parametry pozarowe i wybuchowe pytéw powstajacych

podczas suszenia osadéw

Dane i
Metoda analiz
Parametry projektowe y
3.1 | Maks. ci$nienie wybuchu ¥ [bar] 9 EN 14034-1:2004
3.2 | Wartogé KST Eﬁgr] 150 EN 14034-2:2006
3.3 | Klasyfikacja pytéw [] St1 VDI 2263 — cze$6 1
3.4 | Ograniczenie stezenia tlenu ? [% vol] >10 EN 14034-4:2004
35 | Min. stezenie pytu grozace [g/m?] 40 EN 14034-3:2006
wybuchem
. EN IEC 61241-2-1,
3.6 | Temp. zaptonu chmury pytu [°C] >350 Metoda B
Temp. tlenia — warstwa pytu 0 EN IEC 61241-2-1,
3.7 gruboséci 5 mm [*Cl >280 Metoda A
3.g | Energia zaplonu — bez [mJ] >100 EN 13821:2002

indukcyjnosci

Energia zaptonu — z indukcyjnoscig
3.9 | (istotne tylko w przypadku [mJ] >20 EN 13821:2002
przyrzgdow elektrycznych)

Zachowanie podczas palenia w t

3.10 +20 °C [-] Bz4 VDI 2263 — cze$c¢ 1

Zachowanie podczas palenia w t s
3.11 +100 °C BZ5 VDI 2263 — cze$é 1
3.12 | PROBA ,KOSZOWA’ EN 15188:2007

'(I:'rir?p. samozaptonu przy V = 100 °C] 150

'(I:'rir;wp. samozaptonu przy V = 400 °C] 140

Ter;wp. samozaptonu przy V = 800 °C] 130

cm

Tergp. samozaptonu przy V = 1600 °C] 125

cm




Uwagi:

1) Obowiazuje wytacznie w razie zastosowania wentylacji, ograniczenia lub obudowy
bezpieczenstwa przy projektowaniu urzadzen (np. zbiornikow, filtrow, urzadzen
transportowych itp.)

2) Obowigzuje wylacznie w przypadku zastosowania zobojetnienia (inertyzacji) jako zasady
bezpieczenstwa na potrzeby projektu urzadzen (np. zobojetnienie (inertyzacja) zbiornikow

w warunkach awarii).

Podane powyzej (w pkt. 3) parametry sa wykorzystywane w celu doboru urzadzen, procesu

1 projektu urzadzen do suszenia, transportu granulatu, systemu zasysania i zbiornikoéw
magazynowych. Ponadto byly wykorzystywane do doboru réznych systemow bezpieczenstwa
(ochrona przed wybuchem, wykrywanie iskrzenia, wentylacja itp.), a takze do analizy ryzyka
przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/EC i dyrektywy
ATEX 94/9/EC.

Odchylenia od charakterystyki granulatu moga zagraza¢ podstawowemu bezpieczenstwu
instalacji 1 niezawodno$ci dziatania zainstalowanych systemow bezpieczenstwa.

W przypadku takich odchylen w eksploatacji instalacji, moze zachodzi¢ potrzeba weryfikacji
wymagan w zakresie konserwacji 1 rodkow bezpieczenstwa personelu i na podstawie
uzyskanych wynikoéw moze by¢ niezb¢dne wdrozenie srodkow w celu zachowania
bezpieczenstwa na tym samym poziomie, jaki przewidziano na poziomie projektu.
Dodatkowo, aby wyeliminowac ryzyko wystapienia atmosfery wybuchowej nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. Nalezy regularnie sprawdza¢ zawarto$¢ suchej masy zwlaszcza w miejscu zalegania
najbardziej suchego materiatu:

— Przy stonecznej pogodzie regularnie, co 2 dni
— Przy gorszej pogodzie przynajmniej 1 raz w tygodniu.

2. Na obszarze hali, na ktérym zalega susz o zawartoSci suchej masy > 60% nalezy
obowigzkowo zredukowac predkos$¢ obrotowg bebna przewracarki o 50 %.

3. Osad wysuszony o zawartosci powyzej 80% suchej masy, w przypadku unoszenia si¢
nad nim widocznych pytow, nalezy bezwzglednie usuna¢ z suszarni.

4. Brud, a zwlaszcza pyt zbierajacy si¢ na przewracarce musi by¢ z niej regularnie
usuwany, zwlaszcza z obudoéw silnikéw 1 innych urzadzen elektrycznych. Warstwa
pylow lezaca na urzadzeniu nie moze przekroczy¢ 2 mm. Kurz z przewracarki usuwac
uzywajac odkurzacza przemystowego. Nie wolno czysci¢ przewracarki wodg ani
strumieniem powietrza.



. TABELA 4
WARUNKI ZAGROZENIA WYBUCHEM

Zrédlo zagrozenia Srodki przeciwdzialajace zagrozeniu
Numer _ Dodatkowe
pomieszczenia | Urzadzenia Wentylacja Blokady Sygnalizacja wymagania i
lub przestrzeni | technologiczne lub jego Rodzaj — technologiczne — uwagi
wg tab. 1 elementy z podaniem Rodzaj | Vydaimos¢ i elektryczne Rodzaj |Lokalizacja 3/
oznaczenia 1/ lub krotno$é 2/ alarmowa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ob. 14 Wyadzielona komora Alarm z Urzadzenia
fermentacyjna WKF ci$nieniomierza | wewnatrz
- koputa: wydmuch gazu z 0 nadmiernym | komory jak dla
bezpiecznika wzroscie/spadku | strefy 0
hydraulicznego cis$nienia
i kominka wpustowego,
ujecie osadu
- zbiornik: przestrzen
gazowa
Ob. 15 Budynek technologiczny grawitacyjna | Pomieszcz. Odcigcie zaworu Alarm z czujnika
nr2 mechaniczna | kotlowni- 2 x na doptywie metanu.
- maszynownia _ gazu od wskazan Odcigcie doptywu
WKE Pomieszcz. metanomierza i biogazu przy
_ stacja koggnerat.— wiaczenie przekroczeniu
L jest integralna s DGW
ogiv_vad_mama ! czgscia instalacji wentyla_c ! .
higienizacji kogeneratora mechanicznej
- kotlownia wg wytycznych
- kogeneratorownia dostawcy
instalacji
Wtaczenie alarmu
W maszynowni z czujek zalacza
WKEF i w stacji dodatkowo went
odwadniania mech awaryjna
3w/h went mech
+ 2w/h went
mech awar
Ob.1 Pompownia $ciekow i grawitacyjna ok.5 x -Wentylacja Alarm
komora krat mechaniczna wigczane od z czujnika
wskazan metanu
metanomierza i H,S
-przed wejsciem
- od czujnika
czasowego
Ob. 17.2 Wezet rozdzielczo-ttoczny grawitacyjna Ok.10 x -wlgczanie -alarm z
biogazu mechaniczna wentylatora mech czujnikow
EX od czujnika metanu
zblizeniowego
drzwi i wskazan
czujnika metanu
- alarm z modutu
sterujacego
Ob. 174 Pochodnia biogazu Alarm przy
uszkodzeniu
zaworu
automatycznego
oraz
sygnalizacja
braku ptomienia
Ob. 17.5 Studnia kondensatu grawitacyjna
Ob. 17.6 Studnia filtra PP grawitacyjna
Ob. 9 Budynek technologiczny grawitacyjna 1x
nril mechaniczna 5X
- stacja dmuchaw
- pompownia osadu
recyrkulowanego i
nadmiernego
- stacja zaggszczania
osadu nadmiernego
1/ Urzadzenia technologiczne lub ich elementy np: zawory,
potaczenia kolierzowe, dlawice pomp, otwarte stanowiska Ustalenia danych w tabelach 1., 2 i 3 dokonat:
pracy, kabiny lakiernicze, kominki wydechowe itp.
za oznaczenia rozumie si¢ cyfry, litery, skroty literowe, nazwy mgr inz.
urzadzen na rysunkach. Tomasz Wasilewski pazdziernik 2014 r
2/ Blokady urzadzen technologicznych 1 elektrycznych Imi¢ 1 nazwisko Stanowisko Data Podpis
z wentylacja, zasilaniem podstawowym i rezerwowym.
3/ Kontrola stgzen zdalne sterowanie lub wylaczenie,
odprowadzenie elektrycznosci statycznej itp.




USTALENIE STREF ZAGROZENIA WYBUCHOWEGO

TABELAS

Pomieszczenie

lub przestrzen niSelé)zztpa}Qg ?‘a Katev%;ll‘)lsczhz;gr;ozen Wymiary stref zagrozen w /m/ 2/
zewnetrzna
Nazwa lub nr. wg Nazwa Pelzanie KOMISJA
tabeli 1 o . Rodzaj normal dodatkow KLAS.Y'f'KA(?YJNA
© 5 |g= Pomieszcz. | strefy lub | |, 9 F0ZP. Imig i nazwisko
. 2. lac ' MSWiA zdnia | H R Podpis
OznaczenidawiSiS Sl S & o Przestrz. | 51 04.2006 r Rp | hp | Rpd | hpd
tab.3r2 |O& |¥E zew. 04 pP|hp | Rp p
e | =
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Prz Od otwor6éw na kopule Przewodniczac
Wydzielona str ,e fa2 strefa 2 2r(')()1lle 1,0 1.5 komory, P i
czesé . .
komora _ biogazowa Dalsza od 1. mgr inz. Krystyna Szarlik
fermentacyjna srodia 3/ Projektant technolog
wewnatrz
WKF komory 4
ob. 14 WKE Uwagi) Przy zrodle 1,0 0,5 | Od komory przelewowe;j Czlonkowie
srefa 1 | Sanisi Smugs
wewnatrz strefa 2 a d/s zabezpieczen ppoz
komory
przelewowej
Zbiornik biogazu strefa 1 Strefa2 | Przy zrodle 5 Od zakonczenia powtoki 2. Elzbieta Koztowska
ob.17.1 migdzy zewngtrznej Projektant technolog
powlokami
zbiornika
Dalsza od zrodta 1 Od zakonczenia strefy 2 3. mgr inz. Elzbieta Choinska
3/ Projektant branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej
Wezet strefa 2 Przy 2 od naroznikow kontenera
rozdzielczo- wewnatrz zrodle wezta tlocznego
pomiarowy kontenera
biogazu Dalsza od 1
ob. 17.2 zrodia 3/
Odsiarczalnia strefa 2 Przy 2 Od zewngtrznego ptaszcza
biogazu 0b.17.3 wewnatrz zrodle
Pochodnia Przy zrodle 4. mgr inz. Mariusz Pazura
biogazu ob. 17.4 Projektant branzy elektrycznej
Dalsza od
zrodia 3/

4/ 2 Strefa ochronna, ze wzgl. | 5. mgr inz. Stanistaw Wigcek
na promieniowanie Rzeczoznawca d/s bhp i higieny pracy
termiczne. Plomien
zamkniety (w rurze
ostonowej)

Studnia strefa 2 Strefa2 |Przy 2 Od zakonczenia strefy 2
kondensatu wewnatrz zrodle
ob.17.5 studni Dalsza od

zroda 3/

4/ | | | ZATWIERDZAM

strefa 2 Strefa2 |Przy 1 Wokot kominkow
Studnia filtra PP wewnatrz zrodle wentylacyjnych
ob. 17.6 studni mgr inz. Wiodzimierz
Glamkowski
1/ Rubryke 3 wypehia sie, gdy zagrozenie wystepuje w calym pomieszczeniu
2l H, h, R, hp, Rpd, hpd - =zasigg stref zagrozenia zgodnie z 6.1. zarz. Min. Spr. Wewn.

z dnia 18.03.1967r. oraz ,,Wytycznymi Klasyfikacji” (rysunki)
3/ Strefa mierzona od granicy strefy wyzszego zagrozenia.

4/ Strefa dodatkowa wg. ,,Wytycznych Klasyfikacji”

5/ Rysunki (rzuty i przekroje)

Uwagi:

W Zamknigtej Komorze Fermentacyjnej osady sa poddawane procesowi fermentacji w temperaturze 38°C.
Podczas fermentacji jest produkowany w znacznych ilo$ciach gaz fermentacyjny (biogaz). Wydzielajacy sie z osadu biogaz gromadzi si¢ w przestrzeni gazowej
komor pod niewielkim nadcisnieniem (do 3,7 kPa). Wewnatrz komory panujg warunki beztlenowe — w normalnych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

W czasie oprozniania i napetniania oraz rozszczelnienia komory (otwarcia wtazow) istnieje mozliwos¢ wytworzenia mieszaniny wybuchowej — wyznacza
si¢ strefe 2 w calej objetosci komory nie napetionej cieczg.

Nadmiar przefermentowanego osadu odplywa z komory zasyfonowanym rurociggiem — nie ma zagrozenia wydostania si¢ gazu z przestrzeni gazowej
komory. Uwalniaja si¢ jedynie gazy ktore sg rozpuszczone w osadzie (CH, i CO;). Sa to ilosci niewielkie jednak nie mozna wykluczy¢ okresowego powstawania
w komorze przelewowej (np. podczas operacji odprowadzania kozucha z WKF-u) mieszaniny wybuchowej. Wyznacza sig strefe 1 zagrozenia wybuchem w catej
objetosci komory przelewowej oraz strefe 2 w otoczeniu.




5. WYMAGANIA DODATKOWE

Ob.1 Pompownia sciekéw i komora krat - modernizacja

Obiekt zaliczony do PM (z czescig podziemng)
Wysokos¢ obiektu jednokondygnacyjny, niski-wysokos¢ do 12m
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?
Klasa odpornosci pozarowe;j C
Dtugos¢ dojscia przy dwéch wyjsciach
. T 100 m
ewakuacyjnych ponizej
Maks. wielkos$¢ strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:
— gtéwna konstrukcja nosna — REI 60
— stropodach — REI 15
— sciany zewnetrzne — EI30

¢ Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI15

e Dtlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 100 m.

o Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz (w $wietle przejscia) min.90 cm

o Glowny wylgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w catym obiekcie.

o Oswietlenie ewakuacyjne poziomej drogi ewakuacyjnej w czesci podziemnej — 1 lux, czas
dziatania min 60 min

e Hydranty wewnetrzne nie wymagane

e Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/300m? powierzchni.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

e Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

e Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)

¢ Obiekt nie zagrozony wybuchem

o Odlegtos¢ obiektu od ob.23 Budynek administracyjno-socjalny - 11m; od ob.21 Stacji Trafo —

17,5m,;
od ob.15 Budynek technologiczny nr 2 — 18,15m.

Ob. 2 Budynek sitopiaskownika

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos¢ obiektu jednokondygnacyjny, niski-wysokos¢ do 12m
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowe;j E

Maks. wielko$é strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:
— gtowna konstrukcja nosna — bez wymagan
— stropodach — bez wymagan
— Sciany zewnetrzne — bez wymagan
— Sciany wewnetrzne - bez wymagan
Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych — EI15
Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 100 m.
Min. wysokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.
Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 90 cm



o Gtowny wylgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie ewakuacyjne poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min
Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m? powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Odlegtos¢ miedzy obiektami na jednej dziatce nie normuje sie.

Odlegtos¢ obiektu od ob.12 Pompowni osadéw - 3,4m; od ob.21A Stacji Trafo - 26,6m;
od ob.15 Budynek technologiczny nr 2 — 18,15m.

Ob. 9 Budynek technologiczny nr 1

Obiekt zaliczony do PM (z czes$cig podziemna)

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny, niski-wysokos$¢ do 12m
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

Klasa odpornosci pozarowe;j C

Dtugos$¢ dojscia przy jednym wyjsciu 100 m
ewakuacyjnych ponizej
Maks. wielko$é strefy pozarowej 20 000 m? (wynosi 148m?)

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowe;j:
— gtéwna konstrukcja nosna — REI 60
— stropodach — REI15
— 8ciany zewnetrzne — EI30
o Dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 100 m.
e Szerokosc¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz (w Swietle przejscia) min 90 cm.
Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w catym obiekcie.
Oswietlenie ewakuacyjne w czesci podziemnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min.
Hydranty wewnetrzne nie wymagane
Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/300m? powierzchni.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.
Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu
Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m?)
Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
Wymagana odlegtos¢ od innych obiektéw 8 m, rzeczywista: od Ob.6 pompownia flotatu -7,5m;
od Ob. 5A i 5B Osadnikow wtérnych 8,0m; od 4A i 4B reaktoréw biologicznych- 13,0m.

Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatka schodowa

- Dla wydzielonej komory fermentacyjnej WKF, nalezy zaprojektowac instalacje odgromowg
- Mieszadto — silnik w wykonaniu EX

Ob. 15 Budynek technologiczny nr 2

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos¢ obiektu jednokondygnacyjny, niski-wysokos¢ do 12m
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowe;j C




Dtugo$¢ dojscia przy dwoéch wyjsciach
ewakuacyjnych ponizej

60 m

Maks. wielkos¢ strefy pozarowe;j 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementdéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci oghiowey:

gtéwna konstrukcja nosna — R60

stropodach — R15

strop — REIG0

sciany zewnetrzne — EI30

Sciany wewnetrzne — EI15

drzwi wewnetrzne — bez wymagan

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 100 m przy
jednym dojsciu.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 60 m przy jednym
dojsciu, przy czym nie pozioma droga ewakuacyjna nie przekracza 20m

Min szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm — ilo$¢ osdb w obiekcie - 3

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczen (w $wietle przejscia) min 90 cm — do 3
os6b

Min. wysokosé poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnagtrz 120 cm (skrzydta o wymiarach 90cm i
30cm)

Glowny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wylgczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w caltym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

Droga pozarowa wzdtuz diuzszej elewacji - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej
1000 m?)

Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg srodka gasniczego/100m? powierzchni

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy obiekcie

Obiekt nie zagrozony wybuchem

Pomieszczenie kottowni i kogeneratorowni

Branza elektryczna

- Nalezy zastosowaé przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtdwnego
wejscia do obiektu lub gtéwnego przytgcza sieciowego

- Ochrona przeciwprzepieciowa, uziemienie instalacji

- Przepusty kabli i instalacji w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
tych przegrod

Ob. 18A, B, C Suszarnia stoneczna osadu

Klasa odpornosci ogniowej — E;
Nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem;

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 |/s, prowadzone
przy wykorzystaniu wody technologicznej ujmowanej przewodem Dnl1l50 z osadnika
wtérnego do hydrantu zewnetrznego o wydajnosci 20 I/'s z dwoma nasadami ssawnymi
D110

Powierzchnia obiektu: 5231 m?
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W halach suszarni bedzie sie znajdowat osad o uwodnieniu w zakresie 80+30%.
Przewidywana grubos¢ warstwy osadu 10+35 cm ($rednio 20 cm).

Ze wzgledu na charakterystyke procesu suszenia przebiegajgcego w suszarni stonecznej
przyjeto, ze osad o uwodnieniu mniejszym niz 60% bedzie zajmowat

35 metréw (ze 110 m czynnej dlugosci suszenia) dtugosci kazdej z hali suszenia. Objetos¢
osadu (dla 3 hal) wyniesie 248 m®, a cigzar 193 000 kg.

Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego (bez wydzielonych stref pozarowych):
12 MJ/kg x 193 000 kg 2316000 MJ _ 2
5231 m’ 5231 m’ = 443 MJ/m

Dla strefy przyjeto gesto$¢ obcigzenia do 500 MJ/m?.
W kazdej z hal suszarniczych zaprojektowa¢ oswietlenie wewnetrzne (w wykonaniu Ex);
Zaprojektowac instalacje odgromowg kazdej z hal Suszarni stonecznej;

Strefy zagrozenia wybuchem

Na granicach stref zagrozenia wybuchem nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze ,Strefa

zagrozenia wybuchem Strefa ...” lub znak bezpieczenstwa wg DzU 121 poz 1138 z dn.
16.06.2002r.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna bedzie spetniata nastepujgce wymagania:
- Podstawowe urzgdzenia elektryczne w wykonaniu zwykitym 1P54;
- Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia

do obiektow lub gtdéwnego przytgcza sieciowego;

— Uziemienie instalacji i ochrona przeciwprzepieciowa;
- Instalacja odgromowa.

Stanowisko czerpalne wody dla celéw ppoz

Ujecie wody z osadnika wtornego ob. 5B przewodem Dn150 do hydrantu zewnetrznego o
wydajnoéci 20 I/s z dwoma nasadami ssawnymi D110.
Zasieg gaszenia 250 m.

Drogi pozarowe

Dojazd w rejon inwestycji — od strony gtéwnego wjazdu na teren OS, istniejagcg drogg
pozarows.

Projektowane drogi pozarowe — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009r, Nr 124, poz 1030) a w szczegdlnosci:

Droga pozarowa musi by¢ oddalona o 5+25 m od obiektéw.

Droga pozarowa powinna zapewni¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona
placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi
pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu.

Promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej >min 11 m.
Szerokosc¢ drogi pozarowe;j :min 4 m.
Nachylenie podtuzne : do 5%.

Droga pozarowa powinna umozliwi¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnig, co najmniej
100 kN
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