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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekow w Lasku”

Wielkos¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentacji: Projekt budowlany

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu 14.11.2014 r.
pomiedzy:

e Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.
Tylna 9; 98-100 Lask i

e Wykonawca tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;j
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Tom Il /1A Projekt architektoniczno-
konstrukcyjny. Czesé architektoniczna inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni
Sciekéw w tasku”.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekéw w tasku w aspekcie wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w czesci lll SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamdwienia pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Lask”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaty zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku, ktére zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym i zamieszczone w Protokole
negocjacji z Wykonawcg z dn. 20.01.2015 r.

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekdw w Lasku bedzie
obejmowat realizacje nowych obiektéw oraz przebudowe obiektow istniejgcych w oparciu o
najlepsze dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy Projekt Wykonawczy ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w
tasku” stanowit bedzie uzupetnienie Zatwierdzonego Projektu Budowlanego przedmiotowej
inwestyciji.

Wielko$¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.

1.3. Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekow w tasku w
zakresie gospodarki sciekowej i osadowe;j.

Celem planowanej inwestycji jest:
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zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni

poprawa jakosci sciekdw oczyszczonych odptywajagcych z oczyszczalni.
uporzadkowanie gospodarki sciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania,

przeksztatcenie struktury osadow powstatych w procesie oczyszczania sciekow w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotwdrczych oraz substanciji podatnych na
rozkfad,

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczaini;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania sciekow i przerébki osadow
Sciekowych;

poprawa warunkow pracy zatogi

1.4. Opracowania zwigzane

Z w/w dokumentacjg zwigzane sg nastepujgcego opracowania:

2.

Czes¢ lll SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamowienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni sciekdw oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy
task”,

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. L.édzkie, opracowanie: PROGEOL-
Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Befchatéw, ul. Broniewskiego 19;
Betchatéw, kwiecien 2015 r,

Projekt Budowlany dla inwestycji , Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w
tasku” opracowany przez Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0. ul. Wt. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa. Data
opracowania sierpien 2015r. Projekt zatwierdzony decyzjg nr.

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (ilosciowe i jako$ciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w tasku do rzeki Grabi
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn.
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Lasku” nr OSR.62220.11.2014 z dn.
16.07.2015 roku

Oferty potencjalnych dostawcow urzgdzen

Inwentaryzacje obiektéw

Ustalenia robocze.

WARUNKI GRUNTOWE | GRUNTOWO-WODNE NA
OCZYSZCZALNI

Dla inwestycji ,Rozbudowa bloku przerdbki oczyszczalni Sciekéw na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Lasku” w kwietniu 2015r zostata wykonana opinia geotechniczne okreslajgca
warunki gruntowo — wodne przez PROGEOL — Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.
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Cata powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci od
1,5 -1,8m w czesci pétnocnej oraz do 3,3m w czesci srodkowej i potudniowe;j.

Grunty nasypowe o przewazajgcym udziale w ich sktadzie piaskow z domieszkami czesci
organicznych (gleby) oraz gruntéw spoistych zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych
(nN). Pokrywajg one catg powierzchnie badanego terenu warstwg o grubosci do 0,30m oraz
przewazajg w profilach otworéw w czesci pétnocno - zachodniej.

Ponizej nasypdw niebudowlanych w czesciach: pétnocno-wschodniej, srodkowej i potudniowej
w gruntach nasypowych dominujg piaski drobne w stanie sredniozageszczonym
zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB).

Gtebiej ponizej gruntéw nasypowych zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztatcone
najczesciej, jako piaski drobne z soczewkami i przewarstwieniami piaskow srednich i lokalnie
grubych. W czesci stropowej wsrod nich wystepujg domieszki i przewarstwienia namutow
piaszczystych, ktére ciggtg warstwg o migzszosci 0,3m zalegajg w czesci potudniowe;j.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zalega stosunkowo na gtebokosci 1,5 — 2,5m ponizej
aktualnej powierzchni terenu, czyli na rzednej zblizonej do 164,40+£0,20m npm z lekkim
spadkiem w kierunku potudniowym. Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy uznac, jako
sredni. W okresie wiosennych roztopow i dlugotrwatych opadoéw atmosferycznych stan wod
moze ulec podniesieniu nawet o ponad 0,5m.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypdéw niebudowlanych (nN) sg gruntami nienosnymi.
Powinny by¢ usuniete z obrysow projektowanych obiektéw budowlanych oraz spod placéw
technologicznych i ciggédw komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw budowlanych (nB) sg gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67 i
usuniecia z nich wystepujgcych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntow
nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i gruntéw spoistych.

Gruntami stabonosnymi sg zalegajgce w czesci potudniowej namuty piaszczyste w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,60 wyrdznione w warstwe geotechniczng
nr |. Po usunieciu gruntdéw nasypowych mogg one ulec odprezeniu, co spowoduje obnizenie ich
stanu zageszczenia.

W pakiet geotechniczny nr || wyrézniono grunty piaszczyste genezy rzecznej o uziarnieniu
odpowiadajgcym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej srednim, niekiedy piaskom grubym. Sg
one w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia wynoszgcym ID = 0,43 +0,73.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki
gruntéw spoistych (pytow, glin pylastych, piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych) w stanie
plastycznym i miekkoplastycznym powinny by¢ usuniete i zastgpione pospotkg zageszczong do
stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,67 lub piaskami stabilizowanymi
cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robét ziemnych i fundamentowych beda stanowity wody
gruntowe zalegajgce stosunkowo ptytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie lustra
wody poprzez system studni gtebinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego od
poziomu posadowienia obiektéw oczyszczalni.

Budowa obiektow zarowno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢ nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463),
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projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Dziatki nr 5, 7, na ktérych zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekow w tasku oraz dziatka 689 w
Orchowie, na ktorej znajduje sie wylot Sciekéw (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig sg
wiasnoscig gminy task (wtascicielem nadrzednym jest Skarb Panhstwa), w uzytkowaniu
wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lasku ul. Tylna
9.

MOS w tasku zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci miasta przy ul. Kilinskiego 102. Posesja,
na ktérej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulicg Kilihskiego, a rzekg Grabig -
odbiornikiem $ciekoéw, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej czesci. Odlegtosé
oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km.
Powierzchnia dziatki, na ktérej znajdujg sie obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uktad drog
wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny dojazd do obiektéw kubaturowych i
technologicznych. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowg rozpietg na stupkach
stalowych.

W sagsiedztwie Zaktadu nie wystepujg dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy o
ochronie débr kultury, nie wystepujg tez obiekty i obszary poddane ochronie

na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne
oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ani obszary nalezgce

do europejskiej sieci ,NATURA 2000”. Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej kottowni
na terenie Oczyszczalni zatozyly gniazdo i zyjg taskie bociany, ktére mozna obserwowaé za
pomocg kamery internetowej.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW ZAWARTYCH W TOMIE Il /1A

OBIEKTY PROJEKTOWANE

Ob.2  Budynek sitopiaskownika
Ob.9  Budynek technologiczny nr 1
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
Ob.21A Stacja trafo

OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE

Ob.1  Pompownia $ciekéw i komora krat
Ob.15 Budynek technologiczny nr 2

OBIEKTY TERMOMODERNIZOWANE
Ob.23 Budynek administracyjno-socjalny
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6. OPIS OBIEKTOW

6.1. Ob.1 Pompownia sciekéw i komora krat - modernizacja

6.1.1. LOKALIZACJA

Pompownia Sciekow zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci oczyszczalni w
sgsiedztwie istniejacego Ob.23 Budynku administracyjno-socjalnego.

6.1.2. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU STAN ISTNIEJACY

Obiekt zostat wybudowany w latach 70-tych a w latach 90-tych zostat poddany modernizac;ji.

Pompownia $ciekdw wykonana jest, jako studnia zapuszczona o srednicy 10 m, podzielona
stropem lub pomostem na trzy kondygnacije
e nadziemna — tj. pomost obstugowy, na ktorym ustawione sg pojemniki dla odbioru
skratek
e posrednia, na ktorej ustawiona jest krata schodkowa wraz z prasg skratek i podajnikiem.
e podziemna na poziomie, ktérej znajduje sie zbiornik czerpalny i hala pomp o wale
poziomym. Pompy zamontowane sg w czesci suchej w liczbie szt. 3 Liczba istniejgcych
fundamentéw szt.4.

Czesc¢ podziemna pompowni jest studnig zapuszczang, zelbetowg, monolityczng, o promieniu
wewnetrznym 5,0m z betonu Rw=200at, stal Qr=360at i Qr=2500at. Sciany czesci nadziemnej
wymurowano z cegly kratéwki. Stropy, stropodach i pomosty zelbetowe wylewane, beton
Rw=170at, stal Qr=360at i Qr=2500at. Schody prowadzgce do czesci podziemnych- zelbetowe
z barierkami stalowymi pomalowanymi

Posadowienie obiektu na rzednej 156,62m npm.

6.1.3. FUNKCJA OBIEKTU

Funkcja obiektu jest przyjmowanie sciekow z miasta i przesytanie do obrébki ich w obiektach
oczyszczalni. W obiekcie znajdujg sie nastepujace pomieszczenia:

— Komunikacja
— Dyzurka

- WC

— Komora krat
— Pompownia

6.1.4. ORIENTACYJNA WIELKOSC OBIEKTU STAN ISTNIEJACY
e Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy Pz = 11x6,0%= 113,1 m?
Kubatura V =113,1x13,0 =1 470,2 m®

Kubatura obejmuje cze$¢ nadziemng i podziemna.

6.1.5. OPIS KONSTRUKCJI | MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Konstrukcja obiektu jest opisana w pkt. 6.1.2 i nie ulega zmianie. Prace remontowo-
modernizacyjne nie zmieniajg istniejgcej konstrukcji obiektu, ani jego przeznaczenia.

Modernizacja obejmuje jedynie prace remontowe:
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Dach:

W dachu wycigé¢ 3 otwory i wykonaé cokoty pod podstawy dachowe zgodnie z wytycznymi
branzy wentylaciji.

Jeden istniejgcy otwdr wentylacyjny nalezy zasklepi¢ i uzupetni¢ warstwy izolaciji.

Po zdemontowaniu istniejgcych urzadzen wentylacyjnych nalezy naprawi¢ (uzupenic
ubytki) istniejgce cokoty i komin i wykona¢ odboje przy cokotach. Na koncu wykonac
ponownie izolacje z papy wokot komina i cokotéw.

Docieplenie dachu styropianem EPS100-038 utozonym dwuwarstwowo z przesunieciem
spoin - gr 10cm.

Potozenie dwdch warstw papy termozgrzewalnej (podktadowej i nawierzchniowej)
Odtworzenie instalacji deszczowej z PCV (rynny -125 i rury spustowe @100)

Demontaz istniejgcej i zamontowanie nowej drabiny zewnetrznej ze stali ocynkowane;j
ogniowo.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze
szarym.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia, ze papa nie przylega miejscami do podtoza, nalezy
zdjg¢ warstwy izolacyjne dachu, wyréwnac powierzchnie ptyty zelbetowej i po potozeniu
paroizolacji wykona¢ wczesniej przewidziang izolacje ze styropianu i papy.

Sciany zewnetrzne:

Osadzenie dwoch czerpni powietrza z wykorzystaniem istniejacego otworu okiennego.

Wykonanie otwordow i osadzenie: czerpni sciennej 200x400mm i dwoch nawiewow
podokiennych 280x70mm, zgodnie z wytycznymi branzy inst. wentylaciji.

Demontaz istniejgcego kanatu nawiewnego, przechodzgcego przez sciane zewnetrzng i
strop. Otwér w Scianie nalezy zamurowac, uzupemi¢ ocieplenie i tynk. Otwoér w posadzce
bedzie wykorzystany na potrzeby branzy wentylacji (przejscie dla nowego kanatu).

Demontaz dwoch par drzwi pottora skrzydtowych i osadzenie nowych z PCV — ocieplone z
przeszkleniem i doswietlem, z samozamykaczem w kolorze biatym. Wymiary nowych drzwi
nalezy dostosowac do istniejgcych otwordéw drzwiowych.

W Scianie fundamentowej (konieczne miejscowe odkrycie fundamentéw) wykona¢ otwory
dla przewodow elektrycznych wg projektu branzy elektrycznej. Po wykonaniu prac nalezy
odtworzy¢ opaske z kostki brukowe;.

Po reperacji tynkdéw, wykona¢ malowanie farbg silikonowg; na cokole potozy¢ tynk
mozaikowy h=25cm.

Prace wewnatrz budynku:

Sciany zagrzybione i pokryte ple$nig oczy$cié, zabezpieczyé srodkiem antygrzybicznym,
wyreperowacé ew. ubytki.

Powierzchnie $cian, podestéw i pomostow zelbetowych, w miejscu wystepowania ubytkéw
oczysci¢ zagruntowa¢ warstwg szczepng i uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

Schody zelbetowe oczyscic przeszlifowac, uzupetni¢ ubytki i wykona¢ powtoke
epoksydowa, nieposlizgows.

Balustrady zdemontowacé i wymieni¢ na nowe, wykonane ze stali odpornej na korozje.
Balustrady wyposazy¢ w bortnice (na dtugosci pomostéw i podestow). Na podestach
technologicznych (wg rysunkéw) wykonac barierki demontowalne.

Komory czerpalne i kanaty umyé, oczysci¢ przez piaskowanie-dotyczy scian, dna i stropow.
Po oczyszczeniu, uzupetni¢ ew. ubytki i zagruntowa¢ warstwg szczepna, tgczaca.
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Istniejgce okucia kanatow i pokrywy zdemontowac i odtworzy¢ ze stali odpornej na korozje.

Fundamenty pod pompy podwyzszyé do zgdanego poziomu wg proj. technologicznego. Po
usunieciu istniejgcych pomp, nalezy powierzchnie betonu fundamentéw sku¢ na ostro,
oczysci¢ szczotkami, oczysci¢ z pytu zastosowac preparat zwiekszajgcy przyczepnosc,
podwyzszy¢ do wymaganej wysokosci betonem C25/30 (klasa ekspozycji XC2) zazbrojone
stalg AllIN i Al. Krawedzie sfazowac¢ i powierzchnie pomalowac¢ farbg epoksydows.

Elementy stalowe niemajgce kontaktu ze sciekami, po oczyszczeniu zabezpieczy¢
antykorozyjnie, przez dwukrotne pomalowanie farbg podktadowg antykorozyjng i 2 razy
emalig chlorokauczukowsa.

W posadzce na poz. £0,00 nalezy wyku¢ 2 otwory: 40x40cm i 40x20cm. Przez otwory bedg
przeprowadzone kanaty wentylacyjne wg wytycznych zawartych w projekcie wentylacji.

Istniejgcy otwor montazowy w na poz. £0,00 bedzie wykorzystany dla branzy wentylacji
(przejscie kanatu). W razie koniecznosci nalezy otwor ten poszerzyé i przejscie uszczelnic.

Posadzki wyszlifowac¢, naprawi¢, zagruntowac i potozy¢ (z wyjgtkiem schoddéw) ptytki
ceramiczne nie poslizgowe, i odporne na uderzenia. Nalezy rowniez przy ktadzeniu ptytek
ceramicznych podtogowych przewidzie¢ uzycie profili krawedziowych i profili
potgczeniowych miedzy réznymi wykohczeniami posadzek. W pomieszczeniu dyzurki
wykonac cokét z ptytek podtogowych o wysokosci 15¢cm.

Posadzki w komorze krat nalezy sku¢, wyréwnac i wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
odpornymi na zabrudzenia i uderzenia. Nalezy rowniez wymienic¢ okucia i ptyty z blachy
zeberkowej na nowe ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301. W miejscu
montowania kraty nalezy podkuc i zabezpieczy¢ posadzke betonowg wg wytycznych
technologicznych (podczas montazu).

Istniejgce ptytki Scienne nalezy sku¢ i po wyrownaniu scian potozy¢ nowe, do petne;j
wysokosci pomieszczenia (pompownia i komora krat). W pozostatych pomieszczeniach
nalezy przyja¢ zasade minimalnej wysokosci kladzenia glazury-2m. Masy stosowane do
fugowania powinny by¢ odporne na zabrudzenie i zagrzybienie. W pomieszczeniu dyzurki
nalezy $ciany zmy¢, zagruntowac i pomalowac farba akrylowg, odporng na zabrudzenia,
zmywalng. W pomieszczeniu WC ptytki Scienne potozy¢ do wysokosci drzwi, a powyzej
pomalowac farbg akrylowg, odporng na wilgog¢.

W pomieszczeniu WC $cianke miedzy kabina, a przedsionkiem (po osadzeniu drzwi)
nalezy podmurowac (pustaki ceramiczne) na petng wysokos$¢ pomieszczenia. Otynkowaé
(tynk cement.-wapienny kat.lll) i pomalowac farbg akrylowg, zmywalna.

W pomieszczeniu sanitarnym przewidziana jest wymiana urzgdzen sanitarnych, instalacji
wodno-kanalizacyjnej i drzwi na nowe z PCV- tazienkowe z przeszkleniem i zamkiem
tazienkowym oraz kratkg wentylacyjna. Dodatkowo zostanie usprawniona wentylacja
grawitacyjna zasilona wentylatorem (proj. wentylacji).Zostang wymienione rowniez
urzgdzenia grzewcze.

W pomieszczeniach technicznych nalezy wymienic¢ drzwi stalowe na aluminiowe w kolorze
szarym.

Wymiana czesci drzwi zwigzana jest z koniecznoscig poszerzenia istniejgcych otwordw
(spetnienie obecnie panujgcych norm, a takze wielko$¢ oscieznic aluminiowych i PCV).
Bedzie to wymagato wykonania nowych nadprozy stalowych (wg szczegotow na rysunku) z
katownikow stalowych.

Przewidziane jest réwniez wykonanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
i grawitacyjnej z systemem detekcji na 3 poziomach pompowni patrz.- Projekt wentylaciji).

Przewidziane jest zainstalowanie czujek H,S
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Ciagi wentylacyjne nalezy wykonac¢ ze stali odpornej na korozje. llo$¢ wymian
przewidzianych w obiekcie wynosi: 2W/h - wentylacja grawitacyjna; 5W/h - wentylacja
mechaniczna i 1 W/h -wentylacja awaryjna uruchamiana przez czujki.

Istniejgce belki wciggnikowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng

6.1.6. INSTALACJE WYSTEPUJACE W OBIEKCIE

¢ Instalacje wodno- kanalizacyjne

¢ Instalacje elektryczne: sity i oSwietlenia, odgromowa, teletechniczna

¢ Instalacje ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej
¢ Instalacje technologiczne

6.1.7. ZALOGA

W budynku nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Obstuga w budynku dochodzgca majgca
zapewnione pomieszczenia socjalne w budynku socjalnym znajdujgcym sie na terenie
oczyszczalni.

6.1.8. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Obiekt zaliczony do PM (z czescig podziemna)

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny, niski-wysoko$¢ do 12m
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

Klasa odpornosci pozarowe;j C

Maks. wielko$é strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:

gtéwna konstrukcja nosna — REI 60
stropodach — REI 15
Sciany zewnetrzne — EI30

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych — EI15

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 100 m.

Szeroko$¢ wyjsécia ewakuacyjnego z pomieszczen (w $wietle przejscia) min 80 cm — do 3
0sob.

Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz (w Swietle przejscia) min.90 cm

Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie ewakuacyjne poziomej drogi ewakuacyjnej w czesci podziemnej — 1 lux, czas
dziatania min 60 min

Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/300m? powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Obiekt nie zagrozony wybuchem

Odlegtos¢ obiektu od ob.23 Budynek administracyjno-socjalny - 11m; od ob.21 Stacji Trafo —
17,5m; od ob.15 Budynek technologiczny nr 2 — 18,15m.

6.1.9. KOLORYSTYKA
Kolorystyke obiektu pokazano na rysunkach elewacji.
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6.2. Ob.2 Budynek sitopiaskownika - projektowany

6.2.1. LOKALIZACJA

Obiekt znajdowac sie bedzie w srodkowej czesci oczyszczalni obok projektowanego Ob.12
Pompowni osadéw, czesciowo w miejscu Ob.3A Osadnika wstepnego przewidzianego do
wyburzenia.

6.2.2. FUNKCJE OBIEKTU

Do sitopiaskownika bedg kierowane scieki z pompowni - Ob.1. Pompy bedg kierowaty scieki na
uktad dwu rownolegle pracujgcych sitopiaskownikéw. W sitopiaskownikach realizowany bedzie
proces usuwania skratek na sicie bebnowym oraz sedymentacji i usuwania piasku. Z
sitopiaskownikow scieki podczyszczone mechanicznie, kierowane bedg, do dalszej obrébki do
nowoprojektowanego osadnika wstepnego ob. 3.

W hali ustawione sg dwa sitopiaskowniki o wymiarach 15,0x2,0m i wysokosci 3,50m.
Przewidziano réwniez pojemniki na odbior skratek i piasku.
6.2.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Sitopiaskownik to zblokowany obiekt ztozony z dwdéch hal zréznicowanych wysokos$ciowo,
wielkosciowo, poziomem posadzek i przeznaczeniem.

- pomieszczenie na poziomie +2,40 - to jednonawowa hala (sitopiaskowniki) o wymiarach
wewnetrznych 8,0x 20,7m i wysokosci od poziomu posadzki 6,20-6,44. Dach jednospadowy o
spadku 3%.

- pomieszczenie na poziomie £, 0,00 - to jednonawowa hala (odbior skratek i piasku) o
wymiarach wewnetrznych 5,0x 16,0m i wysokosci od poziomu posadzki 5,65-5,80. Dach
jednospadowy o spadku 3%.

Obie hale potagczone sg ze sobg schodami, gdyz poziom posadzki pomieszczenia z
sitopiaskownikami znajduje sie o 2,40m wyzej od pomieszczenia odbioru skratek (poz.10,00),
ktory zwigzany jest z poziomem drogi.

6.2.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy obu obiektéw Pz = 280,20 m?
Powierzchnia zabudowy hali sitopiaskownika Pz = 189,20 m?
Powierzchnia zabudowy hali odbioru skratek Pz = 91,00m?

Wysokos¢ srednia:
hala sitopiaskownika — 8,95m

hala odbioru skratek —6,10m

Kubatura
Kubatura obydwu obiektéw V = 2248,50 m®
Kubatura hali sitopiaskownika V1 =1693,40 m*
Kubatura hali odbioru skratek V2 = 555,10 m®

6.2.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU

Hala sitopiaskownika

- Hala jednonawowa o rozpietosci 8,0m

- Catkowita dtugo$¢ hali - 21,0m : 7 modutéw po 3,0m
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- Posadzka wyniesiona nad teren od 2,0 do 2,35 m.- Poziom terenu w stosunku do posadzki
wynosi od 2 do 2,35 m

- Wysokos¢ hali od terenu 8,97m

Z halg zblokowana jest, wzdtuz podituznej sciany, hala odbioru osadu. Réznica poziomow
posadzek hal wynosi 2,4m.

Obie hale potgczone sg schodami zelbetowymi. Schody wyposazone sg w barierki ze stali
odpornej na korozje.

- kawy i sciany fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30: klasa ekspozycji XC2, zbrojone
stalg AllIN i Al

Sciany fundamentowe zelbetowe grubosci 30cm do poz.+2,40.

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych Rc=15MPa grubosci
30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej min. Rz=5MPa. Usztywnienie Scian stanowig
stupy zelbetowe 30x30cm, monolityczne zespolone ze Scianami, powigzane z tawami
fundamentowymi i wiehcami w poziomie stropéw. W Scianach tych zaprojektowano wience
posrednie na rzednej +5,75 i +5,30.

- Nadproza nad otworami stanowig: wience posrednie, nadproza monolityczne.

- Stropodach nad halg sitopiaskownika z ptyt zelbetowych prefabrykowanych na dzwigarach
stalowych w rozstawie 3,0 oraz na $cianach konstrukcyjnych. Przyjeto ptyty dachowe
korytkowe ,DKZ/300. Dzwigary stalowe — jednospadkowe L= 8,30, | 400PE ze stali S235 JR.

- W stropodachu (co drugie przesto) osadzone 3 swietliki pasmowe (3,0x1,2m).

- Posadzke stanowi ptyta+ zebra z betonu C25/30 gr. 20 cm zbrojona tradycyjnie pretami ze
stali zebrowanej. W posadzce wykonany kanat technologiczny o $ciankach zelbetowych
gr.20cm.

Hala odbioru skratek

- Hala jednonawowa o rozpigtosci 5,0m.
- Catkowita dtugos¢ hali — 16,0m.

- Posadzka wyniesiona nad teren 0,20m.
- Wysokos$¢ hali od terenu 6,20m

- tawy i $ciany fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30: klasa ekspozycji XC2, zbrojone
stalg AllIN i Al. Sciany zelbetowe grubosci 30cm.

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych Rc=15MPa grubosci
30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej min. Rz=5MPa. Stropodach nad halg odbioru
skratek stanowi strop gestozebrowy Teriva | gr. 24cm o rozpietosci 5,0m, oparty na scianach
zewnetrznych i wspdlnej Scianie z halg sitopiaskownika.

- Nadproza nad otworami stanowig: nadproza monolityczne i nadproze prefabrykowane z
belek typ "L”.

- Posadzke stanowi ptyta betonowa gr. 20cm z betonu wodoszczelnego z betonu C25/30 gr.
20 cm zbrojona siatkg @ 8 o oczkach 15x15 cm + warstwa spadkowa gr.3-7cm -wykonana

ze spadkiem w kierunku dwéch odwodnien liniowych.

6.2.6. ELEMENTY | MATERIALY WYKONCZENIOWE

e |zolacje przeciwwilgociowe

fundamenty malowane dyspersjg bitumiczno — kauczukowg

izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana

izolacja pod ptytg posadzkowg z foli budowlanej

stropodach — paroizolacja

pokrycie 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa+nawierzchniowa)

e izolacja termiczna

fundamenty do strefy przemarzania polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 8 cm

Sciany ocieplone styropianem gr. 10 cm + tynk cienkowarstwowy mineralny, na siatce.
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stropodach — styropian EPS100-038 utozony dwuwarstwowo z przesunieciem spoin. gr. 15 cm

Stolarka i slusarka:

Hala sitopiaskownika wyposazona w brame rolowana, z rampg zewnetrzna, zelbetowg na
poziomie +2,40, powleczong powlokg antyposlizgowg do betonu i zabezpieczong barierkami
demontowalnymi i drabing ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

W $&cianie zewnetrznej, hali nizszej, osadzona brama stalowa rozwieralna, dwuskrzydtowa,
ocieplona, malowana proszkowo. Dodatkowo przewidziano drzwi zewnetrzne stalowe,
jednoskrzydtowe, ocieplone z doswietlem (poz.£0,00), malowane proszkowo

W budynku przewidziano uchylne okna aluminiowe, szklone zestawami, szkfo podwojne, ramy
ciepte i okna w ramach aluminiowych cieptych z wypetnieniem ze szkta profilowego
dwuwarstwowego.

W Scianach zewnetrznych osadzono réowniez czerpnie scienne wg wytycznych branzy
wentylacyjne;.

W stropodachu osadzono 3 szt. pasm swietlnych 300x120 cm,z wypetnieniem z poliweglanu
dwukomorowego, na cokotach z blachy aluminiowej, izolowanych termicznie. Pasma swietlne w
dostawie z cokotami —gotowe do montazu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonie
obrobek wokét cokotow.

Na dachu wykonano réwniez otwory z cokotami pod urzgdzenia dla branzy wentylacyjnej

W hali sitopiaskownika zamontowana belka wciggnikowa o udzwigu Q=0,5 t.

Posadzki:

W hali sitopiaskownika posadzke stanowi ptyta betonowa zbrojona z powtokg epoksydowg
odporng na zabrudzenia Sciekami. Kanat technologiczny, wykonczony okuciami, przykryty
blachg ocynkowang zeberkowa.

W hali odbioru skratek posadzke stanowi ptyta betonowa zbrojona +warstwa spadkowa gr.3-
7cm -wykonana ze spadkiem w kierunku dwoch odwodnien liniowych, wykonczona ptytkami
ceramicznymi antyposlizgowymi, odpornymi na uderzenia na kleju. Nalezy réwniez przy
ktadzeniu ptytek ceramicznych podtogowych przewidzie¢ uzycie profili krawedziowych i profili
potgczeniowych miedzy réznymi wykonczeniami posadzek. Odwodnienia liniowe w zakresie
projektu wod.-kan.

Sciany:

Sciany z pustakéw ceramicznych Rc=15MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej min.
Rz=5MPa gr.30cm od poz.+0,20 (w czesci nizszej) i od poz.+2,40 w hali sitopiaskownika,
wykonczone tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym kat. Ill. Tynki zewnetrzne
mineralne, cienkowarstwowe na siatce polipropylenowej, malowane farbg silikonowa.
Przewidziano wykonanie w tynku bonii, zgodnie z rysunkiem elewac;ji.

W hali odbioru skratek przewidziano ptytki ceramiczne $cienne do poziomu +2,40. Masy
stosowane do fugowania powinny by¢ odporne na zabrudzenie i zagrzybienie.

Sciany i sufity malowane farbami silikonowymi, z zastosowaniem farb zmywalnych i odpornych
na zabrudzenia - w hali sitopiaskownika.

cokot wykonczony tynkiem mozaikowym na siatce (z zejsciem ponizej terenu ~15¢cm)
drabiny na dach z kabtgkiem, stalowe ocynkowane ogniowo
daszek stalowy z wypetnieniem z poliweglanu nad brama stalowg

rynny @125 i rury spustowe @100 z PCV. + korytka $ciekowe betonowe.

obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej

parapety wewnetrzne z ptytek ceramicznych

podjazdy drogowe do bram z kostki brukowej wg proj. drogowego.

Podest z kostki brukowej z osadzong typowg wycieraczkg skrzynkowg z rusztem stalowym,
ocynkowang ogniowo.

wokot obiektu opaska z kostki brukowej szer. 60cm z obrzezem trawnikowym na podsypce z
piasku.
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6.2.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy konstrukcji stalowej stropodachu zabezpieczone systemami malarskimi dla budowli i
elementéw znajdujgcych sie w atmosferze C3 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze
zewnetrznej miejskiej i przemystowej, oraz atmosferze wewnetrznej o duzej wilgotnosci i
niewielkim zanieczyszczeniu powietrza) system o trwatosci H:

o Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujgca z farby
epoksydowej Zn(W) do gruntowania wysoko pigmentowanej cynkiem - gr. powtoki
NDFT=40um, 2-3x powloka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 160um. Catkowita grubo$¢ nominalna
powtoki NDFT= 200um

o Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwérni. Przed
natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metodg
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 V.

Elementy stalowe takie jak pokrywy i okucia kanatéw ze stali weglowej, ocynkowane ogniowo.

6.2.8. ZABEZPIECZENIE BETONU
Dla betonu przyjeto nastepujgce klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
e XC2 — korozja wywotana karbonatyzacja.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkfadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze tawy fundamentowej,
przyjeto izolacje 2xpape termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowa
bezrozpuszczalnikowg 1x"R"+2x"P”.

6.2.9. POSADOWIENIE OBIEKTU

Posadowienie budynku na rzednej 165,4m (beton podktadowy na rzednej 165,3m n.p.m.).

6.2.10. INSTALACJE

Instalacje wodno- kanalizacyjne

Instalacje elektryczne: sity i oswietlenia, odgromowa

Instalacje technologiczne i teletechniczne

Instalacje ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej
Instalacje technologiczne

6.2.11. ZALOGA
Obiekt bezzatogowy. Obstuga dochodzgca z ob.23 budynku administracyjnego

6.2.12. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos¢ obiektu jednokondygnacyjny, niski-wysokos¢ do 12m
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

Klasa odpornosci pozarowej E

Maks. wielko$é strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowe;j:

gtéwna konstrukcja no$na — bez wymagan
stropodach — bez wymagan
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Sciany zewnetrzne — bez wymagan
sciany wewnetrzne - bez wymagan
¢ Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI15

e Dtlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 100 m.

e Min. wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.

o Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewngtrz 90 cm

o Glowny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w catym obiekcie.

o Oswietlenie ewakuacyjne poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

e Hydranty wewnetrzne nie wymagane

o Gasnice proszkowe 2 kg srodka gasniczego/100m2powierzchni.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

¢ Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

e Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)

¢ Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

¢ Odlegtos¢ miedzy obiektami na jednej dziatce nie normuje sie.

o QOdlegtos¢ obiektu od ob.12 Pompowni osadéw - 3,4m; od ob.21 Stacji Trafo - 26,6m;

od ob.15 Budynek technologiczny nr 2 — 18,15m.

6.2.13. KOLORYSTYKA

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach elewacji.

6.3. Ob.9 Budynek technologiczny nr 1 - projektowany

6.3.1. LOKALIZACJA

Obiekt znajdowaé¢ sie bedzie w srodkowej czesci oczyszczalni obok nowoprojektowanych
obiektow inzynierskich Ob.5A, 5B Osadnikow wtérnych, oraz Ob.3 Osadnika wstepnego i Ob.4B
Reaktora biologicznego Budynek powstanie w miejscu istniejgcego, przewidzianego do
wyburzenia Ob.4A Reaktora biologicznego. Obiektu ma zapewniony bezposredni dojazd.

6.3.2. FUNKCJE OBIEKTU

W budynku zlokalizowane zostang pomieszczenia o roznej funkcji technologiczne;.

Na poziomie dolnym podziemnym usytuowane zostanie suche pomieszczenie pomp osadu
recyrkulowanego i nadmiernego oraz pompowni wody technologicznej.

Na gérnej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie stacji dmuchaw, pomieszczenie stacji
zageszczania osadu nadmiernego oraz pomieszczenie energetyczne

Wyzej wymienione funkcje tworzg budynek powigzany z gospodarkg osadowg zaktadu.

6.3.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Obiekt parterowy, podpiwniczony, zamkniety. Budynek jednonawowy. Parter podzielony,
Scianami poprzecznymi, na poszczegolne funkcje. Czes¢ podziemna jest diuzsza od parteru, o
komore, ktora jest przykryta stropem z otworem montazowym. Otwor przykryty rozwierang

klapa.

6.3.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy (parteru) Pz1 =9,40x13,5= 126,9m?
Powierzchnia podpiwniczenia Pp =9,40x15,7= 147,58m?

Wysokos¢ obiektu (parter) wysokos¢ w kalenicy — 3,90m
wysokos¢ w okapie — 3,65m

wysokosc¢ srednia — 3,78m
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Catkowita powierzchnia zabudowy Pc =9,40x15,7= 147,58m?

Kubatura

Parter V1 = 126,90x3,78=479,68 m*
podpiwniczenie V2 = 147,58x3,56 m*

6.3.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU

Wymiary w planie budynku w osiach scian: pomiedzy osiami 1-2 = 8,94 m, pomiedzy osiami
A—-E=15,22m

Sciany piwnicy zelbetowe z betonu C25/30, klasa ekspozycji XC2, zbrojone stalg AllIN i Al
gr.30cm

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne, murowane z pustakéw ceramicznych Rc=15MPa grubosci
25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej min. Rz=5MPa.

Strop nad piwnicg zelbetowy z belkami zelbetowymi podciggowymi- pod scianami
oddzielajgcymi pomieszczenia na parterze. Belki podciggowe w osi B i C, w potowie
rozpietosci, podparte dodatkowo stupem zelbetowym. W osi D podcigg podparty dwoma
stupami zelbetowymi.

Czes¢ podziemna w osiach D i E wychodzi poza obrys parterowej czesci budynku o 2,18m.
W stropie zaprojektowano otwér montazowy o wymiarach 1,9x1,7m przykryty klapg stalowag
ocieplong. Wykonane sg tez 2 otwory: 20x60cm i 20x40cm, wykonczone cokotem
wystawionym 20 cm nad warstwy izolacyjne stropu (dla branzy wentylacyjnej).

Pod sufitem czesci podziemnej, na catej dlugosci pomieszczenia (w linii pomp), zamocowana
jest belka wciggnikowa o udzwigu 1,0t

Do czesci podziemnej z pomieszczenia dmuchaw prowadzg schody azurowe z poziomym
pomostem - ze stali ocynkowanej ogniowo, z barierkami ze stali odpornej na korozje.
Stropodach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych, na dzwigarach stalowych oraz na
Scianach konstrukcyjnych. Przyjeto ptyty dachowe korytkowe ,DKZ/270” i ,DKZ/240".
Dzwigary stalowe — blachownice dwuspadkowe L= 9,10 m ze stali S235JR.

Nadproza prefabrykowane i czesciowo, w scianach zewnetrznych zelbetowe, wylewane.

6.3.6. ELEMENTY | MATERIALY WYKONCZENIOWE

Posadzki:

W stacji dmuchaw posadzka (ptyta zelbetowa) wykonczona ptytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi, odpornymi na uderzenia na kleju. Ptytki wyciggniete na $ciany w postaci
10 cm cokotu. Przy kfadzeniu ptytek ceramicznych podtogowych nalezy przewidzie¢ uzycie
profili krawedziowych i profili potgczeniowych miedzy réznymi wykonczeniami posadzek.

W stacji zageszczania osadu - ptyta zelbetowa +warstwa spadkowa gr.3-6cm, utozona ze
spadkiem 0,5% w kierunku kanatu odciekowego wykonczona ptytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi i odpornymi na zabrudzenia; Wzdiuz osi 1, przy $cianie zewnetrznej zostat
wykonany podest betonowy wys.10cm, szer. 200 cm. W podescie osadzone jest
odwodnienie liniowe ujete w projekcie wod.-kan.

Z posadzki wyprowadzone sg fundamenty betonowe (sfazowane krawedzie) pod urzadzenia
technologiczne, wysokos$ci 10 i 7 cm. Powierzchnia fundamentéw zabezpieczona powtokg do
betonu. W posadzce osadzone tuleje pod przewody technologiczne i instalacje wod.-kan.

W pompowni - ptyta zelbetowa 40cm (na geomembranie i betonie podktadowym) +warstwa
spadkowa gr.3-7cm, utozona ze spadkiem 0,5%, wykornczona ptytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi i odpornymi na zabrudzenia i uderzenia. Spadek w kierunku dwoch
zagtebien w plycie posadzkowej o wym.40x40x40cm. Zagtebienie w narozniku dodatkowo
obudowane $ciankami h=20cm. Z posadzki wystawione fundamenty zbrojone pod
urzgdzenia technologiczne. Fundamenty sfazowane i zabezpieczone powtokg do betonu.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 21



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Lasku
PROJEKT WYKONAWCZY — Tom Il /1A Cze$¢ architektoniczna

W pom. energetycznym - ptyta zelbetowa z powtokg epoksydowg do betonu + w przestrzeni
miedzy szafami elektrycznymi, dywaniki gumowe. W ptycie osadzone przepusty elektryczne
wg wytycznych branzy elektrycznej.

o Sciany:
w czedci podziemnej ptytki ceramiczne (glazura) na catej wysokosci pomieszczenia.
Sciany w stacji zageszczania osadu wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym Kkat. 11 i
obtozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2.0m,
Sciany i strop w stacji dmuchaw izolowane akustycznie: ptyty ze skalnej wetny mineralne;j gr.
5cm ostoniete ptytami karton-gips ,zielonymi” mocowanymi systemowo.
Sciany i sufity malowane farbami silikonowymi, z zastosowaniem farb zmywalnych i
odpornych na zabrudzenia - w stacji zageszczania osadu.

¢ lzolacje przeciwwilgociowe
— fundamenty malowane dyspersjg bitumiczno — kauczukowg 1x’R"+2x"P”
— geomembrana
— izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana
— stropodach — paroizolacja
— pokrycie 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa +nawierzchniowa)
¢ izolacja termiczna
— fundamenty do strefy przemarzania polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 8 cm
— plyta stropowa — polistyren ekstrudowany XPS50 gr.15cm+warstwa spadkowa 5-
7cm+powtoka do betonu, antyposlizgowa.
— sciany ocieplone styropianem gr. 10 cm (EPS 80-036) + tynk cienkowarstwowy mineralny,
na siatce.
— stropodach — styropian EPS100-038
— ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 5cm (izolacja akustyczna)

o Stolarka i $lusarka:

Wzdtuz schodéw prowadzacych do czeéci podziemnej zamontowane barierki systemowe, a na
podescie z bortnica, ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301. Barierkami
systemowymi z bortnicg zabezpieczony jest tez otwér w stropie (wokét schodow).

W Scianie zewnetrznej, osadzone 2 bramy stalowe rozwieralne z osciezniczami blokowymi,
dwuskrzydtowe, ocieplone, malowana proszkowo. Jedna z bram w zestawie z drzwiami
jednoskrzydtowymi z doswietlem. Bramy wyposazone w zamki i zapornice.

W pomieszczeniu energetycznym przewidziano drzwi zewnetrzne aluminiowe, jednoskrzydiowe,
ocieplone z do$wietlem malowane proszkowo, z zamkiem i samozamykaczem.

W stacji dmuchaw dodatkowo drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe, ocieplone o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej, z uszczelkami, zamkiem i samozamykaczem, malowane proszkowo.

W hali zageszczania osadu przewidziano uchylne okna aluminiowe, szklone zestawami, szkfo
podwajne, ramy ciepte i okna w ramach aluminiowych cieptych z wypetnieniem ze szkta
profilowego dwuwarstwowego- ,,Profilit”

W hali dmuchaw i pom. energetycznym zastosowano okna w ramach aluminiowych cieptych z
wypetnieniem ze szkta profilowego dwuwarstwowego- ,Profilit”

W $cianach zewnetrznych osadzone czerpnie i wyrzutnie Scienne ujete w projekcie
technologicznym i instalacji wentylacji.

e Tynki zewnetrzne mineralne, cienkowarstwowe na siatce polipropylenowej, malowane farbg
silikonowg. Przewidziano wykonanie w tynku bonii, zgodnie z rysunkiem elewac;ji.

e cokot -tynk mozaikowy na siatce(10cm w grunt)

e cokot wystajgcej czesci podziemnej do poz.+0,20 wykonczony tynkiem mozaikowym na
siatce na polistyrenie ekstrudowanym gr.8cm. +malowanie w czaro-zolte pasy

e Powierzchnia ptyty stropu wystajgcego nad teren (strop z otworem montazowym), po
zabezpieczeniu izolacjg przeciwwilgociowg, ociepleniu polistyrenem ekstrudowanym XPS 50
gr 15 cm i wykonaniu cementowej warstwy spadkowej - zabezpieczonie powtokg do betonu
antyposlizgows.
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e Drabina z kabtgkiem, na dach, stalowa ocynkowana ogniowo

e daszek stalowy z wypetieniem z poliweglanu nad drzwiami jednoskrzydtowymi

o podesty betonowe z osadzong typowg wycieraczkg stalowa, ocynkowang ogniowo, z
odwodnieniem

¢ pochylnia betonowa z powtokg do betonu

o WOKOt obiektu opaska z kostki brukowej szer. 60cm z obrzezem trawnikowym na podsypce z
piasku.

e rynny @125 i rury spustowe @100 z PCV. + korytka $ciekowe betonowe.

e obrdbki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej
o parapety wewnetrzne z ptytek ceramicznych
e podjazdy drogowe do bram wg proj.drogowego.

6.3.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy konstrukcji stalowej stropodachu zabezpieczone systemami malarskimi dla budowli i
elementdéw znajdujacych sie w atmosferze C3 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze
zewnetrznej miejskiej i przemystowej, oraz atmosferze wewnetrznej o duzej wilgotnosci i
niewielkim zanieczyszczeniu powietrza) system o trwatosci H:

¢ Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujgca z farby
epoksydowej Zn(W) do gruntowania wysoko pigmentowanej cynkiem - gr. powtoki
NDFT=40um, 2-3x powloka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 160um. Catkowita grubo$¢ nominalna
powtoki NDFT= 200um

o Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwérni. Przed
natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metodag
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 V.

Konstrukcja schodow stalowych ze stali S235JR, ocynkowana ogniowo.

Elementy stalowe takie jak pokrywy i okucia ze stali wysokostopowej odpornej na korozje
1.4301.

6.3.8. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujgce klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
e XC2 — korozja wywotana karbonatyzacja.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podfoze pod tace przyjeto izolacje
w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1x"R"+2x"P”.

6.3.9. POSADOWIENIE OBIEKTU

Posadowienie obiektu na rzednej 161,70m npm. (beton podktadowy na rzednej 161,60m npm.).

6.3.10. INSTALACJE

Instalacje wodno- kanalizacyjne

Instalacje elektryczne: sity i oswietlenia, odgromowa

Instalacja teletechniczna i sterownia

Instalacje ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej (ciggi wentylacyjne
ze stali odpornej na korozje)

¢ |Instalacje technologiczne

6.3.11. ZALOGA
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Obiekt bezzatogowy. Obstuga dochodzgca z ob.23 budynku administracyjnego.

6.3.12. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Obiekt zaliczony do PM (z czescig podziemng)

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny, niski-wysokos$¢ do 12m
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowej C

Dtugosé dpjécia przy_jgdnym wyjéciu 100 m

ewakuacyjnych ponizej

Maks. wielkosc¢ strefy pozarowe;j 20 000 m? (wynosi 148m?)

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:

gtéwna konstrukcja nosna — REI 60

stropodach — REI15

Sciany zewnetrzne — EI30

o Diugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 100 m.

o Szerokosc¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz (w $wietle przejscia) min 90 cm.

o Glowny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie ewakuacyjne w czesci podziemnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min.

Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/300m? powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m?)
Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Wymagana odlegto$¢ od innych obiektéw 8 m, rzeczywista: od Ob.6 pompownia flotatu -
7,5m;

od Ob. 5A i 5B Osadnikéw wtérnych 8,0m; od 4A i 4B reaktoréw biologicznych- 13,0m.

6.3.13. KOLORYSTYKA

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach elewacji.

6.4. Ob.15 Budynek technologiczny nr 2 — modernizacja

6.4.1. LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest przy potudniowej granicy dziatki w sgsiedztwie Ob.16A i 16B po lewej
stronie od wjazdu na zaktad. Obiekt powigzany technologicznie z gospodarka osadowa.

6.4.2. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU STAN ISTNIEJACY

Budynek murowanym parterowy, dwunawowy posiada konstrukcje murowo-zelbetowg w
ukfadzie podtuznym. Dach stanowi strop DZ3 o rozpietosci 6,0m oparty na Scianach
zewnetrznych oraz scianie wewnetrznej ze stupami zelbetowymi wtopionymi w nig. Rozstaw
stupow 9,0m, rozpietosé naw 6,0m.

Dach dwuspadowy wyremontowany pokryty papg termozgrzewalng i docieplony warstwg
gazobetonu i styropianem o grubosci 10cm pokryty 2-krotnie papg. Do obiektu dobudowana
zelbetowa klatka schodowa obstugujgca dwa zbiorniki WKF. W pdzZniejszym okresie
dobudowano przy potudniowej scianie dwa pomieszczenia: sktad opatu i zuzlownie.
Pomieszczenia w budynku znajdujg sie na trzech poziomach: +0,00m, -2,58m i -3,70m.
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Pomieszczenie dmuchaw wyposazone jest w suwnice o udzwigu 2 ton, w pompowni recyrkulatu
i nad prasg w wymiennikowni znajduje sie wciggnik tancuchowy, szynowy o udzwigu 1,5 tony.
Posadzki w korytarzach, weZle sanitarnym lastrykowe, w dyzurce z ptytek PCV a w pozostatych
pomieszczeniach betonowe. Tynki wewnetrzne wapienne kat. Il malowane farbg emulsyjna.
Tynki zewnetrzne potszlachetne, barwione. W pomieszczeniu sanitarnym do wysokosci 1,5m
Sciany wylozone glazura.

Komin murowany przylegty do klatki schodowej z ceglty ceramiczne;.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia:
— pompownia osadu surowego i nadmiernego
— pompownia osadu recyrkulowanego
— uktad napowietrzania reaktoréw (hala dmuchaw)
— prasy filtracyjne szt. 2 z uktadem dawkowania koagulantu.

6.4.3. FUNKCJA OBIEKTU

Jest to budynek o zblokowanej funkgji technologicznej, gtbwnie pomocniczej, bez czesci
socjalne;.

Z wyjatkiem klatki schodowej prowadzgcej na pomosty zbiornikéw WKF, wszystkie
pomieszczenia budynku sg 1-kondygnacyjne. Poziom posadzki w pompowni osadu surowego
znajduje sie na rzednej -3,7m, a pompowni recyrkulatu na rzednej -2,58m. Kanaty
technologiczne w pomieszczeniu dmuchaw zagtebione sg do poziomu -1,4m ponizej posadzki.

Funkcja obiektu ulegnie zmianie z uwagi na zmiane technologii. W ramach modernizacji
powstang nowe pomieszczenia.

— Pomieszczenia wirdwek z instalacjg przygotowania polielektrolitu

— Pompownia osadu zmieszanego i jego cyrkulacji. Instalacja przenosnikéw
— Warsztat mechaniczny

— Hala kogeneratoréw

— Kottownia gazowa zasilana ze zbiornikow na terenie.

— Pomieszczenia energetyczne z szafami sterowniczymi

— Komunikacja

Wykaz pomieszczen nowoprojektowanych:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1 wiatrotap 2.26m?
2 komunikacja 15.27m?2
3 stacja odwadniania i higienizacji osadéw 83.21m?
4 komunikacja 4.12m?2
5 magazyn 11.16m?
6 warsztat 33.51m?
7 maszynownia WKF 50.14m?
8 sanitariaty 1.55m?
9 pom. porzgdkowe 1.04m?
10 pom. szaf sterowniczych 8.66m?
11 pom. szaf sterowniczych 12.11m”
12 magazyn 29.66m?
13 kottownia i kogeneratorownia 44.01m?2
14 klatka schodowa 12.70m?2
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6.4.4. ORIENTACYJNA WIELKOSC OBIEKTU

Parametry istniejace

— Budynek nr 15 — 344,2 m?

— Skifad opatu i zuzlowania — 33,8 m?

— Klatka schodowa — 20,5 m?

— Komin murowany (komin nieczynny dostosowany do klatki schodowej nie

przewidziany do wykorzystania) — 28,9 m?

— kaczna powierzchnia zabudowy — 344,2+33,80+20,48+28,90 = 427,4 m?

Parametry po modernizacji

— Budynek nr 15 —351,4 m?

— Klatka schodowa — 20,5 m?

— Komin murowany - 2,9m?

taczna powierzchnia zabudowy — 351,42+20,48+2,90 = 374,8 m?

— Wysokos¢ budynku od terenu - 54m
— Wysokos¢ klatki schodowej od terenu — 10,9 m
— Wysokos¢ komina od terenu - ~18,0m
— Kubatura budynku -1887,1m?
— Kubatura klatki schodowej - 2232 m3
— Kubatura komina - B22md

Lacznie kubatura catosci — 2162,5 m?

6.4.5. OPIS KONSTRUKCJI | MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Hala parterowa dwunawowa o module podtuznym 3x 9,0m, i poprzecznym 2x6,0m. $ciany
zewnetrzne murowane grubosci 38cm, stupy wewnetrzne Zelbetowe w rozstawie 9,0m. przesta
skrajne wypetnione $cianami gr.12 i 38cm, srodkowe wolne. Dach z ptyt zelbetowych 6,0 x 1,5m
opartych na $cianach zewnetrznych, belce opartej na stupach, scianach zewnetrznych
szczytowych.

W czesci hali zagtebienie posadzki do poziomu — 3,70 i — 2,58, pompownie kanaty w
pomieszczeniu dmuchaw poziom — 1,40m. Schody technologiczne stalowe i zelbetowe.

6.4.6. WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH.
S1

~1 cm | tynk mozaikowy wpuszczony
w grunt na gt. 10 cm

8 cm | styropian ekstrudowany (EPS 200-
036) do strefy przemarzania - 1m.

- | dyspersja asfaltowo kauczukowa

38 cm | Mur zelbetowy

S2

~1 cm | tynk mineralny cienkowarstwowy
na siatce
10 cm | styropian (EPS 70-040)

38cm | mur z cegly

~1,5 cm | tynk lub ptytki ceramiczne na klej
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S3

~1,5¢cm

tynk lub ptytki ceramiczne na klej

25,0 cm

mur z cegty na zaprawie cem.-
wap.

~1,5cm

tynk lub ptytki ceramiczne na klej

S4

~1,5cm

tynk cementowo wapienny, kat 11|
lub ptytki na kleju

12,0 cm

mur z cegty zbrojony co 3 warstwe

pretami @8 na zaprawie cem.-wap.

~1,5cm

tynk cementowo wapienny, kat 11|
lub ptytki na kleju

P1

~2,0cm

ptytki ceramiczne antyposlizgowe
trudnoscieralne

10,0 cm

ptyta betonowa

~0,05 cm

izolacja, folia PCV, budowlana

28,0 cm

warstwa piasku

50 cm

ptyta Zzelbetowa

P2

~1,5cm

ptytki ceramiczne antyposlizgowe

~0,05 cm

izolacja folia budowlana

15,0 cm

ptyta betonowa

~125 cm

zasypanie kanatow piaskiem
ubijanym warstwowo

20,0 cm

ptyta zelbetowa

~0,05cm

izolacja folia budowlana

10,0 cm

chudy beton

P3

~1,5cm

ptytki ceramiczne antyposlizgowe

~0,05cm

istniejgce warstwy posadzkowe
izolacje i warstwy no$ne

D1

~4 cm

papa termozgrzewalna ( 1
podktadowa, 1 nawierzchniowa)

~10,0 cm

warstwa styropianu

~24,0cm

siporeks

~24,0cm

strop DZ-3

D2

~4 cm

Istniejgce warstwy dachowe
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6.4.7. ZAKRES MODERNIZACJI — PRACE BUDOWLANE
Roboty wewnetrzne

W pomieszczeniu dmuchaw (poziom -1,40) modernizacja polega¢ bedzie w na:

rozebraniu fundamentéw dmuchaw,
zasypaniu piaskiem catego pomieszczenia ze stabilizacjg gruntu pod posadzkg do Id = 0,6,
wykonaniu posadzki z betonu C25/30, na folii PCW, poziom posadzki +0,00.

W pomieszczeniu pompowni osadu surowego (poziom -3,70) modernizacja polega¢ bedzie w

na:

zdemontowaniu schodow stalowych,

zasypaniu pomieszczenia piaskiem, ze stabilizacjg gruntu pod posadzka do Id = 0,6,
wykonaniu kanatu dla instalacji 50x70cm,

wykonaniu posadzki na folii PCW z betonu C25/30.

W czesci centralnej — pomieszczenie prasy z wymiennikownig modernizacja polega¢ bedzie w

na:

rozebraniu sciany 25cm i 12cm miedzy pompownig osadu i dyzurka,

wykonaniu fundamentéw dla wiréwek i instalacji przygotowania polielektrolitu,

w posadzce wykonaniu kanatu odciekowego oraz kanatow dla rurociggéw o gtebokosci
70cm i szerokosci 50 i 70 cm,

rozebraniu zewnetrznego podziemnego zbiornika przy pompowni, a pozostaty dét zasypac
ziemia.

Zamontowaniu 2 wciggnikow

W czesci wschodniej modernizacja polega¢ bedzie w na:

rozebraniu wszystkich Scianek dziatowych od Sciany korytarza do Sciany szczytowej,
zdemontowaniu istniejgcego kotta oraz instalacji c.o., wod — kan, elektrycznej, wentylacji
mechanicznej,

rozebraniu fundamentéw pod pompy w pompowni,

rozebraniu kanatu — czopucha do komina murowanego,

rozebraniu komina stalowego miedzy kominem murowanym a $ciang zewnetrzng budynku.
W nowym pomieszczeniu kottowni znajdowac¢ sie beda 2 kotty z ktérych wyprowadzone
bedag kominy stalowe, oraz jeden kogenerator z ktérego komin stalowy wyniesiony bedzie
2m ponad dach.

Modernizacja polega¢ bedzie réowniez na robotach ogéinych w catym obiekcie:

Wybudowanie Scian grubosci 25,12,6cm z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej.

Tynki odparzone i uszkodzone nalezy wyreperowac, na nowych scianach potozyc¢ tynk
cementowo — wapienny kat. Ill.

Posadzki istniejgce skué, podtoze wyreperowac i potozy¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe,
Schody zelbetowe oczyscic, ptytki z lastriko skué, stopnie wyreperowac i pokryé powtokg
epoksydowg nieposlizgowg. Balustrady wykonac ze stali nierdzewnej. Podniebienie
schodéw pomalowac farbg do betonu.

oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0m powyzej sciany i sufit pomalowac
farbg akrylowa.

Istniejgce okna z PCW do pozostawienia. Parapety wewnetrzne oczyscic¢ i pomalowac,
parapety zewnetrzne wykona¢ z PCW.

Drzwi zewnetrzne ocieplone z zamkami i samozamykaczami aluminiowe wewnetrzne z
zamkami.

Bramy i wrota rozwierane, stalowe ocieplone z zamkami, blokadg otwarcia, malowane
proszkowo.
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- Sciany zewnetrzne po wyreperowaniu ociepli¢ styropianem EPS 80-036 gr.10 cm i
wykonac tynk cienkowarstwowy na siatce, a na cokotach tynk mozaikowy na siatce do
gtebokosci 15cm ponizej terenu.

- W klatce schodowej nalezy wymieni¢ barierki na nowe ze stali nierdzewnej. Przy montazu
barierek nalezy zapewni¢ co najmniej minimalne wymagane normowo przejscie ( minimum
80cm).

- Posadzka w klatce schodowej epoksydowa, sciany do odremontowania, uzupetnienia
tynkow i odmalowania.

- Na dachu obiektu nalezy wykonaé nowe przejscia i cokoty dla wentylacji, po wykonaniu
konstrukcji cokotow warstwy pokrywcze dachu nalezy uzupetni¢ zwracajgc szczegolng
uwage na staranne wykonczenie cokotéw w celu zapobiegania podciekaniu wody.

- Wszelkie niewykorzystane otwory na scianach oraz w dachu nalezy zasklepi¢ i wykonczyc¢
stosownie do wytycznych dla $cian i dachu.

- W pomieszczeniu warsztatu na belki jezdne istniejgcej suwnicy nalezy zatozy¢ blokade aby
zapobiegac uderzaniu suwnicy o Sciany.

- Fundamenty pod urzadzenia zabezpieczy¢ powioka epoksydowa.

- Drabina na dach stalowa ocynkowana ogniowo z kabtgkiem

- Nad wejsciami wykona¢ daszki na konstrukcji stalowej z wypetnieniem z poliweglanu lub
szklone szktem bezpiecznym.

- Obrobki blacharskie

- Podesty betonowe z osadzong typowg wycieraczkg stalowg, ocynkowang ogniowo

- Otwory dla przenos$nikéw nalezy zabezpieczy¢ wykona¢ obrobke w okoto otworu oraz
zabezpieczenie — uszczelnienie otworu z gumy.

- Wykonaniu nowych barierek ze stali odpornej na korozje, systemowych o minimalne;j
wysokosci 110 cm. Przy pomostach nalezy wykonac barierki z bortnicg wysokosci 15 cm.

Materiaty izolacyjne

Izolacje przeciwwilgociowe.

- Sciany fundamentowe, powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem dyspersjg asfaltowo —
kauczukowg bezrozpuszczalnikowg 1xR + 2xP.

— Dach — wyremontowany (po dociepleniu) pokryty papa termozgrzewalng dwuwarstwowg

o Izolacje termiczne

— Sciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS-30 gr.8cm mocowanym
na klej bitumiczny lub poliuretanowy.

— Sciany zewnetrzne po wyreperowaniu ociepli¢ styropianem EPS 80 — 036 gr.10cm.
— Dach — wyremontowany-docieplony styropianem o grubosci 10cm.

UWAGA:

Po zakonczeniu robét elewacyjnych i rozbiorkowych wokot obiektu wykonaé opaski z kostki
brukowej o szerokosci 50cm, a na stanowisku odbioru osadu nawierzchnie drogowg wedtug
projektu drogowego.

6.4.8. KOMIN MUROWANY Z CEGLY CERAMICZNEJ

Komin na planie kwadratu wtopiony w $ciane klatki schodowej, oddylatowany o wysokosci okoto
18m. Na kominie gniazdo bociana objete ochrong i statym monitoringiem.

Komin przewidziany jest do wyremontowania, cegty nalezy oczyscic¢ ubytki w cegtach uzupetnic.

Wszystkie prace zwigzane z remontem nalezy wykonywac¢ w czasie nieobecnosci bocianow w
gniezdzie.

6.4.9. MAGAZYN ZUZLA | OPALU.

S3 to pomieszczenia, ktére zostaty dobudowane w pdzniejszym czasie do gtéwnej bryty
budynku. Aktualnie nie przewiduje sie ich wykorzystania na skutek, czego zostang rozebrane.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 29



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Lasku
PROJEKT WYKONAWCZY — Tom Il /1A Cze$¢ architektoniczna

Sciana ob.15 w obszarze obiektéw rozbieranych wykonczona jak pozostate $ciany zewnetrzne (
nalezy ubytki wyreperowaé¢ od wewngtrz wykona¢ tynk kat. lll a od zewnatrz po wyréwnaniu i
uzupetnieniu ubytkdw wykonaé docieplenie styropianem oraz tynk.

6.4.10. INSTALACJE WYSTEPUJACE W OBIEKCIE

Instalacje wodno- kanalizacyjne

Instalacje elektryczne: sity i oSwietlenia, odgromowa, teletechniczna
Instalacje ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechaniczne;j
Instalacje technologiczne

6.4.11. ZALOGA

W budynku nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Obstuga w budynku dochodzgca majaca
zapewnione pomieszczenia socjalne w budynku socjalnym znajdujgcym sie na terenie
oczyszczalni.

6.4.12. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny, niski-wysokos$¢ do 12m
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

Klasa odpornoégi pozarowej z uwagi C

na cze$¢ zagtebiona.

Maks. wielkos¢ strefy pozarowe;j 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowey:

— gtéwna konstrukcja nosna — R60

— stropodach — R15

— strop — REI60

— Sciany zewnetrzne — EI30

— Sciany wewnetrzne — EI15

— drzwi wewnetrzne — bez wymagan

— Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 100 m przy
jednym dojsciu.

— Dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 60 m przy jednym
dojsciu, przy czym nie pozioma droga ewakuacyjna nie przekracza 20m

— Min szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm — ilos¢ oséb w obiekcie - 3

— Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczen (w Swietle przejscia) min 90 cm — do 3
0sob.

— Klatka schodowa techniczna o wymiarach biegu minimum 80 cm i szerokosci spocznika
minimum 80cm.

— Min. wysokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.

— Szerokos¢ wyjécia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm (skrzydta o wymiarach 90cm i
30cm)

— Gtoéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

— Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

— Droga pozarowa wzdtuz diuzszej elewacji - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej
1000 m?)

— Hydranty wewnetrzne nie wymagane

— Gasnice proszkowe 2 kg srodka gasniczego/100m? powierzchni

— Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

— Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

— Droga pozarowa przy obiekcie
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— Obiekt nie zagrozony wybuchem

6.4.13. KOLORYSTYKA
Kolorystyke obiektu pokazano na rysunkach elewaciji.

6.5. ODb.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne — projektowane

6.5.1. LOKALIZACJA

Zespot trzech suszarni stonecznych osadu zlokalizowany zostat na terenie oczyszczalni
sciekow w tasku w jej zachodniej czesci w miejscu istniejgcych poletek osadowych i wiacie na
osad.

6.5.2. FUNKCJA OBIEKTU

Osady przefermentowane, odwodnione na wiréwkach do min 22% sm transportem
samochodowym dowozone bedg do suszarni stonecznych osadu gdzie suszone bedg
dodatkowo przy wykorzystaniu energii stonecznej

6.5.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zespot suszarni stanowig trzy jednakowe réwnolegle do siebie hale o dtugosci 122,16 m.
Szerokosc¢ kazdej hali wynosi 12,66m. Miedzy halami przestrzeh szerokosci 4,0 m na
odprowadzenie wody do cieku wykonanego z profilu prefabrykowanego drogowego
usytuowanego centralnie z gatgzkami do rur spustowych.

Konstrukcja hal stalowa o dachu dwuspadowym o nachyleniu 46,63 % ( 25° ), szeroko$é w
osiach stupéw 12,5m. Wysokos¢ hali w kalenicy 6,51 m, przy okapie 3,53 m od terenu w
najwyzszym punkcie.

W szczytach hale wyposazone w zespot wrét przesuwnych umozliwiajgcych otwarcie catej
przestrzeni szczytowej kazdej hali.

6.5.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Wielko$¢ jednej suszarni:

Wysoko$¢ — 3,53 m+6,51m
Powierzchnia zabudowy — Pz = 1583,2m?
Kubatura — ~7 637 m?®

t aczna wielkosé

Powierzchnia zabudowy — Pz = 4750 m?
Kubatura -V =22 911 m?

6.5.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKONCZENIOWE

Obiekt w konstrukciji stalowej. Konstrukcja w postaci ram stalowych o rozpietosci 12,5 m
rozstawionych co 2,0 m.

¢ Fundamenty suszarni to zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C 25/30, klasa ekspozyciji
XC2, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-I. tawy podzielone dylatacjami na odcinki ok. 20m.
tawy posadowione na warstwie betonu podktadowego C 8/10 grubosci 10cm. Na tawach
zelbetowe $ciany fundamentowe z betonu C 25/30, wodoszczelno$¢ W2, klasa ekspozyciji
XC2. Od wewnatrz na czesci scian cokoty w formie zelbetowej $cianki z betonu j.w.
stanowigce podtoze pod tor jezdny przewracarki osadu. W celu zapewnienia réwnej
powierzchni oraz unikniecia mozliwosci ukruszenia zaprojektowano wykonczenie krawedzi
cokotu zakotwionym w betonie kgtownikiem ze stali ocynkowanej. Podczas betonowania
fundamentéw i Scian zelbetowych co 6 pdl zakotwi¢ bednarke FeZn 25x4 mm.

e Posadzka wielowarstwowa:
= ptyta zelbetowa z betonu C30/37 gr. 16 cm, zatarta na gtadko
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warstwa ochronna z betonu C 8/10 gr. 4 cm

folia izolacyjna budowlana PCW lub papa termozgrzewalna izolacyjna

beton podktadowy C8/10 gr. 10 cm

grunt piaszczysty rodzimy dogeszczony, ewentualnie nasyp z gruntu piaszczystego
( piasek, pospodtka) zageszczony do Id = 0,6

» posadzka dylatowana , szczeliny wypemi¢ kitem trwale plastycznym

o Konstrukcja nosna z profili stalowych ocynkowana ogniowo. Uktad no$ny stanowig
symetryczne ramy stalowe o rozpietosci 12,5m w osiach stupdéw. Szkielet hali sktada sie z
ram rozmieszczonych w rozstawie 2,0 m. Elementami gtdbwnymi ram sg stupy i
dwuspadowe kratownice o pasie gérnym, stupkach i krzyzulcach z ksztattownikéw
zamknietych prostokatnych. Stupy i rygle z profili 140x80x6 mm, stal S355. Stupki i
krzyzulce z profili 40x40x4 i 60x40x4 mm. Stupy i kratownice w narozach skrecane. Ramy
potaczone wzdtuz ptatwiami. Usztywnieniem podtuznym konstrukcji sg skratowania ze
skrecanych na sruby rur stalowych zaprojektowanych w scianach i ptaszczyznie dachu o
profilu @ 33,7 x 3,2 mm.

o Konstrukcja nosna $cian wykonana ze stali ocynkowanej S355, ramy oparte przegubowo
na zelbetowym fundamencie, mocowanie stupoéw do taw fundamentowych poprzez kotwy
wklejane M 20 osadzone w nawierconych otworach podczas montazu konstrukciji,
alternatywnie mocowanie ram poprzez kotwy M20 zabetonowane podczas betonowania
taw zelbetowych.

¢ Profile do mocowania ptyt z poliweglanu (ptatwie dachowe i rygle scienne) z ksztattownikéw
zamknietych kwadratowych o przekroju 40x40x3, przy okapie profil 60x40x3 mm - stalowe
ocynkowane

o  Wypelnienie Scian i dachu z ptyt jednokomorowych z poliweglanu o grubosci 10 mm i
zywotnosci min. 10 lat. Wspétczynnik przenikania ciepta K= 3,0 W/m?K, przepuszczalno$é
Swiatta = 75%.

e Sciany szczytowe, brama przesuwana w prowadnicach dotem i géra, segmentowa. Bramy
z profili stalowych ocynkowanych wypetnione ptytami poliweglanowymi.

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw:

¢ spod fundamentéw — 2x papa termozgrzewalna,
¢ wierzch i powierzchnie boczne dyspersja asfaltowo-kauczukowa 1x R+ 2xP.

6.5.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH

Konstrukcja stalowa i elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Elementy konstrukcyjne okna
uchylnego z aluminium lub stalowe ocynkowane ogniowo.

Minimalng grubos¢ powtok cynkowych nalezy zachowac dla kategoria korozyjnosci Srodowiska
C4 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze zewnetrznej przemystowej) poziom trwatosci H.

6.5.7. POSADOWIENIE OBIEKTU

Poziom posadowienia taw fundamentowych wynosi 165,2 m npm.

6.5.8. ELEMENTY | MATERIALY WYKONCZENIOWE

o  Cokot obiektu betonowy, ocieplony styropianem XPS(S) 30 gr. 8cm, styropian do
gtebokosci 75 cm pod poziomem otaczajgcego terenu, zabezpieczony zaprawg klejowg i
wtopiong siatka.

e Od zewnatrz tynk mozaikowy na cokole na wys. min 10 cm nad terenem i 20 cm ponizej
poz. terenu. Powyzej styropian zabezpieczony tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na
siatce. Czes¢ pozioma cokotu zabezpieczona obrébkg blacharska.

e Rynny i rury spustowe z PCV
e Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekane;.
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6.5.9. INSTALACJE

e Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone do korytek betonowych zlokalizowanych
na dtugosci suszarni oraz do kanalizacji

o Wentylacja — do przewietrzania hali suszarni projektuje sie wentylacje mechaniczng
przewiewng — wentylatory wewnetrzne oraz grawitacyjng. Nawiew powietrza dotem
obwodowo poprzez szczeling miedzy Sciang poliweglanowi, a cokotem betonowym.
Odprowadzenie powietrza gorg przez uchylne okna dachowe zlokalizowane w kalenicy.

e Elektryczne: sity, oSwietlenia i odgromowe

6.5.10. ZALOGA
Obiekt bezzatogowy. Zatoga obstugowo-remontowa dochodzgca z budynku socjalnego.

6.5.11. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Szczegdétowa charakterystyka pozarowa obiektéw zostata zamieszczona w Karcie
Klasyfikacyjnej Pozarowej zamieszczonej w Tomie | Projekt zagospodarowania terenu. Obiekty
zakwalifikowane do obiektéw PM, niskich, jednokondygnacyjnych

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q do 500MJ/m?

Klasa odpornosci ogniowej — E

Stanowisko czerpalne wody p.poz..z 2 x 110 znajduje sie w odlegtosci ponizej 75 m.
Droga pozarowa przy obiekcie— nie wymagana.

llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przyjeta dla strefy 30l/s. Pojemnosé¢
zbiornika p.poz. 72m , ilo$¢ stanowisk poboru wody 1, ilo§¢ nasad pozarowych 2. Do
zbiornika zaprojektowano dojazd pozarowy, stanowisko czerpania wody w zatoczce.

6.5.12. KOLORYSTYKA
Pokazana zostata na rysunku elewacji.

6.6. Ob.21A Stacjatrafo - projektowana

6.6.1. LOKALIZACJA

Budynek Stacji transformatorowej zostat zlokalizowany we wschodniej czesci oczyszczalni w
poblizu istniejgcej stacji trafo przewidzianej do rozbiorki.

6.6.2. FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt stuzyt bedzie do zasilania w energie elektryczng poprzez rozdzielnie NN obiektéw
oczyszczalni.

6.6.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja transformatorowa z dwoma transformatorami
o mocy 800 kVA kazdy, wykonana, jako budynek prefabrykowany typowy, ztozony z elementéw
zelbetowych.

Jest to budynek parterowy, ztozony z elementow prefabrykowanych, zelbetowych na rzucie
prostokata z fundamentem (kablownig). Dach zelbetowy, ptaski ze spadkiem okoto 2%.

Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewac;ji.

Wokét obiektu gdzie nie przewidziano chodnika opaske szerokosci 60cm z kostki betonowej gr.
6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku
Sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.6.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
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Dtugo$¢ [cm] 700
Szerokos$¢ [cm] 520
Wysokos$¢ (od pow. gruntu) [em]:
bez dachu (bryty gtéwnej) 286
z dachem betonowym ~ 312
Masa bez wyposazenia [kq]:
fundamentu 4 x 7000
bryty gtdwnej z drzwiami 3 x 20000
dachu betonowego 2 x 7000
Powierzchnia zabudowy 36,4 m?
Kubatura 112,7 m?
6.6.5. BUDOWA STACJI — ROZWIAZANIA BUDOWLANE DLA OBIEKTU

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca sie z nastepujgcych elementow:

e  obudowa betonowa stacji wraz z dwoma komorami transformatora

¢ fundament betonowy prefabrykowany — kablownia

o rozdzielnice SN i NN

e dach ptaski betonowy
Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicg
SN i NN oraz w komorach transformatora na wprowadzenie kabli SN.

W korytarzach obstugi stacji znajdujg sie wlazy do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy.

Kable SN i NN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone
w czesci fundamentowe.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnic SN i nN oraz drzwi do komor
transformatorowych. W scianach bocznych, tylnej oraz drzwiach stacji znajduja sie otwory
wentylacyjne z zaluzjami zapewniajgce odpowiednie chiodzenie transformatoréw. Dodatkowo w
drzwiach komory transformatora zamontowano wentylator zatgczany przekaznikiem termicznym
po przekroczeniu ustawionej temperatury granicznej

6.6.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu C25/30 grubosci 20cm i wymiarach zewnetrznych
7,16x5,35m, stal do zbrojenia betonu A-1ll N i A-1. Klasy ekspozycji betonu XC2.

Sciany fundamentowe to ztozone z czterech czesci prefabrykowane elementy Zelbetowe z
betonu wibrowanego klasy C25/30 o wymiarach zewnetrznych 3,98 x 2,58m i 2,98 x 2,58m
wysokosci 0,80m, grubos¢ Scian 10cm.

Sciany obudowy stacji to dwa ztozone elementy zelbetowe o wymiarach zewnetrznych
7,0x3,6m i Scianach grubosci 8cm, beton wibrowany klasy C25/30. Wewnetrzna powierzchnia
Scian pokryta jest tynkiem akrylowym w kolorze biatym.

Dach ztozony z dwdch elementéw Zelbetowych pokryty 2xpapg termozgrzewalng, ze spadkiem
okoto 2%. Spadki zakonczone okapnikiem. Okapniki na krawedziach podtuznych.
Odprowadzenie deszczowki w teren.

Wszystkie elementy metalowe (stolarka drzwiowa i zaluzje) zamontowane na zewnetrznej
stronie stacji wykonane sg z aluminium lakierowanego proszkowo i sg dostarczane ze stacja.

6.6.7. ZABEZPIECZENIE BETONU
Posadzka betonowa impregnowana farbg olejoodporng i wytozona dywanikami gumolitowymi.

Dla betonu ptyty fundamentowej przyjeto nastepujgce klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-
B-03264):
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e XC2 — korozja wywotana karbonatyzacjg

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkfadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje w postaci 2x pape termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1x"R"+2x"P”.

6.6.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwér badawczy nr 10.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 165,7m (beton podktadowy na rzednej 165,6m npm.

6.6.9. DANE TECHNOLOGICZNE | INSTALACJE

e Oswietlenie — sztuczne.

¢ \Wentylacja grawitacyjna + wentylator.

¢ Otwory wlotowe i wylotowe Zaluzyjne umieszczone w Scianie tylnej i bocznych oraz
drzwiach wejsciowych do korytarza obstugi i komory transformatora.

¢ Instalacja uziemiajgca.

6.6.10. ZALOGA
Obiekt bezzatogowy.

6.6.11. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI (,Bezpieczehstwo pozarowe”)
stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkow grupy PM.

¢ Obiekt posiada klase odpornosci pozarowej ,E”, wykonany z materiatéw

nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Obiekt zaliczony do obiektéw PM

Obiekt niski jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wysoko$¢ ponizej 12 m

Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy — obiekt nie przewidziany na pobyt ludzi.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

Droga pozarowa o szerokosci 3,5 m

Zewnetrzny hydrant pozarowy w odlegtosci do 75 m

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia 10l/s

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nie wymagane

Dla budynku stacji jednokondygnacyjnej gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi dla <500

MJ/m?

Dopuszczalna strefa pozarowa — 20 000m? faktyczna wynosi 36,4m?

e Odlegtosc¢ stacji od budynkéw wynosi wigcej niz wymagane 8 m

¢ Elementy budynku posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy
odporno$ci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia.

6.6.12. WYMAGANIA IZOLACYJINOSCI CIEPLNEJ

Brak wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplne;j.
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6.7. Ob.23 Budynek administracyjno-socjalny

6.7.1. LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci oczyszczalni w sgsiedztwie
istniejgcego obiektu Ob.1 Pompownia sciekow i komory krat.

6.7.2. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU STAN ISTNIEJACY

Obiekt parterowy, zbudowany na planie prostokata, dtuzszym bokiem skierowany do drogi
wjazdowej i ogrodzenia, krotszym do wjazdu na teren oczyszczalni i Ob.1. Odlegtos$¢ od obiektu
1 wynosi 10m

6.7.3. FUNKCJA OBIEKTU

Funkcjg obiektu jest zapewnienie potrzeb administracyjnych i socjalnych pracownikom
oczyszczalni. W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, szatnie, umywalnia, jadalnia,
pomieszczenia laboratoryjne i sterownia.

6.7.4. ORIENTACYJNA WIELKOSC OBIEKTU STAN ISTNIEJACY
e Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy Pz = 243,4 m?
Powierzchnia uzytkowa Pu=198,1 m?
Kubatura V = 9348m°

Kubatura obejmuje cze$¢ nadziemna.

6.7.5. OPIS KONSTRUKCJI | MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany metodg tradycyjna.

Budynek zostat rozbudowany po 1994 roku i w zwigzku tym wystepujg w nim rézne materiaty:
-Lawy fundamentowe, zbrojone konstrukcyjnie, sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

-t awy fundamentowe betonowe zbrojone konstrukcyjnie, sciany fundamentowe z cegty petnej
kl.100

-Sciany zewnetrzne no$ne z cegty kratéwki kl.100

-Sciany zewnetrzne warstwowe: cegta, pustaki lub cegta kratéwka z wktadkg ze styropianu.
-Sciana wewnetrzna no$na z cegty petnej kl.100

-Sciany dziatowe z cegly dziurawki

-Strop Dz-3

-Strop ceramiczny

-Pokrycie dachu: styropian 20cm+papa termozgrzewalna

Prace modernizacyjne nie zmieniajg istniejgcej konstrukcji obiektu, ani jego przeznaczenia.
Modernizacja obejmuje jedynie prace remontowe zwigzane z termomodernizacja:

Dach nie podlega termomodernizacji, poniewaz zostat on docieplony w ostatnim czasie.
Sciany zewnetrzne:

e Demontaz istniejgcych okien i osadzenie nowych rozwieralno-uchylnych z PCV.
Wielkos¢ okien dostosowana jest do istniejgcych otworow okiennych.
Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekane;.

e Demontaz drzwi pottora skrzydtowych i osadzenie nowych z aluminium — z cieptg rama,
ocieplone z przeszkleniem i doswietlem, z samozamykaczem w kolorze szarym. Wymiary
nowych drzwi nalezy dostosowac do istniejgcego otworu drzwiowego.
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e Fundamenty do strefy przemarzania nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS 30
gr.10 cm na kleju bitumicznym bezrozpuszczalnikowym. Odkryte Sciany fundamentowe,
przed potozeniem ocieplenia nalezy oczyscic i zaizolowac¢ dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
1IX’'R"+1xX"P”.

e Sciany zewnetrzne po wyreperowaniu, ocieplié styropianem EPS 80-036 gr.15 cm

o Tynki zewnetrzne mineralne, cienkowarstwowe na siatce polipropylenowej, malowane farbg
silikonowa. Przewidziano wykonanie w tynku bonii, zgodnie z rysunkiem elewaciji.
Dodatkowo, pas pionowy przy drzwiach wejsciowych wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, jak
na cokole.

o Cokot -tynk mozaikowy na siatce(10cm w grunt)

o Wymiana drabiny z kabtgkiem, na dach, na nowg stalowg ocynkowang ogniowo

e Podest z kostki brukowej z osadzong typowa wycieraczkg skrzynkowg z rusztem stalowym,
ocynkowang ogniowo.

o \Wokot obiektu opaska z kostki brukowej szer. 60cm z obrzezem trawnikowym na podsypce z
piasku

e Wymiana koszy i rur spustowych @100 z PCV. + korytka $ciekowe betonowe.

¢ Wymiana obrébek blacharskich dachu z blachy ocynkowanej i powlekanej

Prace wewnetrzne:

Wymiana wszystkich drzwi istniejacych, na nowe ptytowe. Czes$¢ otwordéw w $cianach nalezy
podku¢ ( przyjeto drzwi o wymiarach spetniajgcych wymagania obecnych przepisow)

Parapety wewnetrzne wykonac¢ z konglomeratu,

Skucie glazury, naprawa tynkéw, przygotowanie $cian pod nowe ptytki Scienne i potozenie do
poziomu h=2 m. Sciany i sufity - mycie, zagruntowanie i malowanie farbg akrylowa, odporng na
zabrudzenia, zmywalng. W pomieszczeniach sanitarnych, malowanie $cian farbg akrylowa,
odporng na wilgoc€.

Wymiana istniejgcych urzgdzen sanitarnych

6.7.6. INSTALACJE WYSTEPUJACE W OBIEKCIE

¢ Instalacje wodno- kanalizacyjne
¢ Instalacje elektryczne: sity i o$wietlenia, odgromowa, teletechniczna
¢ Instalacje ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej

6.7.7. ZALOGA

W budynku przewiduje sie prace 19 pracownikéw ‘brudnych” pracujgcych w systemie 3
zmianowym i 2 pracownikéw biurowych.

6.7.8. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Obiekt zaliczony do ZLII

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny, niski-wysokos¢ do 12m
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

Klasa odpornosci pozarowej D

Maks. wielko$é strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowe;j:

gtéwna konstrukcja nosna — R30

stropodach — bez wymagan

Sciany zewnetrzne — EI30

Sciany wewnetrzne - bez wymagan

¢ Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI15

e Dtlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 100 m.
e Min. wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.
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Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtoéwny wytacznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytaczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie ewakuacyjne poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min
Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg srodka gasniczego/100m2powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Odlegtos¢ miedzy obiektami na jednej dziatce nie normuje sie.

Odlegtos¢ obiektu od ob.1 Pompowni sciekéw i komory krat - 10m

6.7.9. KOLORYSTYKA

Kolorystyke obiektu pokazano na rysunkach elewaciji.

7.

UWAGI KONCOWE

Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z:

projektem technologicznym,

projektem instalacji elektrycznych i AKPIA,
czescig instalacyjng: wod.-kan.,

czescig instalacyjng: c.o. i wentylacji.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang
oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét”.

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepisow BHP.
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RYSUNKI
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