
drabina Dr 1 ze

stali ocynkowanej
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opaska chodnikowa

z kostki brukowej na

podsypce z piasku+

obrzeża chodnikowe

80

120

czerpnia

ścienna

otwór montażowy przykryty

pokrywą ocieploną wg proj.

konstrukcyjnego

otwór Ø54cm

rz.osi +0,36
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RZUT PRZYZIEMIA

otwór

w posadzce Ø190

otwór

w posadzce Ø240

W-1

W-1

odwodnienie

liniowe wg proj.

wod-kan.

P1'

P3

P1

D3

otwór

w posadzce

dla wod.-kan.

przepusty el.

2x4 Ø110

Rury osłonowe(elektr.)

Ø110 - 4x4szt. rz.osi 70cm

poniżej terenu,ułożyć ze

spadkiem na zewnątrz

S1

S1

Wyrzutnia ścienna 55x95cm

rz.osi 2,45m

Wyrzutnia ścienna 55x95cm

rz.osi 2,45m

Otwór 20x20cm

w posadzce

Czerpnia 600x500

otwór w stropie 200x600

Czerpnia 400x500

Otwór w stropie 400x200

Czerpnia ścienna otw.38x7cm

spód czerpni 0,7m

Czerpnia  otwór 50x50cm

spód czerpni 2,2m

Czerpnia ścienna otwór 41x21

spód czerpni 2,5m

went.

went.

przepusty osadzone

w posadzce wg proj.

elektrycznego

rura spustowaØ100

z PCV

korytko ściekowe

betonowe

parapet z płytek

ściennych

podokiennik z blachy

ocynkowanej powlekanej

rura spustowaØ100

z PCV

korytko ściekowe

betonowe

daszek stal.z poliwęglanem

D-1 160x80cm

podest betonowy+

powłoka malarska

podest betonowy+

powłoka malarska

pochylnia betonowy+

powłoka malarska

podest betonowy+

powłoka malarska

Bw-2 barierka ze

stali odpornej na

korozję

Bw-1 barierka ze

stali odpornej na

korozję

schody stalowe

wg proj.konstr.

fundamenty pod urzadzenia

wg proj.konstrukcyjnego

podjazd z kostki

brukowej wg

proj.drogowego

opaska chodnikowa

z kostki brukowej na

podsypce z piasku+

obrzeża chodnikowe

Żuraw słupowy  z wciągarką,

obrotowy, udźwig 650 kg

otwór

w posadzce Ø80

otwór

w posadzce Ø160

nawierzchnia

drogowa wg proj

drogowego

±0,00=165,90

D1

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH

S1

25,0cm

~1,0cm
tynk cienkowarstwowy na siatce

mur z pustaków ceramicznych

zaprawie cem.-wap.

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
-

P1

styropian EPS100-03815,0cm

płyty korytkowe na dźwigarze

+zatarcie spoin

10,0cm

P1'

~2,0cm płytki ceramiczne

pł. żelbetowa C25/30
20,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

~1,5cm
tynk cementowo-wapienny

-
10,0cm styropian

S2

25,0cm

~1,0cm
tynk cienkowarstwowy na siatce

mur z pustaków ceramicznych

zaprawie cem.-wap.

5,0cm
wełna mineralna

10,0cm styropian

1,5cm
płyta karton-gips

S3

izolacja pionowa

8,0cm polistyren ekstrudowany

1,5cm
glazura

30,0cm
ściana żelbetowa

paroizolacja
-

D2

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
-

styropian EPS100-03815,0cm

płyty korytkowe na dźwigarze

+zatarcie spoin

10,0cm

wełna mineralna5,0cm

paroizolacja

płyty karton-gips

-

1,5cm

D3

powłoka do betonu antypoślizgowa
-

polistyren ekstrudowany XPS5015,0cm

20,0cm

dyspersja bitumiczno-kauczukowa
-

pł. żelbetowa C25/30

warstwa spadkowa
5-7cm

P2

pł. żelbetowa C25/3040,0cm

~2,0cm płytki ceramiczne

geomembrana
-

beton podkładowy10,0cm

~2,0cm płytki ceramiczne

pł. żelbetowa C25/30
20,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

3-6cm warstwa spadkowa

P3

0,5cm powłoka epoksydowa+dywaniki

pł. żelbetowa C25/30
20,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

2cm wylewka

3-7cm warstwa spadkowa
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