
drabina Dr 1 ze

stali ocynkowanej

ogniowo

rynna Ø125

z PCV

obróbka blacharska

z blachy ocynkowanej

powlekanej

obróbka blacharska

z blachy ocynkowanej

powlekanej

rura spustowa Ø100

z PCV

rura spustowa Ø100

z PCV

RZUT DACHU

D3

D1

D2

wywiewka dachowa

wg rpoj. wod-kan.

rynhaki co~50cm

rynna Ø125

z PCV

rynhaki co~50cm

Żuraw słupowy  z wciągarką,

obrotowy, udźwig 650 kg

pokrywa stalowa ocieplona

wg proj. konstrukcyjnego

dźwigar stalowy D-1

dźwigar stalowy D-1

±0,00=165,90

D1

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
-

styropian EPS100-03815,0cm

płyty korytkowe na dźwigarze

+zatarcie spoin

10,0cm

paroizolacja
-

D2

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
-

styropian EPS100-03815,0cm

płyty korytkowe na dźwigarze

+zatarcie spoin

10,0cm

wełna mineralna5,0cm

paroizolacja

płyty karton-gips

-

1,5cm

D3

powłoka do betonu antypoślizgowa
-

polistyren ekstrudowany XPS5015,0cm

20,0cm

dyspersja bitumiczno-kauczukowa
-

pł. żelbetowa C25/30

warstwa spadkowa
5-7cm
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listopad

1:50 7135 A-19

po zatarciu spoin-malowanie farbą

akrylową

-


