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S3

RZUT POZ. -3,78

7 x 17,57

25

otwór montażowy

w płycie stropowej

belka wciągnikowa

rz.spodu -0,74

Dz=323,9x3 (technol)

rzędna osi -2,16

przejście wg proj.konstrukcyjnego

Dz=355,6x3 (technol)

rzędna osi -3,16

przejście wg proj.konstrukcyjnego

Dz=355,6x3 (technol)

rzędna osi -3,16

Dz=168,3x2,6 (technol)

Dz=60,3x2,6 (technol)

rz.osi -1,45

Dz=168,3x2,6

(technol)

rz.osi -1,45

Dz=219,1x3

(technol)

rz.osi -1,45

Dz=168,3x2,6

(technol)

rz.osi -2,47

Dz=60,3x2,6

(technol)

rz.osi -1,45

P2

wod.-kan.

wod.-kan.

zagłębienie 40x40x40cm

zagłębienie 40x40x40cm

-przejścia w ścianach sprawdzić

z danymi zawartymi w projektach

branżowych

S3

S-3

S-3

S-2

S-1

podciąg 30x50cm

podciąg 30x50cm

podciąg 30x50cm

±0,00=165,90

D1

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH

S1

25,0cm

~1,0cm
tynk cienkowarstwowy na siatce

mur z pustaków ceramicznych

zaprawie cem.-wap.

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
-

P1

styropian EPS100-03815,0cm

płyty korytkowe na dźwigarze

+zatarcie spoin

10,0cm

P1'

~2,0cm płytki ceramiczne

pł. żelbetowa C25/30
20,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

~1,5cm
tynk cementowo-wapienny

-
10,0cm

styropian

S2

25,0cm

~1,0cm
tynk cienkowarstwowy na siatce

mur z pustaków ceramicznych

zaprawie cem.-wap.

5,0cm
wełna mineralna

10,0cm
styropian

1,5cm
płyta karton-gips

S3

izolacja pionowa

8,0cm polistyren ekstrudowany

1,5cm
glazura

30,0cm

ściana żelbetowa

paroizolacja
-

D2

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
-

styropian EPS100-03815,0cm

płyty korytkowe na dźwigarze

+zatarcie spoin

10,0cm

wełna mineralna5,0cm

paroizolacja

płyty karton-gips

-

1,5cm

D3

powłoka do betonu antypoślizgowa
-

polistyren ekstrudowany XPS50
15,0cm

20,0cm

dyspersja bitumiczno-kauczukowa
-

pł. żelbetowa C25/30

warstwa spadkowa
5-7cm

P2

pł. żelbetowa C25/30
40,0cm

~2,0cm płytki ceramiczne

geomembrana
-

beton podkładowy10,0cm

~2,0cm płytki ceramiczne

pł. żelbetowa C25/30
20,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

3-6cm warstwa spadkowa

P3

0,5cm powłoka epoksydowa+dywaniki

pł. żelbetowa C25/30
20,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

2cm wylewka
3-7cm warstwa spadkowa
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