
UWAGA:

Przed zamówieniem wszystkich elementów występujących

w wykazie :okien, drzwi , drabiny, należy sprawdzić

wymiary w naturze.

O1

346

wschodnia

zachodnia

północna

południowa

okno z PCV; rozwieralno-

uchylne, dwuszybowe

w ramie w kolorze szarym

RAL 7005
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POZIOM

 OKNA

SCHEMAT OKNA

ŚWIATŁO OTWORU

L x H (cm)

ZESTAWY

   szt.

ELEWACJA
OZNACZENIE

OPIS

NAZWA

WYKAZ OKIEN

88

NAZWA

WYKAZ DRZWI

POZIOM SCHEMAT DRZWI

MIN.ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

L x H (cm)

ZESTAWY

szt.

ELEWACJAOZNACZENIE OPIS

WYMIARY OTWORU

L x H (cm)

D 2 ±0,00

130(90+40)x204 141 x 210 1 lewe

drzwi zewn.aluminiowe 130(90+40)

półtora-skrzydłowe (min. szerokość głównego

skrzydła -90cm)

ocieplone.Przeszklenie ze szkła hartowanego,

bezpiecznego.Drzwi z uszczelką obwiednią,

zamkiem i samoszamykaczem, blokadą

skrzydeł

w kolorze szarym RAL 7005
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D 1 ±0,00

północna

90 30

3 lewe

90 x 200
100x205

drzwi wewn. płytowe 90X200

z przeszkleniem ze szkła hartowanego,

matowego; z uszczelką obwiednią,

zamkiem bębenkowym

w kolorze szarym RAL 9002.

wewnętrzne

2
0

0

2 prawe

90

D 3 ±0,00

1 lewe

80 x 200
90x205

drzwi wewn. płytowe 80X200

z przeszkleniem ze szkła hartowanego,

matowego; z uszczelką obwiednią,

zamkiem bębenkowym

w kolorze szarym RAL 9002.

wewnętrzne

2
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D 4 ±0,00

90 x 200
100x205

wewnętrzne

2
0

0

2 lewe

90

drzwi wewn. płytowe 90X200 łazienkowe

z przeszkleniem szkłem bezpiecznym,

matowym ,z uszczelką obwiednią,

z zamkiem , z samozamy-

kaczem, z tulejami wentylacyjnymi,

w kolorze szarym wg RAL 9002

2 prawe

D 5 ±0,00 80 x 200

80

drzwi wewn. płytowe 80X200 łazienkowe

z przeszkleniem szkłem bezpiecznym,

matowym ,z uszczelką obwiednią,

z zamkiem , z tulejami wentylacyjnymi,

w kolorze szarym wg RAL 9006

wewnętrzne
90 x 205

3 prawe

3 lewe
2

0
0

D 6 ±0,00 80 x 200

2
0

0

80

drzwi wewn. płytowe 80X200 łazienkowe

z przeszkleniem szkłem bezpiecznym,

matowym ,z uszczelką obwiednią,

z zamkiem łazienkowym, z tulejami

wentylacyjnymi,

w kolorze szarym wg RAL 9006

wewnętrzne90 x 205 2 lewe

WYKAZ  EL. STALOWYCH

NAZWAOZNACZENIE

WYMIARY SZT. uwagi

dł. całkowita

drabiny-500cm;

dł.kabłąka 215cm
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Dr 1

drabina zewnętrzna systemowa z kabłąkiem,

ze stali ocynkowanej ogniowo w kolorze

naturalnym; szerokość minimalna 50cm

1

W-1

wycieraczka skrzynkowa z rusztem siatkowym

do osadzenia w nawierzchni z kostki brukowej

60x40
1

2

23

±0,00=166,60

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łasku
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