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WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH
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~1,0cm [ tynk cienkowarstwowy na siatce ~1,0cm| tynk cienkowarstwowy na siatce 8,0cm | polistyren ekstrudowany
10,0cm| styropian 10,0cm| styropian - |izolacja pionowa
25,0cm | mur z pustakow ceramicznych 25,0cm | mur z pustakow ceramicznych 30,0cm|$ciana zelbetowa
zaprawie cem.-wap. zaprawie cem.-wap. 1,5cm|glazura
~1,5cm| tynk cementowo-wapienny 5,0cm| wetna mineralna
1,5cm| ptyta karton-gips
e
P1 P1' P2 ( pP3
~2,0cm| plytki ceramiczne ~2,0cm | plytki ceramiczne ~2,0cm| ptytki ceramiczne 0,5cm | powtoka epoksydowa+dywaniki
20,0cm | pt. zelbetowa C25/30 3-6cm| warstwa spadkowa 3-7cm| warstwa spadkowa 2cm| wylewka
_1,0cm| tynk cement.-wapienny 20,0cm| pt. zelbetowa C25/30 40,0cm | pt. zelbetowa C25/30 20,0cm| pt. zelbetowa C25/30
1,0cm | tynk cement.-wapienny _[geomembrana 1,0cm| tynk cement.-wapienny
10,0cm | beton podktadowy

(1)

(52)

(p3]

- | papa termozgrzewalna dwuwarstwowa

- | papa termozgrzewalna dwuwarstwowa

- | powtoka do betonu antyposlizgowa

15,0cm| styropian EPS100-038 15,0cm | styropian EPS100-038 5-7cm |warstwa spadkowa
- | paroizolacja - | paroizolacja 15,0cm | polistyren ekstrudowany XPS50
10,0cm | ptyty korytkowe na dzwigarze 10,0cm | ptyty korytkowe na dzwigarze - | dyspersja bitumiczno-kauczukowa

+zatarcle spoin

+zatarcle spoin

20,0cm| pt. zelbetowa C25/30

- | po zatarciu spoin-malowanie farbg 5,0cm | wetna mineralna
akrylowa 1,5cm | plyty karton-gips
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