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otwór w ścianie dla

przeprowadzenia

przenośnika rzędna

spodu otworu +0,92m

od poziomu posadzki

otwór w ścianie dla

przeprowadzenia

przenośnika rzędna

spodu otworu +1,68m

od poziomu posadzki

h fundamentu

10 cm

h fundamentu

12 cm

h fundamentu

10 cm

h fundamentu

12 cm

h fundamentu

10 cm

A
A

otwór w ścianie dla

przeprowadzenia

rurociągu technologicznego

Ø168,3 rzędna osi -1,93m

otwór w ścianie dla przeprowadzenia

rurociągu technologicznego ØDz 114,3

rzędna osi -1,93m

otwór w ścianie dla przeprowadzenia

rurociągu technologicznego ØDz 139,7

rzędna osi -1,93m
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D
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otwór w ścianie dla

przeprowadzenia

przenośnika rzędna

spodu otworu +1,95m

od poziomu posadzki

15%

oś belek suwnicy

oczyścić, założyć stopery

na belki suwnicy.

oś belek suwnicy

suwnicę i belki oczyścić, założyć stopery

na belki suwnicy.

różnica w poziomie posadzki

~0,10cm - pomalować

próg w żółto czarne pasy

RZUT PRZYZIEMIA

stan projektowany

skala 1:50
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h fundamentu

15 cm

nowe barierki ze stali

nierdzewnej

nowe barierki ze stali

nierdzewnej
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dołek odwadniający w posadzce

o wymiarach 50 x 50cm

i głębokości 33 cm

Przejście dla Dz=350mm

rzędna osi =1,15m.n.p.p

Przejście dla Dz=350mm

rzędna osi =1,15m.n.p.p

czerpnia 630x630mm

rzędna dołu Hd=0,30m

czerpnia 630x630mm

rzędna dołu Hd=2,22m

przejście w ścianie Ø200

przejście w ścianie

przejście w ścianie dla

Dz=76,1x3,2

EI30

EI30

czerpnia 800x630mm

rzędna dołu Hd=2,7m.n.p.p

NAWIERZCHNIA DROGOWA

NAWIERZCHNIA DROGOWA

NAWIERZCHNIA DROGOWA
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silos w dostawie według

wytycznych technologicznych
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otwór w ścianie dla

przeprowadzenia

rurociągu technologicznego

Ø219,1 rzędna osi -1,74m

otwór w ścianie dla

przeprowadzenia

rurociągu technologicznego

Ø139,7 rzędna osi -1,74m

Przejście istniejące

w ścianie fundamentowej dla

ist. rurociągu technologicznego Dn250

centrala nawiewna

470x470mm rzędna

spodu czerpni +2,00

centrala nawiewna

470x470mm rzędna

spodu czerpni +2,50

centrala nawiewna

400x250mm rzędna

spodu czerpni +2,50

centrala nawiewna

400x250mm rzędna

spodu czerpni +2,50

centrala nawiewna

470x470mm rzędna

spodu czerpni +2,00

czerpnia 400x200mm

rzędna spodu +1,00

S4

stoper belki suwnicy

stoper belki suwnicy

czerpnia ścienna 400x200mm

rzedna spodu +1,80m

S2

S3

S4

przejście w ścianie

przejście w ścianie

9 x 30

17

9 x 30

17

B
3

fundament F-4

zagłębienie w fundamencie

i posadzce

fundament F-2

fundament F-1

fundament F-2

fundament F-3

fundament pod silos

według rys. konstrukcyjnych

fundament

betonowy

komin od kogeneratora

wystawiony ponad dach

około 2m

nad bramą nadproże N-1

nad drzwiami nadproże N-2

rama R 2 dla podwieszenia

belki wciągnika

rama R 1 dla podwieszenia

belki wciągnika

fundament F-5

fundament F-5

kanał technologiczny

gł. 38cm.
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fundament F-3

fundament F-1
fundament F-6

fundament F-6

fundament F-7

kanał elektryczny

zagłębienie 70 cm

drabina z kabłąkiem Dr1

nadproże stalowe

barierki mocowane na zewnątrz

minimalna wysokość 110cm

fundament F-8

fundament

betonowy

fundament F-4

zagłębienie w fundamencie

i posadzce

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

PROJEKTOWANE (ŚCIANY)

8,0cm styropian ekstrudowany (EPS 200-036)

do strefy przemarzania - 1m.

38,0cm
mur żelbetowy

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH

PROJEKTOWANE (POSADZKI, STROPY, DACHY)

~0,05cm

warstwa styropianu

4cm papa termozgrzewalna ( 1 podkładowa, 1

nawierzchniowa

~2,0cm płytki ceramiczne antypoślizgowe

trudnościeralne

płyta żelbetowa

10,0cm
płyta betonowa

15,0cm

- dyspersja asfaltowo kauczukowa

50cm

S1

P2

D1P1

1,0cm tynk mozaikowy wpuszczony

w grunt na gł. 10 cm

~28,0cm
warstwa piasku

izolacja, folia PCV, budowlana

~0,05cm

chudy beton

istniejące warstwy posadzkowe

izolacje i warstwy nośne

P3

D2

istniejące warstwy dachowe

~1,5cm
tynk lub płytki ceramiczne na klej

38,0cm

~1,0cm
tynk mineralny cienkowarstwowy na

siatce

mur z cegły

S2

~1,5cm

25,0cm

~1,5cm

mur z cegły na zaprawie cem.-wap.

S3

tynk lub płytki ceramiczne na klej

tynk lub płytki ceramiczne na klej

12,0cm

~1,5cm

tynk cementowo wapienny, kat III

lub płytki na kleju

mur z cegły zbrojony co 3 warstwę

prętami Ø8 na zaprawie cem.-wap.

S4

~1,5cm
tynk cementowo wapienny, kat III

lub płytki na kleju

10,0cm styropian (EPS 70-040)

10,0cm

siporeks
~24,0cm

strop DZ-3~24,0cm

dach klatki schodowej

10,0cm

izolacja folia budowlana

płyta żelbetowa20cm

zasypanie kanałów piaskiem

ubijanym warstwowo

~125cm

płyta betonowa

płytki ceramiczne antypoślizgowe
~1,5cm

~0,05cm

izolacja folia budowlana

posadzki w pozostałych

pomieszczeniach

płytki ceramiczne antypoślizgowe

~1,5cm

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

ISTNIEJĄCE (ŚCIANY)

~1,5cm
tynk lub płytki ceramiczne na klej

38,0cm

~1,0cm
tynk

mur z cegły

38,0cm
mur żelbetowy

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH -

ISTNIEJĄCE (POSADZKI, STROPY, DACHY)

- izolacja przeciw wilgociowa

S1

S2

1,0cm tynk

~1,5cm
tynk lub glazura

warstwy istniejące do

ewentualnej reperacji

~1,5cm

25,0cm

~1,5cm

mur z cegły na zaprawie cem.-wap.

S3

tynk lub płytki ceramiczne na klej

tynk lub płytki ceramiczne na klej

12,0cm

~1,5cm
tynk cementowo wapienny, kat III

lub płytki na kleju

mur z cegły  na zaprawie cem.-wap.

S4

~1,5cm
tynk cementowo wapienny, kat III

lub płytki na kleju

~0,05cm

warstwa styropianu

4cm papa termozgrzewalna

1 podkładowa, 1 nawierzchniowa

~2,0cm płytki ceramiczne antypoślizgowe

trudnościeralne

płyta żelbetowa

15,0cm

50cm

P2

D1P1

chudy beton

istniejące warstwy posadzkowe

izolacje i warstwy nośne

P3

D2

istniejące warstwy dachowe

10,0cm

siporeks
~24,0cm

strop DZ-3~24,0cm

dach klatki schodowej

10,0cm

izolacja folia budowlana

płyta żelbetowa20cm

częściowe zasypanie kanałów~125cm

płyta betonowa

płytki ceramiczne antypoślizgowe
~1,5cm

~0,05cm

izolacja folia budowlana

posadzki w pozostałych

pomieszczeniach

płytki ceramiczne antypoślizgowe lub

lastrico

~1,5cm

±0,00=166,46

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łasku
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Rzut przyziemia - modernizacja

Ob.15 Budynek technologiczny nr 2.

UWAGI:

- niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z projektami: konstrukcyjnym, technologicznym, wentylacji, c.o., wod-kan., elektrycznym i AKPiA,

- otwóry na instalacje i urządzenia technologiczne wykonać zgodnie z projektem technologicznym i odpowiednim projektem instalacji,

- otwóry instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów,

- przejścia rur i instalacji z pomieszczeń wydzielonych pożarowo zabezpieczyć obejmami, ogniochronnymi lub masą uszczelniającą ogniochronną,

- posadzkę zdylatować przy fundamentach,

- w obiekcie wentylacja mechaniczna pokazana na rysunkach wentylacji,

- otwory w stropach wykonywać zgodnie z odpowiednim rysunkiem konstrukcji,

- do izolacji poziomej fundamentów należy stosować 2x papę termozgrzewalną

 Wszystkie elementy ujete na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz

        ujęte w opisie a nie ujęte w rysunkach należy traktować jako równorzędne.

 Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz powinny spełniać

        wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach

techniczno-budowlanych w tym w przepisach BHP.

 Oferent musi przedstawić kompletne rozwiązanie dostarczonych

        produktów zawierające w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne

        do wykonania i montażu danego produktu i technologii, nawet jeżeli nie są

        one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i

        innych opracowaniach dostarczonych Oferentowi do akceptacji przez Inwestora.


