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S1

S1

parapet z płytek

podłogowych

ocieplenie-polistyren

ekstrudowany gr.8cm

izolacja pozioma

tynk mozaikowy

opaska szer.50cm

z kostki brukowej

na podsypce z piasku

+obrzeże chodnikowe

podokiennik z blachy

ocynkowanej powlekanej

obróbka blacharska

z blachy ocynkowanej

powlekanej

S3

S4

kanał technologiczny

przykryty blachą ryflowaną

ze stali ocynkowanej ogniowo

S2

S5

schody żelbetowe obłożone

płytkami ceram. ryflowanymi

wg rys.konstr.

barierka Bw-1 ze stali

odpornej na korozję

wg proj.

technol.

obróbka blacharska

PRZEKRÓJ B-B

świetlik pasmowy 300X120cm

w dostawie z cokołem

rz.osi -0,67

technol.

wieniec 30x28

wg rys.konsrtukcyjn.

parapet wewn.

z płytek podłog.

parapet zewn.

z blachy ocynk.

powlekanej

wieniec 30x28

wg rys.konsrtukcyjn.

wieniec 30x30

wg rys.konsrtukcyjn.

wieniec 30x30

wg rys.konsrtukcyjn.

wieniec 30x30

wg rys.konsrtukcyjn.

nadpr.N-3

30x30

belka wciągnika Q=0,5 T

wg proj.konstrukcyjnego

nadproże N-5
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S1

D1

P2

S4

D2

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

10,0cm styropian

~1,5cm
tynk lub tynk+płytki ceramiczne

30,0cm

~1,0cm
tynk mineralny cienkowarstwowy na

siatce

mur z pustaków ceramicznych na

"ciepłej" zaprawie

~1,5cm

30,0cm

~1,5cm tynk cementowo wapienny, kat III

mur z putaków ceramicznych na

zaprawie cem.-wap.

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH

~1,0cm
tynk cem.-wap.

24,0cm

~0,05cm
folia paroizolacyjna

strop żelbetowy Terriva

~0,5cm pos.betonowa+warstwa epoksydowa

izolacja, folia PCV, budowlana

20,0cm
płyta z betonu wodoszczelnego

10cm beton podkładowy

- podłoże zagęszczone

- grunt

15,0cm

styropian EPS100-038 ułożony

dwuwarstwowo z przesunięciem spoin.

tynk cementowo wapienny, kat III

~0,05cm

~0,05cm

50,0cm

(10+40)

~0,05cm
folia paroizolacyjna

płyty korytkowe "DZK/300" gr. 10 cm

na dźwigarze stalowym

2x papa termozgrzewalna~0,05cm

P1

~1,0cm płytki ceramiczne antypoślizgowe

trudnościeralne

izolacja, folia PCV, budowlana

20,0cm
płyta z betonu wodoszczelnego

10cm beton podkładowy

- podłoże zagęszczone

- grunt

~0,05cm

2x papa termozgrzewalna

15,0cm

styropian EPS100-038 ułożony

dwuwarstwowo z przesunięciem spoin.

S2

10,0cm styropian

30,0cm

~1,0cm tynk mineralny cienkowarstwowy

na siatce

ściana żelbetowa

~1,0cm dyspersja bitumiczno-kauczukowa

S3

S5

8,0cm polistyren ekstrudowany

30,0cm
ściana żelbetowa

~1,0cm dyspersja bitumiczno-kauczukowa

~1,5cm glazura

8,0cm polistyren ekstrudowany

30,0cm
ściana żelbetowa

~1,0cm dyspersja bitumiczno-kauczukowa

~1,0cm dyspersja bitumiczno-kauczukowa


