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-

gruz keramzyt

0-30cm

15,0cm
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szlichta cementowa
4,0cm
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-
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1,0cm
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D1

-

szlichta cementowa
3,0cm

strop DZ-323,0cm

tynk cement.-wapienny1,5cm

20,0cm

-

gładź wyrównawcza1.5cm

styropian4,0cm

-

beton zbrojony
4,0cm

zaprawa cementowa2,0cm

beton12,0cm

mata z wełny mineralnej

-

papa izolacyjna

4,0cm

2xpapa

1,0cm

cegła kratówka38,0cm

1,0cm

PRZEKRÓJ A-A 

skala 1:50

PRZEKRÓJ B-B

skala 1:50

ocieplenie-polistyren

ekstrudowany gr.10cm

tynk mozaikowy

opaska szer.50cm

z kostki brukowej

na podsypce z piasku

+obrzeże chodnikowe

ocieplenie ścian istniejących

styropianem gr. 15cm+tynk

cienkowarstwowy na siatce

wymiana okien istniejących

na nowe z PCV + parapety z

konglomeratu i podokienniki

zewn. z blachy ocynkowanej

powlekanej

wymiana obróbek blacharskich dachu

ocieplenie-polistyren

ekstrudowany gr.10cm

tynk mozaikowy

opaska szer.50cm

z kostki brukowej

na podsypce z piasku

+obrzeże chodnikowe

ocieplenie ścian istniejących

styropianem gr. 15cm+tynk

cienkowarstwowy na siatce

wymiana okien istniejących

na nowe z PCV + parapety z

konglomeratu i podokienniki

zewn. z blachy ocynkowanej

powlekanej

ocieplenie-polistyren

ekstrudowany gr.10cm

tynk mozaikowy

opaska szer.50cm

z kostki brukowej

na podsypce z piasku

+obrzeże chodnikowe

ocieplenie ścian istniejących

styropianem gr. 15cm+tynk

cienkowarstwowy na siatce

wymiana okien istniejących

na nowe z PCV + parapety z

konglomeratu i podokienniki

zewn. z blachy ocynkowanej

powlekanej

ocieplenie-polistyren

ekstrudowany gr.10cm

tynk mozaikowy

opaska szer.50cm

z kostki brukowej

na podsypce z piasku

+obrzeże chodnikowe

ocieplenie ścian istniejących

styropianem gr. 15cm+tynk

cienkowarstwowy na siatce

wymiana okien istniejących

na nowe z PCV + parapety z

konglomeratu i podokienniki

zewn. z blachy ocynkowanej

powlekanej

wymiana wewnętrznych drzwi

istniejących na płytowe

kosz wpustowy i rura spustowa

do wymiany na nowe z PCV

wymiana obróbek blacharskich dachu

kosz wpustowy i rura spustowa

do wymiany na nowe z PCV

wymiana obróbek blacharskich dachu

kosz wpustowy i rura spustowa

do wymiany na nowe z PCV

wymiana obróbek blacharskich dachu

kosz wpustowy i rura spustowa

do wymiany na nowe z PCV

styropian
15,0cm

0,5cm

styropian
15,0cm

0,5cm
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