
worek ekologiczny

wywiewka Ø 160mm

słupek stal

zabezpiecz.

antykorozyjne

rura Ø160 mm

PVC

nawierzchnia bet.

(istniejąca)

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

wymiana barierek na nowe

Bw-2

ze stali odpornej na korozję

glazura na całej wysokości pomieszczeń

położenie płytek ceramicznych

podmurowanie ściany

do sufitu (pustaki

ceramiczne)

ocieplenie stropodachu styropianem gr.10cm

i położenie papy termozgrzewalnej

(podkładowej+nawierzchniowej)

wymiana rynien, rur spustowych

i obróbek blacharskich

wymiana urządzeń wentylacyjnych

wg branży inst. wentylacji

renowacja ścian i sufitu

(malowanie)

wymiana drzwi zewnętrznych

na PCV

wymiana okuć i blach przykrywajacych

kanały na nowe ze stali odpornej na

korozję; oczyszczenie i zabezpieczanie

antykorozyjne kanałów.

w trakcie montażu krat, należy wykonać

podkucia w betonowym dnie,

wg wymagań technologicznych

istniejące płytki podłogowe do skucia ,

wyrównanie podłoża i położenie nowych

płytek gresowych antypoślizgowych,

odpornych na uderzenia

istniejaca glazura w komorze krat do

skucia; wyrównanie podłoża i położenie

nowej do spodu stropu

naprawa powierzchni posadzki(szlifowanie,

czyszczenie,gruntowanie) +

powłoka epoksydowa antypoślizgowa

naprawa powierzchni schodów(szlifowanie,

czyszczenie,gruntowanie) +

powłoka epoksydowa antypoślizgowa

skucie betonu(ew.frezowanie) na fundamentach

pod pompy+podniesienie poziomu do rzędnej -6,07

(nadlanie betonu) +zabezpeczenie powłoką do betonu

istniejąca glazura w pom.sanitarnych do

skucia; wyrównanie podłoża i położenie

nowej do górnego poziomu drzwi

uzupełnienie ew. ubytków w tynku (naprawa)

wykonanie nowych obróbek wokół kominów

i cokołów pod urządzenia went.

~0,05cm

folia paroizolacyjna na płycie żelbetowej

(w przypadku zdejmowania warstw istn.)

istniejące warstwy izolacyjne

2x papa termozgrzewalna

~0,05cm

10,0cm

styropian EPS100-038 ułożony

dwuwarstwowo z przesunięciem spoin.

20,0cm
płyta żelbetowa

-

~0,05cm

folia paroizolacyjna na płycie żelbetowej

(w przypadku zdejmowania warstw istn.)

istniejące warstwy izolacyjne

2x papa termozgrzewalna

~0,05cm

10,0cm

styropian EPS100-038 ułożony

dwuwarstwowo z przesunięciem spoin.

20,0cm
płyta żelbetowa

-

wykonać otwór w stropodachu,

wykończony cokołem pod wywietrzak

dachowy Ø315 na podstawie dachowej

BIII-315; h=20cm nad poziom połaci

dachowej wg branży wentylacyjnej

naprawa istniejących cokołów

i zamontowanie urządzeń

wg branży wentylacyjnej

demontaż okna na potrzeby branży wentylacji;

zamontowanie 2xczerpnia ścienna 630x500

wg projektu wentylacji

wymiana drzwi

zewnętrznych

na PCV

wymiana drzwi w

sanitariacie

na nowe z PCV

barierka Bw-2

barierka Bw-1 z bortnicą-

demontowalna

demontaż okna i zabudowanie

dwóch czerpni wg proj.wentylacji

wykuć otwór 28x8cm

rz. spodu +1,20-

wg branży wentylacyjnej

wykonać otwór w stropodachu,

wykończony cokołem pod czerpnię

dachową h=20cm na poziop połaci

dachowej wg branży wentylacyjnej

barierka Bw-1 z bortnicą-

stała

±0,00=166,12
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Kolorem czerwonym zaznaczono

zakres modernizacji.


