
PRZEKRÓJ   A - A

parapet z płytek

podłogowych

ocieplenie-polistyren

ekstrudowany gr.8cm

izolacja pozioma

tynk mozaikowy

opaska szer.50cm

z kostki brukowej

na podsypce z piasku

+obrzeże chodnikowe

podokiennik z blachy

ocynkowanej powlekanej

belka wciągnikowa

wg proj.konstrukcyjnego

S3

D1

P1'

P2

izolacja akustyczna

tylko w pom. dmuchaw

S1

D2

S2

obróbka blacharska

z blachy ocynkowanej

powlekanej

Bw-2 barierka ze

stali odpornej na

korozję

Bw-1 barierka ze

stali odpornej na

korozję (stacja dmuchaw)

schody stalowe

wg proj.konstr.

odwodnienie

liniowe wg proj.

wod-kan.

fundamenty pod urzadzenia

wg proj.konstrukcyjnego

nadproże N-2

nadproże N-4

wieniec W-1/W-2

wieniec W-1

pochylnia betonowa+

powłoka do betonu

nawierzchnia

drogowa wg proj

drogowego

Wełna mineralna

Profile systemowe

Profil zamykający cokołowy

cokół z pł. ceramicznych

podłogowych na kleju

UWAGA:

posadzka

płytki ceramiczne

płyta karton-gips gr.150mm

dylatacja

Wełna mineralna

płyta karton gips

mocowanie płyt karton-gips do płyt

stropowych przy pomocy wieszaków

typowych dla systemu sufitów

podwieszonych

2x papa termozgrzewalna

styropian gr.15 cm

paroizolacja

płyty korytkowe gr.10cm

skala 1:10

Szczegóły mocowania izolacji

akustycznej w stacji dmuchaw

dźwigar stalowy D-1

wg proj.konstrukcyjnego

podciąg 30x50cm

-przejścia w ścianach sprawdzić

z danymi zawartymi w projektach branżowych
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1:50 7135 A-20

D1

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH

S1

25,0cm

~1,0cm
tynk cienkowarstwowy na siatce

mur z pustaków ceramicznych

zaprawie cem.-wap.

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
-

P1

styropian EPS100-03815,0cm

płyty korytkowe na dźwigarze

+zatarcie spoin

10,0cm

P1'

~2,0cm płytki ceramiczne

pł. żelbetowa C25/30
20,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

~1,5cm
tynk cementowo-wapienny

-
10,0cm

styropian

S2

25,0cm

~1,0cm
tynk cienkowarstwowy na siatce

mur z pustaków ceramicznych

zaprawie cem.-wap.

5,0cm
wełna mineralna

10,0cm
styropian

1,5cm
płyta karton-gips

S3

izolacja pionowa

8,0cm
polistyren ekstrudowany

1,5cm
glazura

30,0cm
ściana żelbetowa

paroizolacja
-

D2

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
-

styropian EPS100-03815,0cm

płyty korytkowe na dźwigarze

+zatarcie spoin

10,0cm

wełna mineralna5,0cm

paroizolacja

płyty karton-gips

-

1,5cm

D3

powłoka do betonu antypoślizgowa
-

polistyren ekstrudowany XPS5015,0cm

20,0cm

dyspersja bitumiczno-kauczukowa
-

pł. żelbetowa C25/30

warstwa spadkowa
5-7cm

P2

pł. żelbetowa C25/3040,0cm

~2,0cm płytki ceramiczne

geomembrana
-

beton podkładowy10,0cm

~2,0cm płytki ceramiczne

pł. żelbetowa C25/30
20,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

3-6cm warstwa spadkowa

P3

0,5cm powłoka epoksydowa+dywaniki

pł. żelbetowa C25/30
20,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

2cm wylewka

3-7cm warstwa spadkowa

po zatarciu spoin-malowanie farbą

akrylową

-


