
przejście szczelne dn 200

właz Ø 60

stopnie złazowe

zasuwa Dn-200

łańcuch opinany

istniejący kolektor

Ø800mm WIPRO
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wymiana pokryw-

odtworzenie istniejących

pokryw -stal odporna na korozję
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RZUT PRZYZIEMIARZUT POZ. -3,30
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1.1'

Wentylator osiowy

Czerpnia ścienna 200x400 proj.

rz.spodu +2,00

Otwór w podłodze 200x400 proj.
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2xczerpnia ścienna 630x500

Wykuć otwory w ścianie fundamentowej

70 cm poniżej terenu; rury osłonowe i kable el.

wg branży elektrycznej -Ø 110mm - 3szt.

wymiana urządzeń sanitarnych

i instalacji wod. kan.

podmurowanie ścianki

z pustaków ceramicznych

do poziomu stropu

wymiana okuć i blach przykrywajacych

kanały na nowe ze stali odpornej na

korozję; oczyszczenie i zabezpieczanie

antykorozyjne kanałów.

naprawa powierzchni schodów(szlifowanie,

czyszczenie,gruntowanie) +

powłoka epoksydowa antypoślizgowa

dostosowanie istniejacych fundamentów pomp

do nowej technologii obejmuje:skucie betonu(ew.frezowanie)

+podniesienie poziomu do rzędnej -6,07

(nadlanie betonu) +zabezpeczenie powłoką do betonu

istniejaca glazura do skucia;

wyrównanie podłoża i położenie nowej

do spodu stropu na poź.-3,30

wymiana drzwi stalowych

na aluminiowe z progiem

demontaż okna na potrzeby branży wentylacji;
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rura spustowa PCV

do wymiany na nową Ø100

z PCV

drabina Dr 1 ze

stali ocynkowanej

ogniowo do wymiany

barierka Bw-1 z bortnicą-

stała

barierka Bw-1 z bortnicą-

demontowalna

barierka Bw-1

z bortnicą-stała

barierka Bw-1 z bortnicą-

stała

barierka Bw-2

barierka Bw-1 z bortnicą-

stała

barierka Bw-2

barierka Bw-2

D

5

D

5

istniejaca glazura do skucia;

wyrównanie podłoża i położenie nowej

wzdłuż schodów na wys. h=2m

istniejące płytki podłogowe do skucia ,

wyrównanie podłoża i położenie nowych

płytek gresowych antypoślizgowych  i

odpornych na uderzenia

istniejące płytki podłogowe do skucia ,

wyrównanie podłoża i położenie nowych

płytek gresowych antypoślizgowych,

odpornych na uderzenia

istniejaca glazura do skucia;

wyrównanie podłoża i położenie nowej

wzdłuż schodów na wys. h=2m

istniejaca glazura w komorze krat do

skucia; wyrównanie podłoża i położenie

nowej do spodu stropu

naprawa powierzchni schodów(szlifowanie,

czyszczenie,gruntowanie) +

powłoka epoksydowa antypoślizgowa

naprawa powierzchni schodów(szlifowanie,

czyszczenie,gruntowanie) +

powłoka epoksydowa antypoślizgowa

istniejące płytki podłogowe do skucia ,

wyrównanie podłoża i położenie nowych

płytek gresowych antypoślizgowych

istniejące PCV do zerwania,

wyrównanie podłoża i położenie płytek

gresowych antypoślizgowych

w posadzce wykonać

otwór 40x40cm

dla kanału went.

rura spustowa PCV

do wymiany na nową Ø100

z PCV

wykuć otwór 28x8cm

rz. spodu +1,20-

wg branży wentylacyjnej

wykuć otwór 28x8cm

rz. spodu +1,20-

wg branży wentylacyjnej

poszerzenie otworu drzwiowego

dla drzwi aluminiowych D3-

wykonanie nowego nadproża N-1

istniejacy otwór drzwiowy do podkucia

do wymiaru 108x209cm

Nadproże N-1 szt.1

zaprawa cementowa

typu PCC (naprawcza)

śruby M16 co 40cm - 4szt.

zaprawa cementowa

typu PCC (naprawcza)

   KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA N1, N2:

1.  Po wytrasowaniu naciąć z jednej  strony ściany bruzdę.

2.  Osadzić jedną część nadproża (zaprawa cementowa naprawcza

     typu PCC na wycisk).

3.  Naciąć  bruzdę z  drugiej  strony  ściany  i  osadzić  drugą część nadproża.

4.  Wywiercić otwory w ścianie i połączyć kątowniki śrubami M16.

5.  Wykuć otwór poniżej osadzonej belki.

6.  Profil  nadproża  owinąć  siatką  podtynkową i otynkować.

śruby M12 co ~40cm-4szt.

Nadproże N-2 szt.2

L150x100x12

l=150cm

L60x60x6

l=140cm

poszerzenie otworu

nadproże N-2

poszerzenie otworu

nadproże N-2

odtworzenie istniejącej pokrywy

-stal odporna na korozję

wykorzystanie istniejącego

otworu montażowego dla instalacji went.

ew. poszerzenie otworu

istn.kanał wentylacyjny do demontażu,

otwór w ścianie do zamurowania

otwór w podłodze do wykorzystania

przez branżę instalacji wentylacyjnej
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istniejący otwór do zasklepienia

(kanał went.do demontażu)

Wykuć otwory w ścianie fundamentowej

70 cm poniżej terenu; rury osłonowe i kable el.

wg branży elektrycznej -Ø 110mm - 2szt.
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