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PŁYTA POLIWĘGLANOWA DWUKOMOROWA GR. 1 CM

PROFIL STALOWY 

PROFIL STALOWY 140X80X6(OCYNKOWANY) ROZSTAW 200cm

PŁYTA POLIWĘGLANOWA DWUKOMOROWA gr.1 CM

NA PŁATWIACH O ROZSTAWIE ZALECANYM 95 CM

PROFIL STALOWY  140X80X6

  ( OCYNKOWANY) W ROZSTAWIE 200 CM
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03

STYROPIAN GR. 8 CM XPS (S) 30

ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 20 CM

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY NA SIATCE

PROFIL STALOWY 

PŁYTA ŻELBETOWA C30/37, GR. 16 CM, ZATARTA NA GŁADKO

NA WŁÓKNINIE POLIESTROWEJ

CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA 

GRUNT PIASZCZYSTY RODZIMY (PIASKI ŚREDNIE, DROBNE

I LUŹNE) DOGĘŚCIĆ POWIERZCHNIOWO DO Id>0,6. NASYPY

05

NIEBUDOWLANE WYMIENIĆ NA GRUNT PIASZCZYSTY (PIASEK,

 POSPÓŁKA)  I ZAGĘŚCIĆ WARSTWAMI DO Id>0,6

WARSTWA OCHRONNA Z BETONU C8/10 GR. 4 CM

04

STYROPIAN GR. 8 CM XPS (S) 30

ŁAWA FUNDAMENTOWA

TYNK MOZAIKOWY NA GŁĘBOKOŚĆ 20,0cm PONIŻEJ

POZIOMU TERENU
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