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pochylnia betonowa+

powtoka do betonu
nawierzchnia
drogowa wg proj

Q drogowego

Szczegodty mocowania izolacji
akustycznej w stacji dmuchaw

skala 1:10
2x papa termozgrzewalna
styropian gr.15 cm
paroizolacja
piyty korytkowe gr.10cm
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-przejscia w Scianach sprawdzic¢
z danymi zawartymi w projektach branzowych

Welna mineralna

Wetna mineralna ‘
tyta karton gips,

mocowanie ptyt karton-gips do ptyt

stropowych przy pomocy wieszakéw
typowych dla systemu sufitéw
podwieszonych

ptyta karton-gips gr.150mm
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WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH

G

~1,0cm| tynk cienkowarstwowy na siatce ~1,0cm [ tynk cienkowarstwowy na siatce 8,0cm| polistyren ekstrudowany
10,0cm| styropian 10,0cm | styropian - [izolacja pionowa
25,0cm | mur z pustakéw ceramicznych 25,0cm| mur z pustakéw ceramicznych 30,0cm| sciana zelbetowa
zaprawie cem.-wap. zaprawie cem.-wap. 1,5cm|glazura
~1,5cm| tynk cementowo-wapienny 5,0cm| wetna mineralna
1,5cm | ptyta karton-gips

WARSTWY PRZEGROD POZIOMYCH
@

~2,0cm| ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne ~2,0cm| ptytki ceramiczne 0,5cm | powtoka epoksydowa+dywaniki
20,0cm| pt. zelbetowa C25/30 warstwa spadkowa 3-7cm| warstwa spadkowa 2cm | wylewka
1,0cm | tynk cement.-wapienny pt. zelbetowa C25/30 40,0cm | pt. zelbetowa C25/30 20,0cm | pt. zelbetowa C25/30
tynk cement.-wapienny _[ geomembrana 1,0cm | tynk cement.-wapienny
10,0cm | beton podktadowy

(o1

X cokot z pt. ceramicznych

posadzka

dylatacja

ptytki ceramiczne

10cm

N\ podtogowych na kleju
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UWAGA:

1.Do mocowania ptyt katron-gips (wodoodpornych) nalezy zastosowac

rozwigzania systemowe.

-| papa termozgrzewalna dwuwarstwowa - | papa termozgrzewalna dwuwarstwowa -| powtoka do betonu antyposlizgowa
15,0cm | styropian EPS100-038 15,0cm| styropian EPS100-038 5-7cm |warstwa spadkowa
-| paroizolacja -| paroizolacja 15,0cm | polistyren ekstrudowany XPS50
10,0cm | ptyty korytkowe na dzwigarze 10,0cm | ptyty korytkowe na dzwigarze -| dyspersja bitumiczno-kauczukowa
Fzatarcie spoin FZzatarcie spoin 20.0cm pL zelbetowa C25/30
- | po zatarciu spoin-malowanie farbg 5,0cm| wetna mineralna '
akrylowa 1,5cm| ptyty karton-gips
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