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W-1

pas glazury

wokół zlewu

świetlik pasmowy

w stropodachu300X120cm

świetlik pasmowy

w stropodachu300X120cm

świetlik pasmowy

w stropodachu300X120cm

rz.osi -0,67

technol.

schody żelbetowe+

płytki ceramiczne

ryflowane

Rura osłonowa(elektr.)

Ø110 - 3szt.

rz.osi 70cm poniżej terenu

ułożyć ze spadkiem na zewnątrz

barierka Bw-1

barierka Bz-1

podjazd drogowy

z kostki brukowej

wg proj.drogowego

podest i chodnik

z kostki brukowej

wg proj.drogowego

rura spustowa Ø100

z PCV

rura sp.Ø100

z PCV

rura spustowaØ100

z PCV

rura spustowa Ø100

z PCV

B

daszek stal.z poliwęglanem

D-1 300x80cm

korytko ściekowe

betonowe

korytko ściekowe

betonowe

korytko ściekowe

betonowe

korytko ściekowe

betonowe
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P1

S1

S1

S1

S1

podjazd drogowy

z kostki brukowej

wg proj.drogowego

tuleja stalowa

dla rury Dz 500

tuleja stalowa

dla rury Dz 500

tuleja stalowa

dla rury Dz 500

tuleja stalowa

dla rury Dz 500

otwór went.50x50

rz.spodu +2,40
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rz.spodu +2,45

otwór went.45x45

rz.spodu +2,45
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rz.spodu +4,80
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rz.spodu +4,60
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otwór went.50x50

rz.spodu +4,80

rz.osi -1,75
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ocynkowanej powlekanej
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S1

D1

P2

S4

D2

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

10,0cm styropian

~1,5cm
tynk lub tynk+płytki ceramiczne

30,0cm

~1,0cm
tynk mineralny cienkowarstwowy na

siatce

mur z pustaków ceramicznych na

"ciepłej" zaprawie

~1,5cm

30,0cm

~1,5cm tynk cementowo wapienny, kat III

mur z putaków ceramicznych na

zaprawie cem.-wap.

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH

~1,0cm
tynk cem.-wap.

24,0cm

~0,05cm
folia paroizolacyjna

strop żelbetowy Terriva

~0,5cm pos.betonowa+warstwa epoksydowa

izolacja, folia PCV, budowlana

20,0cm
płyta z betonu wodoszczelnego

10cm beton podkładowy

- podłoże zagęszczone

- grunt

15,0cm
styropian EPS100-038 ułożony

dwuwarstwowo z przesunięciem spoin.

tynk cementowo wapienny, kat III

~0,05cm

~0,05cm

50,0cm

(10+40)

~0,05cm
folia paroizolacyjna

płyty korytkowe "DZK/300" gr. 10 cm

na dźwigarze stalowym

2x papa termozgrzewalna
~0,05cm

P1

~1,0cm płytki ceramiczne antypoślizgowe

trudnościeralne

izolacja, folia PCV, budowlana

20,0cm
płyta z betonu wodoszczelnego

10cm beton podkładowy

- podłoże zagęszczone

- grunt

~0,05cm

2x papa termozgrzewalna

15,0cm
styropian EPS100-038 ułożony

dwuwarstwowo z przesunięciem spoin.

S2

10,0cm styropian

30,0cm

~1,0cm
tynk mineralny cienkowarstwowy

na siatce

ściana żelbetowa

~1,0cm dyspersja bitumiczno-kauczukowa

S3

S5

8,0cm polistyren ekstrudowany

30,0cm
ściana żelbetowa

~1,0cm dyspersja bitumiczno-kauczukowa

~1,5cm glazura

8,0cm polistyren ekstrudowany

30,0cm
ściana żelbetowa

~1,0cm dyspersja bitumiczno-kauczukowa

~1,0cm dyspersja bitumiczno-kauczukowa
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