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FUNDAMENT ŻELBETOWY C25/30 gr.20cm

2x papa termozgrzewalna

BETON PODKŁADOWY C8/10 gr.10cm

NASYP Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO

ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE DO Is>0,95
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±0,00 = 166,90 m npm

ADAPTACJA TYPOWEJ TRANSFORMATOROWEJ

STACJI KONTENEROWEJ 2xSTb-7

Branża:Stadium:Data:

Podpis:

Podpis:

Wykonawca:

Podpis:

Zamawiający:

Inwestycja:

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.

01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3
Projektant:

mgr inż.Grażyna Rydzewska

upr. nr SUW-22/92

specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Trzeciak

Sprawdzający:

inż. Jerzy Taracha

upr. nr 752/64

specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna

listopad
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