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STEZENIE POrACIOWE  SP—1 ) SP—1* )

skala 1:20, szt.24

| b Prasdmiot Dhigost Mosa_[kg] Povierzchtia | cotnek
pozycj| (2] [mm] Tat | cobosta | " | Moteoh tred

1 2 3 4 5 6 7 8 9
fement: SP—1, (SP—1* w_odbjciu lustrzanym)

1 | 2 |Rura¢33.7/3.2 5060 | 12.18 24.36 112 S235R
sumo do: SP—1 (SP—1%) 1 st 24.36 kg| 112 m’
Wykonae: 24 st 584.64 kg| 26.88 m?

Masa Sumaryczna dla Rysunku 585 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 11 kg
Masa Catkowita dla Rysunku 596 k
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 26.9 m

MASA STALI DLA OB.18.A: 596kg
MASA STALI DLA OB.18.B: 596kg
MASA STALI DLA OB.18.C: 596kg

MASA SUMARYCZNA: 1788kg

UWAGA:

STAL PROFILOWA S235JR

ELEKTRODY ER 1.46

1. Doktadne wymiary sprawdzic w naturze

2. Ramy osadzi¢ zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym

3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego

4. Rozmieszczenie ram wg schematu rysunek K-21
5. Konce i srodek sptaszczyc na odcinku 10,cm

Spoiny nieopisane:

Poszczegodlne elementy taczyC ze sobg za pomocg spoin pachwinowo-obwodowych.
Grubosci spoin "a" stosowac w zaleznosci od rodzaju taczonych elementow:

- rura z rurg; a= grubosci scianki cienszego z taczonych elementow,

- blacha lub ksztattownik walcowany z rurg; a= grubos¢ scianki rury lecz nie wiecej niz

0,7grubosci blachy lub ksztaltownika,

- pozostate elementy; a=0,7 grubosci cienszego elementow
w przypadku spoin czotowych stosowac spoiny o petnym przekroju.

+0,00=166,40m n.p.m.

Wykonawca:
Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

Zamawiajgcy:

Miejskie Przedsi¢biorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.

mgr inz. Elzbieta Choinska
upr. nr Wa-165/90
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Katarzyna Trzeciak

Giprowed "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.0.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 ul. Tylna 9, 98-100 Lask
Projektant: Podpis: Inwestycja:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow

w Lasku

Sprawdzajacy: Podpis:
inz. Jerzy Taracha
upr. nr 752/64
specjalno$¢: konstrukcyjno-inzynieryjna

Obiekt:

Ob

.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne

Podpis:

Nazwa rysunku:

Stezenie potaciowe SP-1, SP-1*.

Stadium: Branza:

konstrukcyjna

Data: jistopad

2015 projekt wykonawczy

Skala:

1:20

Nr archiwalny: Nr rysunku:

7135 K-27




