
MASA STALI DLA OB.18.A: 596kg

MASA STALI DLA OB.18.B: 596kg

MASA STALI DLA OB.18.C: 596kg

MASA SUMARYCZNA: 1788kg

Spoiny nieopisane:

Poszczególne elementy łaczyć ze sobą za pomocą spoin pachwinowo-obwodowych.

Grubości spoin "a" stosować w zależnosci od rodzaju łaczonych elementów:

- rura z rurą; a= grubości ścianki cieńszego z łaczonych elementów,

- blacha lub kształtownik walcowany z rurą; a= grubość ścianki rury lecz nie wiecej niż

0,7grubości blachy lub kształtownika,

- pozostałe elementy; a=0,7 grubości cieńszego elementów

w przypadku spoin czołowych stosować spoiny o pełnym przekroju.

UWAGA:

1. Dokładne wymiary sprawdzic w naturze

2. Ramy osadzić zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym

3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego

4. Rozmieszczenie ram wg schematu rysunek K-21

5. Końce i srodek spłaszczyc na odcinku 10,cm

STAL  PROFILOWA S235JR

ELEKTRODY ER 1.46

±0,00=166,40m n.p.m.
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