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WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku” sktada sie z
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Czes$¢ architektoniczna
Ob.1 Pompownia s$ciekow i komora krat

Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Tom Il /1A Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
Ob.21A  Stacja trafo

Ob.23  Budynek administracyjno-socjalny

Czesé¢ konstrukcyjna

Ob.1 Pompownia $ciekow i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
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Ob.21A  Stacja trafo

Ob.21B Agregat pr adotworczy

Tom I1 /1B
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Ob.3 Osadnik wst epny
Ob.3A  Pompownia flotatu z osadnika wst  epnego
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Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikow wtornych
Ob.7 Urz adzenie pomiarowe
Ob.10  Zageszczacz grawitacyjny osadu
Ob.11  Zbiornik osadéw zmieszanych
Instalacja biogazu:
Tom 11 /2 Ob.17.1 Zbiornik biogazu
Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu
Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6 Studnia filtru PP
Ob.19 Stacja koagulantu
Ob.20 Stacja zlewcza
Kanat zbiorczy $ciekdw oczyszczonych

Czes$é konstrukcyjna
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne
Ob.12  Pompownia osadéw

TomIl/3 1op13  Biofiltr
Ob.14  Wydzielona komora fermentacyjna WKF + kIl  atka schodowa
Tom 11/1 Projekt technologiczny
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Tom Il /2 - Kanalizacja sanitarna

- Sie€ wody pitnej i technologicznej
- Sieé€ cieplna

Tom IV /1 Projekt instalacyjny kogeneratorowni i ko  ttowni

Tom IV /2 Projekt instalacyjny co, went. i ctw.

Tom IV /3 Projekt instalacyjny wod-kan.

TomV /1 Projekt instalacji elektrycznych i AKPIA

TomV /2 Projekt instalacji elektrycznych SN
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekéw w tasku”

Wielkos¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentaciji: Projekt budowlany

1.1. Podstawa opracowania
Podstawag opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu 14.11.2014 r.
pomiedzy:

» Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul.
Tylna 9; 98-100 task i

« Wykonawca tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Tom Il /1B Projekt architektonic ~ zno-
konstrukcyjny. Cz es$¢€ konstrukcyjna inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni
Sciekow w tasku”.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku w aspekcie wymagan Zamawiajacego przedstawionych w czesci lll SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamdwienia pn.: ,Wykonanie dokumentaciji projektowej dla
przedsiewzigcia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni sciekdéw oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji ha terenie Gminy task”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaty zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
sciekow w tasku ktére zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym i zamieszczone w Protokole
negocjacji z Wykonawcg z dn. 20.01.2015r.

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekdédw w tasku bedzie
obejmowal realizacje nowych obiektdw oraz przebudowe obiektow istniejgcych w oparciu o
najlepsze dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw w
tasku” stanowit bedzie uzupelnienie Zatwierdzonego Projektu Budowlanego przedmiotowej
inwestyciji.

Wielkos¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.

1.3. Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekéw w tasku w
zakresie gospodarki sciekowej i osadowe;j.

Celem planowanej inwestycji jest:
- zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni
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- poprawa jakosci sciekdw oczyszczonych odptywajacych z oczyszczalni.
- uporzadkowanie gospodarki sciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania;

- przeksztatcenie struktury osadow powstatych w procesie oczyszczania sciekow w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotwoérczych oraz substancji podatnych na

rozktad,

- zminimalizowanie objetosci i masy osadéw przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

- zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

- poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

- zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

- zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

- automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania $ciekéw i przerébki osadéw
Sciekowych ;

- poprawa warunkow pracy zatogi

1.4. Opracowania zwi gzane

Z wiw dokumentacjg zwigzane sg nastepujgcego opracowania :

— Czes$¢ Il SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamdéwienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni $ciekow oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy
task”,

— Opinia Geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang

rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w Lasku, woj. Lédzkie, opracowanie: PROGEOL-

Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Befchatow, ul. Broniewskiego 19;
Betchatéw, kwiecien 2015 r,

- Projekt Budowlany dla inwestycji , Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w

tasku” opracowany przez Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

2BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0. ul. W}. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa. Data

opracowania sierpien 2015r. Projekt zatwierdzony decyzjg nr.

— Archiwalna dokumentacja projektowa

- Dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

— Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

— Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

- Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie

oczyszczonych $ciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w tasku do rzeki Grabi

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn.
~Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w tasku” nr OSR.62220.11.2014 z dn.

16.07.2015 roku
—  Oferty potencjalnych dostawcéw urzadzen
- Inwentaryzacje obiektéw
— Ustalenia robocze.

2. WARUNKI GRUNTOWE | GRUNTOWO-WODNE NA
OCZYSZCZALNI

Dla inwestycji ,Rozbudowa bloku przerdbki oczyszczalni Sciekow na terenie Oczyszczalni
Sciekdw w Lasku” w kwietniu 2015r zostata wykonana opinia geotechniczne okreslajgca
warunki gruntowo — wodne przez PROGEOL — Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.
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Cata powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci
od 1,5-1,8m w czesci potnocnej oraz do 3,3m w czesci srodkowej i potudniowe;j.

Grunty nasypowe 0 przewazajgcym udziale w ich sklfadzie piaskdw z domieszkami czesci
organicznych (gleby) oraz gruntéw spoistych zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych
(nN). Pokrywayjg one catg powierzchnie badanego terenu warstwg o grubosci do 0,30m oraz
przewazajg w profilach otworéw w czesci potnocno - zachodnie;.

Ponizej nasypow niebudowlanych w czesciach: péinocno-wschodniej, Srodkowej i potudniowej
w gruntach nasypowych dominujg piaski drobne w stanie sredniozageszczonym
zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB).

Giebiej ponizej gruntéw nasypowych zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztatcone
najczesciej jako piaski drobne z soczewkami i przewarstwieniami piaskow srednich i lokalnie
grubych. W czesci stropowej wsréd nich wystepujg domieszki i przewarstwienia namutéw
piaszczystych ktore ciggtg warstwag o migzszosci 0,3m zalegajg w czesci potudniowe;j.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zalega stosunkowo na gtebokosci 1,5 — 2,5m ponizej
aktualnej powierzchni terenu czyli na rzednej zblizonej do 164,40+0,20m npm z lekkim
spadkiem w kierunku potudniowym . Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy uznac jako
sredni. W okresie wiosennych roztopow i diugotrwatych opadow atmosferycznych stan wod
moze ulec podniesieniu nawet o ponad 0,5m.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypdéw niebudowlanych (nN) sg gruntami nienosnymi.
Powinny by¢ usuniete z obrysow projektowanych obiektow budowlanych oraz spod placow
technologicznych i ciggéw komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw budowlanych (nB) sg gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67 i
usuniecia z nich wystepujacych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntow
nasypowych z zawarto$cig czesci organicznych i gruntow spoistych.

Gruntami stabonosnymi sg zalegajace w czesci potudniowej namuty piaszczyste w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,60 wyrdznione w warstwe geotechniczng
nr l. Po usunieciu gruntdw nasypowych moga one ulec odprezeniu co spowoduje obnizenie ich
stanu zageszczenia.

W pakiet geotechniczny nr Il wyrézniono grunty piaszczyste genezy rzecznej o uziarnieniu
odpowiadajacym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej srednim, niekiedy piaskom grubym. Sg
one w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia wynoszacym ID = 0,43 +0,73.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki
gruntow spoistych (pytow, glin pylastych, piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych) w stanie
plastycznym i migkkoplastycznym powinny by¢ usuniete i zastgpione pospotka zageszczong do
stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,67 lub piskami stabilizowanymi
cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robot ziemnych i fundamentowych bedg stanowity wody
gruntowe zalegajgce stosunkowo ptytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie lustra
wody poprzez system studni gtebinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego od
poziomu posadowienia obiektéw oczyszczalni.

Budowa obiektéw zaréwno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢ nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463),
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projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSI EWZIECIA

Dzialki nr 5, 7, na ktorych zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekow w tasku oraz dziatka 689 w
Orchowie, na ktorej znajduje sie wylot Sciekow (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig sg
wlasnoscig gminy task (wlascicielem nadrzednym jest Skarb Panstwa), w uzytkowaniu
wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tasku ul. Tylna
9.

MOS w tasku zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta przy ul. Kilinskiego 102. Posesja
na ktorej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulicg Kilihskiego, a rzekg Grabig -
odbiornikiem $ciekéw, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej czesci. Odlegtosé
oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km.
Powierzchnia dziatki na ktérej znajdujg sie obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uktad drog
wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny dojazd do obiektéw kubaturowych i
technologicznych. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowg rozpietg na stupkach
stalowych.

W sasiedztwie Zaktadu nie wystepujg dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy o
ochronie débr kultury, nie wystepuja tez obiekty i obszary poddane ochronie

na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne
oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ani obszary nalezace

do europejskiej sieci ,NATURA 2000”. Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej kottowni
na terenie Oczyszczalni zatozyty gniazdo i zyja taskie bociany, ktére mozna obserwowac za
pomocag kamery internetowe;.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW ZAWARTYCH W TOMIE |1 /1B

OBIEKTY PROJEKTOWANE

Ob.2  Budynek sitopiaskownika

Ob.9  Budynek technologiczny nr 1

Ob.16A, 16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne

Ob.21A Stacja trafo

Ob.21B Agregat pradotwérczy

OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE

Ob.1  Pompownia sciekéw i komora krat
Ob.15 Budynek technologiczny nr 2
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6. OPIS OBIEKTOW

6.1. Ob.1 Pompownia $ciekow i komora krat - modernizacja

6.1.1. LOKALIZACJA

Pompownia sciekéw zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej cze$ci oczyszczalni w
sasiedztwie istniejacego Ob.23 Budynku administracyjno-socjalnego.

6.1.2. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU . STAN ISTNIEJACY

Obiekt zostat wybudowany w latach 70-tych a w latach 90-tych zostat poddany modernizaciji.

Pompownia $ciekdw wykonana jest, jako studnia zapuszczona o srednicy 10 m, podzielona
stropem lub pomostem na trzy kondygnacje
* nadziemna - tj. pomost obstugowy, na ktérym ustawione sg pojemniki dla odbioru
skratek
e posrednia, na ktorej ustawiona jest krata schodkowa wraz z prasg skratek i podajnikiem.
e podziemna na poziomie, ktérej znajduje sie zbiornik czerpalny i hala pomp o wale
poziomym. Pompy zamontowane sg w czesci suchej w liczbie szt. 3 Liczba istniejgcych
fundamentéw szt.4.

Czesc¢ podziemna pompowni jest studnig zapuszczang, zelbetowa, monolityczng, o promieniu
wewnetrznym 5,0m z betonu Rw=200at, stal Qr=360at i Qr=2500at. Sciany czesci nadziemne;
wymurowano z cegly kratéwki. Stropy, stropodach i pomosty zelbetowe wylewane, beton
Rw=170at, stal Qr=360at i Qr=2500at. Schody prowadzace do czesci podziemnych- zelbetowe
z barierkami stalowymi pomalowanymi

Posadowienie obiektu na rzednej 156,62m npm.

6.1.3. ORIENTACYJNA WIELKO $€ OBIEKTU STAN ISTNIEJ ACY
e Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy Pz = 11x6,0%= 113,1 m?
Kubatura V =113,1x13,0 =1 470,2 m®

Kubatura obejmuje czesé nadziemna i podziemna.

6.1.4. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Konstrukcja obiektu opisana w pkt. 6.1.2 nie ulega zmianie. Prace remontowo-modernizacyjne
nie zmieniajg istniejgcej konstrukcji obiektu, ani jego przeznaczenia.

Modernizacja obejmuje jedynie prace remontowe ktére zostaly uwzglednione w czesci
architektonicznej. Do zakresu prac konstrukcyjnych, ktére nalezy wykona¢ zaliczono:

Dach:
* Rozbidrka istniejgcych cokotéw pod urzadzenia wentylacyjne ktore nie bedag uzytkowane

*  Wykonanie otwordéw i zelbetowych cokotéw pod podstawy dachowe urzadzen
wentylacyjnych (wentylatory, wywietrzaki itp.). Otwory w stropodachu nalezy wykonaé
pomiedzy belkami stropodachu tak by nie naruszy¢ konstrukcji.

»  Zasklepienie otworéw w dachu po przewodach wentylacyjnych

*  Odtworzenie istniejgcych warstw na dachu po wykonaniu powyzszych prac
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Prace wewnatrz budynku:

«  Woyciecie w stropach i podestach otworéw pod nowg instalacje wentylacji. Otwory w
stropach i podestach nalezy wykonac¢ pomiedzy belkami konstrukcyjnymi tak by nie
naruszy¢ konstrukciji.

« Do wycinania otworéw w stropach uzywac profesjonalnych narzedzi np. pity do betonu. Nie
wolno uzywac urzadzen udarowych ktére mogty by uszkodzi¢ konstrukcje piyty.

* Podwyzszenie istniejgcych fundamentéw pod pompy do zgdanego poziomu wg proj.
technologicznego. Po usunieciu istniejgcych pomp nalezy powierzchnie betonu
fundamentéw sku¢ na ostro, oczysci¢ szczotkami, oczysci¢ z pytu zastosowacé preparat
zwiekszajgcy przyczepnosé, podwyzszy¢ do wymaganej wysokosci betonem C25/30 (klasa
ekspozycji XC2) zazbrojone stalg AllIN i Al. Krawedzie sfazowac i powierzchnie pomalowac
farbg epoksydowa.

«  Sciany pomieszczen suchych zagrzybione i pokryte plesnig oczyscié, zabezpieczyé
srodkiem antygrzybicznym, wyreperowac ew. ubytki.

»  Powierzchnie $cian, podestow i pomostéw zelbetowych, w miejscu wystepowania ubytkow
oczysci¢ zagruntowac warstwag szczepng i uzupeni¢ zaprawa naprawcza typu PCC.

e Schody zelbetowe oczyscic przeszlifowaé, uzupetnié ubytki zaprawg naprawcza typu PCC i
wykonac powtoke epoksydowa, nieposlizgowa.

* Istniejgce okucia i pokrywy stalowe : kanatéw, otworow technologicznych zdemontowac i
odtworzy¢ ze stali odpornej na korozje 1.4301.

« Kanaly w komorze krat oraz komory czerpalne umy¢, oczysci¢ a nastepnie naprawic i
zabezpieczy¢ wg pkt 6.1.5

* Elementy stalowe istniejace nie majace kontaktu ze Sciekami typu belki wciggnikéw itp., po
oczyszczeniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg pkt 6.1.6

6.1.5. NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Czes¢ podziemna ,mokra” - komory czerpalne i kanaly ze $ciekami
Naprawa zelbetowych powierzchni $cian , dna, stropu komor oraz kanatow ze Sciekami wg
nastepujacych wytycznych:

Oczysci¢ powierzchnie zelbetowe metodg strumieniowo-scierng
Naprawa powierzchni zelbetowych materiatami PCC. Naprawy obejmujg nastepujacy zakres:
- przygotowanie poditoza,

- wykonanie warstwy antykorozyjnej odstonietych pretow stali zbrojeniowej,
- injekcja cisnieniowa ewentualnych rys,
- wykonanie warstwy sczepnej,
- uzupetnienie ubytkdw zaprawa naprawcza,
- wyréwnywanie powierzchni szpachlowka.
Dodatkowo zabezpieczy¢ powierzchnie $cian, dna i stropéw od wewnatrz powtoka
epoksydowo- bitumiczna;
* dno, Sciany od wewnatrz - powtoka z zywicy epoksydowo-bitumicznej. Grubosé
powioki = 400 um, min 2 warstwy

e strop od wewnatrz - laminat z zywicy epoksydowo-bitumicznej. Grubos$¢ powtoki = 400
gm, min 2 warstwy.

Czes¢ podziemna — ,sucha”

Naprawa zelbetowych powierzchni wewnetrznych $cian i sufitu podziemia wg nastepujacych
wytycznych:
Oczysci¢ sciany i sufit wewnatrz podziemia, poddaé¢ osuszaniu, odgrzybianiu i neutralizaciji.
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Schody zelbetowe oczyscic , przeszlifowac i naprawi¢ przy uzyciu materialtow PCC

Elementy stalowe przejs¢ rurociggdw zabetonowane w scianach oczyscic i zabezpieczy¢

zestawem malarskim do renowacji wg pkt 6.1.6

Naprawa powierzchni zelbetowych materiatami PCC. Naprawy obejmujg nastepujacy zakres:
- przygotowanie poditoza,

- wykonanie warstwy antykorozyjnej odstonietych pretow stali zbrojeniowej,
- wykonanie warstwy sczepnej,

- injekcja cisnieniowa ewentualnych rys,

uzupetnienie ubytkéw zaprawag naprawcza,

ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachléwka.

Posadzki w komorze krat i pompowni nalezy sku¢, oczysci¢ oraz naprawic tacznie z istniejacymi
fundamentami przy uzyciu materiatbw PCC pod nowg posadzke z ptytek ceramicznych

Cze$¢€ nadziemna

Posadzke betonowg wyszlifowa¢ i ewentualnie naprawi¢ materiatami PCC, przygotowac
podioze pod ptytki ceramiczne

W istniejacym stropodachu dokona¢ ewentualnych napraw przy uzyciu zapraw PCC wg
technologii jak w czesci podziemnej

Podesty zewnetrzne oczyscic i wyréwnac j.w.

6.1.6. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Elementy stalowe istniejgce typu

- belki wciggnikéw

— tuleje przejs¢ szczelnych
nalezy oczyscic¢ i pomalowac zestawem farb wg ponizszej technologii:
Zabezpieczenie istniejgcych elementéw konstrukciji stalowych

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C4 wg PN-EN I1SO 12944-2 , system trwatosci H

* Wymaganie przygotowania powierzchni St 3 zgodnie z PN ISO 8501-1. Dopuszcza sie
pozostawienie starych dobrze przylegajacych powltok zgodnie z PN-EN ISO 4624.

* Grunt epoksydowy z pigmentem fosforanowym z mozliwoscig naktadania na stare
dobrze przyczepne powitoki malarskie— grubos¢ suchej powtoki 100 pym.

* Warstwa epoksydowa - grubosc¢ suchej powtoki 120 ym.

« Nawierzchniowa farba poliuretanowa - grubosé¢ suchej powtoki 60 um.
* taczna grubosc¢ zabezpieczenia — 280 pm.

* Metoda naktadania — wg instrukcji producenta

6.2. Ob.2 Budynek sitopiaskownika - projektowany

6.2.1. LOKALIZACJA

Obiekt znajdowac¢ sie bedzie w srodkowej czesci oczyszczalni obok projektowanego Ob.12
Pompowni osaddw, czesciowo w miejscu Ob.3A Osadnika wstepnego przewidzianego do
wyburzenia.

6.2.2. FUNKCJE OBIEKTU

Do sitopiaskownika bedg kierowane scieki z pompowni - Ob.1. Pompy bedg kierowaty scieki na
uktad dwu réwnolegle pracujacych sitopiaskownikéw. W sitopiaskownikach realizowany bedzie
proces usuwania skratek na sicie bebnowym oraz sedymentacji i usuwania piasku. Z
sitopiaskownikow scieki podczyszczone mechanicznie, kierowane bedg, do dalszej obrébki do
nowoprojektowanego osadnika wstepnego ob. 3.
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W hali ustawione sg dwa sitopiaskowniki o wymiarach 15,0x2,0m i wysokosci 3,50m.
Przewidziano réwniez pojemniki na odbior skratek i piasku.

6.2.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Sitopiaskownik to zblokowany obiekt ztozony z dwdch hal zr6znicowanych wysokosciowo,
wielkosciowo, poziomem posadzek i przeznaczeniem.

- pomieszczenie na poziomie +2,40 - to jednonawowa hala (sitopiaskowniki) o0 wymiarach
wewnetrznych 8,0x 20,7m i wysokosci od poziomu posadzki 6,20-6,44. Dach jednospadowy o
spadku 3%.

- pomieszczenie na poziomie +, 0,00 - to jednonawowa hala (odbiér skratek i piasku) o
wymiarach wewnetrznych 5,0x 16,0m i wysokosci od poziomu posadzki 5,65-5,80. Dach
jednospadowy o spadku 3%.

Obie hale polaczone sg ze sobg schodami, gdyz poziom posadzki pomieszczenia z
sitopiaskownikami znajduje sie o 2,40m wyzej od pomieszczenia odbioru skratek (poz.£0,00),
ktory zwigzany jest z poziomem drogi.

6.2.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy obu obiektéw Pz = 280,20 m?
Powierzchnia zabudowy hali sitopiaskownika Pz = 189,20 m?
Powierzchnia zabudowy hali odbioru skratek Pz = 91,00m?

Wysokos¢ srednia:
hala sitopiaskownika — 8,95m
hala odbioru skratek —6,10m

Kubatura
Kubatura obydwu obiektéw V = 2248,50 m*
Kubatura hali sitopiaskownika V1 =1693,40 m®
Kubatura hali odbioru skratek V2 = 55510 m?

6.2.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU

Hala sitopiaskownika

- Hala jednonawowa o rozpietosci 8,0m

- Caftkowita dlugos¢ hali - 21,0m : 7 modutéw po 3,0m

- Posadzka wyniesiona nad teren od 2,0 do 2,35 m.- Poziom terenu w stosunku do posadzki
wynosi od 2 do 2,35 m

- Wysokos¢ hali od terenu 8,97m

Z halg zblokowana jest, wzdtuz podtuznej Sciany, hala odbioru osadu. R6znica poziomoéw
posadzek hal wynosi 2,4m.

Obie hale potaczone sg schodami zelbetowymi. Schody wyposazone sa w barierki ze stal
odpornej na korozje.

- tawy i Sciany fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30: klasa ekspozycji XC2, zbrojone
stalg AllIN i Al

Sciany fundamentowe Zelbetowe grubosci 30cm do poz.+2,40.

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych Rc=15MPa grubosci
30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej min. Rz=5MPa. Usztywnienie scian stanowig
stupy zelbetowe 30x30cm, monolityczne zespolone ze Scianami, powigzane z tawami
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fundamentowymi i wienncami w poziomie stropow. W Scianach tych zaprojektowano wience
posrednie na rzednej +5,75 i +5,30.

- Stropodach nad hala sitopiaskownika z ptyt zelbetowych prefabrykowanych na dzwigarach
stalowych w rozstawie 3,0 oraz na scianach konstrukcyjnych. Przyjeto ptyty dachowe
korytkowe ,DKZ/300. Dzwigary stalowe — jednospadkowe L= 8,30, | 400PE ze stali S235 JR.

- W stropodachu (co drugie przesto) osadzone 3 swietliki pasmowe (3,0x1,2m).

- Posadzke stanowi ptyta z betonu C25/30 gr. 20 zbrojona siatkg @ 6 o0 oczkach 15x15 cm. W
posadzce wykonany kanat technologiczny o Sciankach zelbetowych.

Hala odbioru skratek

- Hala jednonawowa o rozpietosci 5,0m.
- Calkowita dtugosc¢ hali — 16,0m.

- Posadzka wyniesiona nad teren 0,20m.
- Wysoko$¢ hali od terenu 6,20m

- tawy i Sciany fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30: klasa ekspozycji XC2, zbrojone
stalg AllIN i Al. Sciany zelbetowe grubosci 30cm.

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych Rc=15MPa grubosci
30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej min. Rz=5MPa. Stropodach nad halg odbioru
skratek stanowi strop gestozebrowy typu Teriva | gr. 24cm o rozpietosci 5,0m, oparty na
scianach zewnetrznych i wspdlnej $cianie z halg sitopiaskownika.

- Posadzke stanowi ptyta betonowa gr. 20cm z betonu wodoszczelnego z betonu C25/30 gr.
20 cm zbrojona siatkg @ 6 0 oczkach 15x15 cm + warstwa spadkowa gr.3-7cm -wykonana ze
spadkiem w kierunku dwéch odwodnien liniowych

6.2.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy konstrukcji stalowej stropodachu zabezpieczone systemami malarskimi dla budowli i
elementéw znajdujacych sie w atmosferze C3 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze
zewnetrznej miejskiej i przemystowej, oraz atmosferze wewnetrznej o duzej wilgotnosci i
niewielkim zanieczyszczeniu powietrza) system o trwatosci H:

« Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powloka gruntujgca z farby
epoksydowej Zn(W) do gruntowania wysoko pigmentowanej cynkiem - gr. powtoki
NDFT=40um, 2-3x powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 160um. Caltkowita grubo$¢ nominalna
powtoki NDFT= 200um

» Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwoérni. Przed
natozeniem powtok elementy powinny by¢ odtiuszczone i oczyszczone metodg
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 Y.

Elementy stalowe takie jak pokrywy i okucia kanatow ze stali weglowej, ocynkowane ogniowo.

6.2.7. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacja.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze tawy fundamentowej,
przyjeto izolacje 2xpape termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.
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6.2.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwoér badawczy nr 11.

Otwor nr 11 - rzedna terenu 166,95 m n.p.m.

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 2,00 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
2,00 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie budynku na rzednej 165,4m (beton podkfadowy na rzednej 165,3m n.p.m.).

Budynek jest zaprojektowana w miejscu istniejgcego Ob.3A Osadnika wstepnego
przewidzianego do wyburzenia w tej czesci do poziomu min.163,0m n.p.m.

Nalezy, wiec wykona¢ nasyp do poziomu 165,3m n.p.m. z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m n.p.m., wiec 1,70m powyzej poziomu
rozbiorki i wykopu. Przy wykonywaniu Ob. 2 wykop nalezy odwadnia¢ za pomoca systemu
studni gtebinowych lub igtofiltrow do poziomu min.162,5m n.p.m.

Wykop powinien odebraé¢ uprawniony geolog.

6.3. Ob.9 Budynek technologiczny nr 1 - projektowan vy

6.3.1. LOKALIZACJA

Obiekt znajdowac sie bedzie w srodkowej czesci oczyszczalni obok nowoprojektowanych
obiektow inzynierskich Ob.5A, 5B Osadnikow wtérnych, oraz Ob.3 Osadnika wstepnego i Ob.4B
Reaktora biologicznego. Budynek powstanie w miejscu istniejagcego, przewidzianego do
wyburzenia Ob.4A Reaktora biologicznego. Obiekt ma zapewniony bezposredni dojazd.

6.3.2. FUNKCJE OBIEKTU

W bbudynku zlokalizowane zostang pomieszczenia o r6znej funkcji technologicznej.

Na poziomie dolnym podziemnym usytuowane zostanie suche pomieszczenie pomp osadu
recyrkulowanego i nadmiernego oraz pompowni wody technologicznej.

Na gornej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie stacji dmuchaw, pomieszczenie stacji
zageszczania osadu nadmiernego oraz pomieszczenie energetyczne

Wyzej wymienione funkcje tworzg budynek powigzany z gospodarkg osadowg zaktadu.

6.3.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Obiekt parterowy, podpiwniczony, zamkniety. Budynek jednonawowy. Parter podzielony,
Scianami poprzecznymi, na poszczegolne funkcje. Czes¢ podziemna jest dluzsza od parteru, o
komore, ktora jest przykryta stropem z otworem montazowym. Otwér przykryty rozwierang

klapa.

6.3.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy (parteru) Pzl =9,40x13,5= 126,9m?
Powierzchnia podpiwniczenia Pp =9,40x15,7= 147,58m?

Wysokos$¢ obiektu (parter) wysokos¢ w kalenicy — 3,90m
wysokos¢ w okapie — 3,65m

wysokos¢ srednia — 3,78m

Catkowita powierzchnia zabudowy Pc =9,40x15,7= 147,58m?

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 16



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT WYKONAWCZY — Tom Il /1B Cz es$¢ konstrukcyjna

Kubatura
Parter V1 = 126,90x3,78=479,68 m®
podpiwniczenie V2 = 147,58x3,56 m®

6.3.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU

Wymiary w planie budynku w osiach scian: pomiedzy osiami 1-2 = 8,94 m, pomiedzy osiami
A—E=15,22 m

« Sciany piwnicy zelbetowe z betonu C25/30, klasa ekspozycji XC2, zbrojone stalg AllIN i Al.
gr.30cm

« Sciany konstrukcyjne zewnetrzne, murowane z pustakéw ceramicznych Rc=15MPa
grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej min. Rz=5MPa.

» Strop nad piwnicg zelbetowy z belkami zelbetowymi podciggowymi- pod scianami
oddzielajgcymi pomieszczenia na parterze. Belki podciggowe w osi B i C, w potowie
rozpietosci, podparte dodatkowo stupem zelbetowym. W osi D podcigg podparty dwoma
stupami zelbetowymi.

» Czesc¢ podziemna w osiach D i E wychodzi poza obrys parterowej czesci budynku o 2,18m.
W stropie zaprojektowano otwér montazowy o wymiarach 1,9x1,7m przykryty klapa.

Pod sufitem czesci podziemnej, na calej dlugosci pomieszczenia (w linii pomp), belka
wciggnikowa o udzwigu 1,0 t

» Do czesci podziemnej z pomieszczenia dmuchaw prowadzg schody azurowe z poziomym
pomostem - ze stali ocynkowanej ogniowo, z barierkami ze stali odpornej na korozje.

« Stropodach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych, na dzwigarach stalowych oraz na
Scianach konstrukcyjnych. Przyjeto ptyty dachowe korytkowe ,DKZ/270" i ,DKZ/240".
Dzwigary stalowe — blachownice dwuspadkowe L= 9,10 m ze stali S235JR.

« Nadproza prefabrykowane i czesciowo, w scianach zewnetrznych zelbetowe, wylewane.

6.3.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy konstrukcji stalowej stropodachu zabezpieczone systemami malarskimi dla budowli i
elementéw znajdujacych sie w atmosferze C3 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze
zewnetrznej miejskiej i przemystowej, oraz atmosferze wewnetrznej o duzej wilgotnosci i
niewielkim zanieczyszczeniu powietrza) system o trwatosci H:

« Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powloka gruntujgca z farby
epoksydowej Zn(W) do gruntowania wysoko pigmentowanej cynkiem - gr. powtoki
NDFT=40um, 2-3x powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 160um. Catkowita grubo$¢ nominalna
powtoki NDFT= 200um

» Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwérni. Przed
natozeniem powtok elementy powinny by¢ odtiuszczone i oczyszczone metodg
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 Y.

Konstrukcja schodow stalowych ze stali S235JR, ocynkowana ogniowo.
Elementy stalowe takie jak pokrywy i okucia ze stali wysokostopowej odpornej na korozje

1.4301.

6.3.7. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacja.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podioze pod tace przyjeto izolacje
w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.
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6.3.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 8.

Otwor nr 8 - rzedna terenu 165,7 m n.p.m.

0,00 + 0,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
0,60 + 0,90 nasyp niebudowlany o sktadzie gliny piaszczystej
0,90 + 1,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,60 + 10,0 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 161,70m npm. (beton podktadowy na rzednej 161,60m npm.).

Obiekt jest zaprojektowany w miejscu istniejgcego Ob.4A Reaktor biologiczny przewidzianego
do rozbiorki w tej czesci w catosci tj. do poziomu ok.162,45m npm. Nalezy, wiec wykonaé
wykop do poziomu 161,60m npm.

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,60.

Poziom wody gruntowej nawiercono w poziomie 163,6m n.p.m., wiec 1,8m powyzej wykopu.
Wykop, wiec nalezy odwadnia¢ za pomocg systemu studni giebinowych lub igtofiltréw do
poziomu 161,3m n.p.m.

Wykop powinien odebraé uprawniony geolog.

6.4. Ob.15 Budynek technologiczny nr 2 — modernizac ja

6.4.1. LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest przy potudniowej granicy dziatki w sgsiedztwie Ob.16A i 16B po lewej
stronie od wjazdu na zakfad. Obiekt powigzany technologicznie z gospodarka osadowa.

6.4.2. UKSZTALTOWANIE | KONSTRUKCJA OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

Budynek murowany parterowy, dwunawowy posiada konstrukcje murowo-zelbetowg w ukfadzie
podtuznym. Dach stanowi strop DZ3 o rozpietosci 6,0m oparty na scianach zewnetrznych oraz
Scianie wewnetrznej ze stupami zelbetowymi wtopionymi w nig. Rozstaw stupow 9,0m,
rozpietos¢ naw 6,0m.

Dach dwuspadowy wyremontowany pokryty papa termozgrzewalng i docieplony warstwg
gazobetonu i styropianem o grubosci 10cm pokryty 2-krotnie papa. Do obiektu dobudowana
zelbetowa klatka schodowa obstugujgca dwa zbiorniki petnigce obecnie funkcje WKF. W
p6zniejszym okresie dobudowano przy potudniowej $cianie dwa pomieszczenia: skfad opatu i
zuzlownie. Pomieszczenia w budynku znajdujg sie na trzech poziomach: +0,00m, -2,58m i -
3,70m.

Pomieszczenie dmuchaw wyposazone jest w suwnice o udzwigu 2 ton, w pompowni recyrkulatu
i nad prasg w wymiennikowni znajduje sie wciggnik fancuchowy, szynowy o udzwigu 1,5 tony.
Posadzki w korytarzach, wezle sanitarnym lastrykowe, w dyzurce z ptytek PCV a w pozostatych
pomieszczeniach betonowe. Tynki wewnetrzne wapienne kat. lll malowane farbg emulsyjna.
Tynki zewnetrzne potszlachetne, barwione. W pomieszczeniu sanitarnym do wysokosci 1,5m
Sciany wytozone glazura.

Komin murowany przylegty do klatki schodowej z cegly ceramiczne.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia:
— pompownia osadu surowego i nadmiernego
- pompownia osadu recyrkulowanego
- uktad napowietrzania reaktoréw (hala dmuchaw)
— prasy filtracyjne szt. 2 z uktadem dawkowania koagulantu.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 18



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT WYKONAWCZY — Tom Il /1B Cz es$¢ konstrukcyjna

Konstrukcja budynku

Hala parterowa dwunawowa o module podiuznym 3x 9,0m, i poprzecznym 2x6,0m. Sciany
zewnetrzne murowane grubosci 38cm, stupy wewnetrzne zelbetowe w rozstawie 9,0m. Przesta
skrajne wypetnione Scianami gr.12 i 38cm, srodkowe wolne. Dach — strop gestozebrowy DZ3
oparty na scianach zewnetrznych, scianie srodkowej wewnetrznej, podciggu zelbetowym
dwuprzestowym podpartym na stupach.

W czesci hali zagtebienie posadzki do poziomu — 3,70 i — 2,58, pompownie, kanaty, w
pomieszczeniu dmuchaw poziom — 1,40m. Schody technologiczne stalowe i zelbetowe.

6.4.3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Wielkos¢ obiektu
- Wysokos¢ budynku od terenu - 54m
- Wysokosc klatki schodowej od terenu  — 10,9 m
- Wysokos¢ komina od terenu - ~18,0m

Powierzchnia zabudowy

- Budynek nr 15 —351,4 m2

- Klatka schodowa — 20,5m?2

— Komin murowany - 2,9m?2
taczna powierzchnia zabudowy — 351,42+20,48+2,90 = 374,8 m2
Kubatura

— Kubatura budynku —-1887,1 m3

- Kubatura klatki schodowej — 2232msd

- Kubatura komina - 522ms3

tacznie kubatura catosci — 2162,5 m3

6.4.4. ZAKRES MODERNIZACJI — PRACE BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE

Oprocz prac budowlanych wyszczegolnionych w czeéci architektonicznej projektuje sie
wykonanie nastepujacych prac konstrukcyjnych:

- Fundamenty zelbetowe blokowe pod urzadzenia technologiczne typu: pompy, wirowki,
maceratory itp.

- tawa fundamentowa zelbetowa pod nowe Sciany wewnetrzne gr. 25 cm

- Sciany wewnetrzne gr 25 cm z cegly kratowki kl. 15 na zaprawie cem.-wap. klasy 5.

- Sciany wewnetrzne gr 12 cm wysokosci ok. 4,0 m z cegly petnej kl. 15 na zaprawie
cem.-wap. klasy 5 - zbroi¢ bednarkg co szdstg warstwe.

- Nadproza nad drzwiami w nowych scianach - prefabrykowane typu L/19.

- Zespot zelbetowych kanatow technologicznych i elektrycznych z pokrywami z blachy
zeberkowej ze stali odpornej na korozje 1.4301.

- Stalowe ramy wsporcze pod belki wciggnikéw, belki wciggnikéw ze stali weglowej S235JR.

- Stalowe nadproza i wzmocnienia filarkow przy nadprozach ze stali weglowej S235JR

- W pomieszczeniach technologicznych gdzie wystepujg nowe warstwy poditoza pod
posadzki - ptyta podposadzkowa z betonu C25/30 zbrojona siatkg @ 8 co 15x15 cm

6.4.5. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Elementy stalowe istniejgce typu

— belki podsuwnicowe

- tuleje przejs¢ szczelnych
nalezy oczysci¢ i pomalowac zestawem farb wg ponizszej technologii:
Zabezpieczenie istniejgcych elementéw konstrukcji stalowych

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C4 wg PN-EN 1SO 12944-2 | system trwatosci H

« Wymaganie przygotowania powierzchni St 3 zgodnie z PN ISO 8501-1. Dopuszcza sie
pozostawienie starych dobrze przylegajacych powltok zgodnie z PN-EN 1SO 4624.
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* Grunt epoksydowy z pigmentem fosforanowym z mozliwoscig naktadania na stare
dobrze przyczepne powitoki malarskie— grubos¢ suchej powtoki 100 pym.

* Warstwa epoksydowa - grubosc¢ suchej powtoki 120 ym.

« Nawierzchniowa farba poliuretanowa - grubosé¢ suchej powtoki 60 um.
* taczna grubosc¢ zabezpieczenia — 280 pm.

* Metoda nakitadania — wg instrukcji producenta

6.5. Ob.16A, 16B Zbiorniki osadu przefermentowan ego -
modernizacja

6.5.1. LOKALIZACJA

Istniejgce zbiorniki osadu przefermentowanego zlokalizowane sg w czesci potudniowej
oczyszczalni, w poblizu istniejgcego Ob.15 Budynku technologicznego nr 2 i dostawionej do
niego klatki schodowe;j.

6.5.2. FUNKCJA OBIEKTU

Przeznaczeniem zbiornikdw osadu przefermentowanego bedzie odgazowanie osadu
przefermentowanego odprowadzanego z komory fermentacyjnej ob. 14.

6.5.3. STAN ISTNIEJACY

Zbiorniki osadu przefermentowanego zlokalizowane sg w potudniowej czesci oczyszczalni w
sasiedztwie Ob.15 i zostaty wybudowany w latach 70-tych a w latach 90-tych zostaty poddane
modernizaciji.

Zbiorniki stanowig zesp6t dwdch podobnych komaor zelbetowych potaczonych tgcznikiem.
Zbiorniki jak i tacznik zostaty wykonane w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro. Dalszy
opis dotyczy jednego zbiornika.

Obiekt ma forme walca o podstawie stozkowej i plycie przykrywajacej rowniez w postaci stozka.
Srednica wewnetrzna czesci walcowej 13,0m, wysoko$é czesci walcowej 6,37m, grubosé $cian
0,50m. Stozek podstawy o wysokosci 5,5m i grubosci dna 35cm a pobocznicy 40cm. Pod piytg
denng beton ochronny grubosci 20cm, wielowarstwowa izolacja papowa, gtadz wyrownawcza
grubosci 3cm i warstwa ,chudego” betonu. Stozek przykrycia- stozek sciety o wysokosci 2,78m i
grubosci pobocznicy 17cm a plyty gérnej 15cm.

Zbiornik jest docieplony od gory i po bokach warstwg styropianu grubosci 6cm. Warstwy izolacji
na stropie przykryte sg ptytkami zelbetowymi gr. 3cm opartymi na blokach PGS, na tym gtadz
wyréwnawcza i pokrycie z blachy ocynkowanej. Izolacja scienna od poziomu 1,0m powyzej
terenu ostonieta sciankg dociskowg z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej, grubosci
12cm. Ponizej ostonieta $ciang zelbetowg grubosci 40cm.

Dojscie do stozka gérnego wykonane jest po pomostach o konstrukcji stalowej, od istniejgcej
klatki schodowej dostawionej do Ob.15 Budynku technologicznego nr 2. Konstrukcja pomostéw
jest oparta na ptytach komér oraz na klatce schodowe.

Modernizacja prawego zbiornika tj. Ob.16B w latach 90-tych polegata na przystosowaniu otworu
kontrolnego na stozku dachowym i zamontowanie na nim mieszadta osadow i wykucie obok w

pokrywie stozka trzech otworéw i zamontowanie wywietrzakow dachowych W lewym zbiorniku
tj. Ob.16A wewnatrz wykonano powtoke zabezpieczajaca oraz zdemontowano blache na stozku
dachowym i wykonano pokrycie z papy. Nastapita réwniez wymiana podestéw na pomostach
komunikacyjnych na kraty pomostowe.
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6.5.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy
dla jednego obiektu Pz = mix7,3°= 167,4 m?
dla dwdch obiektow Pz =2 x 167,4 =354,8 m*
Kubatura
dla jednego obiektu V = 11x7,3°x3,2+11x7,15°x4,2+11x2,85x(7,2°+7,2x1,5+1,5%)/3+
+17x5,2%(7,3%+7,3%0,75+0,75%)/3=1 727,0 m°
dla dwoch obiektow V=2x1727,0=34540m®

6.5.5. ZAKRES MODERNIZACJI

Zbiorniki osadu przefermentowanego sg obiektami, ktére podlegajg modernizacji, gtdwnie
zwigzanej z branza technologiczng. W zakres prac branzy budowlanej wchodzg nastepujace
prace:

- zasklepieniu otwordw po przyjsciach rur technologicznych,
- wykonaniu nowych przej$¢ przez $ciany zewnetrzne zbiornikow,

- wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe z PCV i wykonanie obrébek
blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej na dachu lewego zbiornika Ob.16A,

- demontaz blach na stozku dachowym w lewym zbiorniku tj. Ob.16A i wykonanie
pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- oczyszczenie ze starej farby i pomalowanie farbg antykorozyjng konstrukcji stalowej
oraz demontaz i wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej na pomostach
komunikacyjnych,

- naprawa betonu studzienki przelewowej na stropie zbiornika lewego Ob.16A i przykrycie
studzienki papa.

6.5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Renowacja elementéw stalowych istniejacych — konstrukcja stalowych pomostow wejsciowych,
konstrukcja stalowa schoddw, konstrukcja stalowa masztow odgromowych, piyty stalowe koput,
tuleje przejsc szczelnych itp.

Zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i elementéw znajdujacych sie w atmosferze
C4 (konstrukcje znajdujace sie w atmosferze zewnetrznej przemystowej) system o trwatosci H:

» Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy przeznaczony do renowaciji
istniejacych elementow stalowych ( elementy zardzewiate oczyszczone do St3) : 1x
powitoka gruntujaca z farby epoksydowej do gruntowania pigmentowanej aluminium - gr.
powtoki NDFT=80um, 2+3 x powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa,
warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 200um. Catkowita grubosc¢
nominalna powtok NDFT= 280um

* Przed natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone recznie lub
mechanicznie do stopnia min St 3

Barierki ochronne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.6. Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne — projek towane

6.6.1. LOKALIZACJA

Zespot trzech suszarni stonecznych osadu zlokalizowany zostat na terenie oczyszczalni
sciekow w tasku w jej zachodniej czesci w miejscu istniejgcych poletek osadowych i wiacie na
osad.
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6.6.2. FUNKCJA OBIEKTU

Osady przefermentowane, odwodnione na wiréwkach do min 22% sm transportem
samochodowym dowozone bedg do suszarni stonecznych osadu gdzie suszone beda
dodatkowo przy wykorzystaniu energii stonecznej

6.6.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zespot suszarni stanowig trzy jednakowe rownolegle do siebie hale o diugosci 122,16 m.
Szerokosc¢ kazdej hali wynosi 12,66m. Miedzy halami przestrzen szerokosci 4,0 m na
odprowadzenie wody do cieku wykonanego z profilu prefabrykowanego drogowego
usytuowanego centralnie z gatgzkami do rur spustowych.

Konstrukcja hal stalowa o dachu dwuspadowym o nachyleniu 46,63 % ( 25°), szeroko$é w
osiach stupow 12,5m. Wysokos¢ hali w kalenicy 6,51 m, przy okapie 3,53 m od terenu w
najwyzszym punkcie.

W szczytach hale wyposazone w zesp6t wrét przesuwnych umozliwiajgcych otwarcie catej
przestrzeni szczytowej kazdej hali.

6.6.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Wielkos¢ jednej suszarni:

Wysokos¢ — 3,53 m + 6,51 m
Powierzchnia zabudowy — Pz = 1583,2m?2
Kubatura — ~7 637 m3

taczna wielkosé

Powierzchnia zabudowy — Pz = 4750 m?
Kubatura —V =22 911 m3

6.6.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Obiekt w konstrukciji stalowej. Konstrukcja w postaci ram stalowych o rozpietosci 12,5 m
rozstawionych co 2,0 m.

Fundamenty suszarni to zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C 25/30, klasa ekspozycji
XC2, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-l. Lawy podzielone dylatacjami na odcinki ok. 20m.
tawy posadowione na warstwie betonu podktadowego C 8/10 grubosci 10cm. Na fawach
zelbetowe Sciany fundamentowe z betonu C 25/30, wodoszczelnos¢ W2, klasa ekspozyciji
XC2. Od wewnatrz na czesci scian cokoty w formie zelbetowej scianki z betonu j.w.
stanowigce podtoze pod tor jezdny przewracarki osadu. W celu zapewnienia réwnej
powierzchni oraz unikniecia mozliwosci ukruszenia zaprojektowano wykonczenie krawedzi
cokotu zakotwionym w betonie kgtownikiem ze stali ocynkowanej. Podczas betonowania
fundamentdw i scian zelbetowych co 6 pél zakotwi¢ bednarke FeZn 25x4 mm.

Posadzka wielowarstwowa:

ptyta zelbetowa z betonu C30/37 gr. 16 cm, zatarta na gtadko

warstwa ochronna z betonu C 8/10 gr. 4 cm

folia izolacyjna budowlana PCW lub papa termozgrzewalna izolacyjna

beton podktadowy C8/10 gr. 10 cm

grunt piaszczysty rodzimy dogeszczony, ewentualnie nasyp z gruntu piaszczystego
( piasek, pospoika) zageszczony do Id = 0,6

» posadzka dylatowana , szczeliny wypeni¢ kitem trwale plastycznym

Konstrukcja nosna z profili stalowych - ocynkowana ogniowo. Uktad nosny stanowig
symetryczne ramy stalowe o rozpietosci 12,5m w osiach stupéw. Szkielet hali skiada sie z
ram rozmieszczonych w rozstawie 2,0 m. Elementami gtbwnymi ram sg stupy i
dwuspadowe kratownice o pasie gérnym , stupkach i krzyzulcach z ksztattownikéw
zamknietych prostokatnych. Stupy i rygle z profili 140x80x4 mm, stal S355. Stupki i
krzyzulce z profili 40x40x4 mm. Stupy i kratownice w narozach skrecane. Ramy potgczone
wzdtuz ptatwiami. Usztywnieniem podtuznym konstrukcji sg skratowania ze skrecanych na
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Sruby rur stalowych zaprojektowanych w Scianach i ptaszczyznie dachu o profilu g 33,7 x
3,2 mm.

* Konstrukcja nosna scian wykonana ze stali ocynkowanej S355, ramy oparte przegubowo
na zelbetowym fundamencie, mocowanie stupéw do taw fundamentowych poprzez kotwy
wklejane M20 osadzone w nawierconych otworach podczas montazu konstrukciji,
alternatywnie mocowanie ram poprzez kotwy M20 zabetonowane podczas betonowania
taw zelbetowych.

«  Profile do mocowania ptyt z poliweglanu (ptatwie dachowe i rygle scienne) z ksztattownikéw
zamknietych kwadratowych o przekroju 40x40x3, przy okapie profil 60x40x3 mm - stalowe
ocynkowane

*  Wypetnienie scian i dachu z ptyt jednokomorowych z poliweglanu o grubosci 10 mm i
zywotnosci min. 10 lat. Wsp6tczynnik przenikania ciepta K= 3,0 W/m?K, przepuszczalno$é
Swiatta = 75%.

«  Sciany szczytowe, brama przesuwana w prowadnicach dotem i gora, segmentowa. Bramy
z profili stalowych ocynkowanych wypetnione ptytami poliweglanowymi.

|zolacje przeciwwilgociowe fundamentéw:

* spbd fundamentdw — 2x papa termozgrzewalna,
« wierzch i powierzchnie boczne dyspersja asfaltowo-kauczukowa 1x R+ 2xP.

6.6.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH

Konstrukcja stalowa i elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Elementy konstrukcyjne okna
uchylnego z aluminium lub stalowe ocynkowane ogniowo.

Minimalng grubos¢ powtok cynkowych nalezy zachowac¢ dla kategoria korozyjnosci srodowiska
C4 (konstrukcje znajdujace sie w atmosferze zewnetrznej przemystowej) poziom trwatosci H.

6.6.7. POSADOWIENIE OBIEKTU

Wedtug Opinii Geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne w rejonie usytuowania
przedmiotowych suszarni wystepujg proste warunki gruntowe. Pod warstwg nasypow
niebudowlanych o migzszosci 1,5 m lokalnie wystepuje piasek drobny przewarstwiony namutem
piaszczystym w stanie sredniozageszczonym 1d=0,45, gr warstwy 0,4 m. Ponizej znajduje sie
ciggta warstwa piasku drobnego w stanie sredniozageszczonym 1d=0,6. Do 5,0 m warstwy tej
nie przewiercono.

Poziom posadowienia taw fundamentowych wynosi 165,2 m npm. na poziomie wystepowania
nasypow niebudowlanych. Projektuje sie usuniecie tej warstwy z podtoza taw fundamentowych
do rzednej 164,3 m npm ( ok. 1,0 m) i wykonanie nasypu budowlanego z piasku sredniego
zageszczonego do Id 2 0,7.

Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan nawiercono na rzednej 164,5 m npm,
czyli ok. 0,3 m powyzej najnizszego poziomu spodu nasypu pod tawy fundamentowe. Na czas
realizacji nasypow i fundamentow suszarni poziom wéd gruntowych nalezy obnizy¢ 0,5 m
ponizej dna wykopu.

Pod warstwy posadzki projektuje sie wykonanie nasypu z piasku sredniego zageszczonego do
Id= 0,6. 0 migzszosci ok. 0,8 m. Wysokos¢ nasypu zmienna wynikajgca z uksztattowania terenu
istniejgcego 0,5+ 1,2m. Nasyp wykonywac po usunieciu warstw humusowych.

Wykop i nasyp powinien odebra¢ uprawniony geolog.
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6.7. Ob.21A Stacja trafo - projektowana

6.7.1. LOKALIZACJA

Budynek Stacji transformatorowej zostat zlokalizowany we wschodniej cze$ci oczyszczalni w
poblizu istniejacej stacji trafo przewidzianej do rozbiorki.

6.7.2. FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt stuzyt bedzie do zasilania w energie elektryczng poprzez rozdzielnie NN obiektow
oczyszczalni.

6.7.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja transformatorowa z dwoma transformatorami
o0 mocy 800 kVA kazdy, wykonana, jako budynek prefabrykowany typowy, zlozony z elementéw
zelbetowych.

Jest to budynek parterowy, ztozony z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych na rzucie
prostokata z fundamentem (kablownig). Dach zelbetowy, ptaski ze spadkiem okoto 2%.

6.7.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Dlugosé [cm] 700
Szerokosé [cm] 520
Wysokos¢ (od pow. gruntu) [cm]:
bez dachu (bryly gtéwne)) 286
z dachem betonowym ~ 312
Masa bez wyposazenia [kq]:
fundamentu 4 x 7 000
bryty gtéwnej z drzwiami 3 x 20000
dachu betonowego 2 x 7000
Powierzchnia zabudowy 36,4 m2
Kubatura 112,7 m3
6.7.5. BUDOWA STACJI — ROZWIAZANIA BUDOWLANE DLA OBIEKTU

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca sie z nastepujacych elementéw:

. obudowa betonowa stacji wraz z dwoma komorami transformatora

. fundament betonowy prefabrykowany — kablownia

. rozdzielnice SN i NN

. dach ptaski betonowy
Podloga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicg
SN i NN oraz w komorach transformatora na wprowadzenie kabli SN.

W korytarzach obstugi stacji znajduja sie wiazy do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy.

Kable SN i NN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone
w czesci fundamentowej.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnic SN i nN oraz drzwi do komor
transformatorowych. W scianach bocznych, tylnej oraz drzwiach stacji znajdujg sie otwory
wentylacyjne z zaluzjami zapewniajgce odpowiednie chiodzenie transformatoréw. Dodatkowo w
drzwiach komory transformatora zamontowano wentylator zatgczany przekaznikiem termicznym
po przekroczeniu ustawionej temperatury granicznej

6.7.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C25/30 grubosci 30cm i wymiarach zewnetrznych
7,16x5,35m, stal do zbrojenia betonu A-11l N i A-1. Klasy ekspozycji betonu XC2.
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Sciany fundamentowe to ztozone z czterech czesci prefabrykowane elementy Zelbetowe z
betonu wibrowanego klasy C25/30 o wymiarach zewnetrznych 3,98 x 2,58m i 2,98 x 2,58m
wysokosci 0,80m, grubos¢ scian 10cm.

Sciany obudowy stacji to dwa ztozone elementy zelbetowe o wymiarach zewnetrznych
7,0x3,6m i $cianach grubosci 8cm, beton wibrowany klasy C25/30. Wewnetrzna powierzchnia
Scian pokryta jest tynkiem akrylowym w kolorze biatym.

Dach zlozony z dwéch elementéw zelbetowych pokryty 2xpapa termozgrzewalng, ze spadkiem
okoto 2%. Spadki zakonczone okapnikiem. Okapniki na krawedziach podtuznych.
Odprowadzenie deszczéwki w teren.

Wszystkie elementy metalowe (stolarka drzwiowa i zaluzje) zamontowane na zewnetrznej
stronie stacji wykonane sg z aluminium lakierowanego proszkowo i sg dostarczane ze stacja.

6.7.7. ZABEZPIECZENIE BETONU

Posadzka betonowa impregnowana farbg olejoodporng i wytozona dywanikami gumolitowymi.

Dla betonu piyty fundamentowej przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-
B-03264):

e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacijg,

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje w postaci 2x pape termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.7.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 10.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 165,7m (beton podktadowy na rzednej 165,6m npm., nasyp z
gruntu piaszczystego od poz.165,4m npm).

Wedlug badan geotechnicznych w poziomie dna wykopu tj.165,4m npm. znajdujg sie grunty
nasypowe zakwalifikowane do nasypow budowlanych. Sa to grunty nosne pod warunkiem
dogeszczenia ich do stanu zageszczonego do 1d=0,67 i usuniecia z nich wystepujgcych w
poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntéw nasypowych z zawartoscig czesci
organicznych i gruntdw spoistych.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp min. od poziomu 165,4m npm z gruntu piaszczystego
zageszczonego warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia ls =
0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm czyli 0,7m ponizej dna wykopu.

Wykop powinien odebraé uprawniony geolog.

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego.

W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtaczy¢ do niego przewody uziemiajgce, ktore
beda podiaczone do stacji. Bednarke uziemiajaca usytuowacé w odlegtosci ok. 1 m od $cian
fundamentu zasypac¢ jg gruntem rodzimym. Pod fundamentem nalezy wykonaé¢ podsypke

piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci ok. 20 cm (stan po zageszczeniu), wylac¢ beton
podktadowy grubosci 10cm oraz ptyte fundamentowa zelbetowg grubosci 20cm.
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W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ prefabrykowane sciany fundamentowe stacji
uszczelniajac je z ptyta fundamentowa.

Na tak przygotowany fundament nalezy réwno ustawi¢ bryly gtéwne stacji a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonywac stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujgcego. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze
Sciang fundamentu, aby nie przerwac¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych.
Zachowac szczeg0lng ostroznos¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustéw, gdyz
zageszczanie mechaniczne moze spowodowaé uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Wazne jest, aby sciany fundamentowe wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu
wykonczonego.

6.8. Ob.21B Agregat pr gdotworczy — projektowany

6.8.1. LOKALIZACJA

Agregat pradotwdrczy jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w czesci wschodniej
oczyszczalni, niedaleko projektowanej Ob.21A Stacji trafo.

6.8.2. FUNKCJA OBIEKTU

Ob.21B Agregat pradotworczy bedzie spetniat role zasilania rezerwowego. Jest to urzadzenie
kompaktowe, zabudowane w obudowie ochronnej na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
bedzie zalgczany automatycznie w przypadku zaniku napiecia w sieci.

6.8.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU
Przedmiotem projektu jest fundament zelbetowy pod agregat pradotworczy.

Zaprojektowano fundament zelbetowy o wymiarach w planie 5,4x2,0m, wysokosci 0,8m,
zagtebiony w gruncie 0,6m. Fundamenty posadowiony na betonie podktadowym C 8/10
grubosci 10cm, ponizej nasyp z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie do 1s>0,95
0 grubosci min. 30cm.

Uwaga: Przed wykonywaniem fundamentu nalezy ewentualnie zweryfikowac¢ jego wymiary
dostosowujac je do wymiaréw zamowionego urzadzenia.

Wokot fundamentu gdzie nie przewidziano chodnika opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr. 6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakohczong obrzezem trawnikowym.

6.8.4.  WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=5,4x2,0=10,8m?
Kubatura V= 10,8x0,8 + 6x0,3°x0,1 = 8,7 m®

6.8.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja fundamentu zelbetowa, beton C 25/30, klasa ekspozycji XC2, XF2, stal do
zbrojenia betonu A-1lI N i A-l.

6.8.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
* XF2 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania
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Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podfoze pod fundament przyjeto
izolacje 2x papa termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.8.7. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwoér badawczy nr 10.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 166,0m (beton podktadowy na rzednej 165,9m npm).

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie grunty nasypowe
zakwalifikowane do nasypow budowlanych. Sg to grunty nosne pod warunkiem dogeszczenia
ich do stanu zageszczonego do 1d=0,67 i usuniecia z nich wystepujacych w poziomie
posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntdw nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i
gruntow spoistych.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp min. od poziomu 165,60m npm z gruntu piaszczystego
zageszczonego warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm czyli 0,9m powyzej dna wykopu.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

7. UWAGI KONCOWE

Dokumentacije rozpatrywac tacznie z:

- projektem technologicznym,

- projektem instalacji elektrycznych i AKPIA,
- czescig instalacyjng: wod.-kan.,

- czescig instalacyjna: c.o. i wentylacji.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang
oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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RYSUNKI
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