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poziomy osadu w WKF
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Ø25mm
króciec dla termometru (boczny) 
od strony osadu trwale zaślepiony

SZCZEGÓŁ 1
SPOSÓB INSTALACJI KRÓĆCÓW
DLA TEREMOMETRÓW (BOCZNYCH) skala 1:50
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SPOSOBU POŁĄCZENIA PRZEWODU 
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Zestawienie elementów

Lp. Nazwa elementu Uwagi Ilość szt.
Ciężar w kg

jedn. całk.

1 Obudowa stalowa komory fermentacyjnej wraz ze
zbiornikiem przelewowym oraz pomostami
obsługowymi

kompl.
dostawa 1 - -

2 Mieszadło śmigłowe - zawartość suchej masy
osadu 6%, moc silnika N=5,5 kW 1 2167,00 2167,00

3 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dn300
do zabudowy między kołnierzami z trzpieniem
wznoszącym; Pnom 1,0MPa

1 52,00 52,00

4 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dn200
do zabudowy między kołnierzami; Pnom 1,0MPa 4 40,00 160,00

5 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dn200
do zabudowy między kołnierzami z trzpieniem
wznoszącym; Pnom 1,0MPa

1 40,00 40,00

6 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym łańcuchowym
Dn150 do zabudowy między kołnierzami;
Pnom 1,0MPa

1 32,00 32,00

7 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dn150
do zabudowy między kołnierzami; Pnom 1,0 MPa 1 32,00 32,00

8 Zawór teleskopowy Dn200 z trzpieniem wznoszącym
pod klucz ( regulacja 50 cm) 1 - -

9 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dz90;
do zabudowy między kołnierzami z trzpieniem
wznoszącym; Pnom 1,0MPa

2 - -

10 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym Dz63;
do zabudowy między kołnierzami z trzpieniem
wznoszącym; Pnom 1,0MPa

3 - -

11 Rura stalowa Dz323,9 x 3,0; st. 1.4301 ~1,60 m 24,10 ~38,60

12 Rura stalowa Dz273,0 x 3,0; st. 1.4301 ~3,00 20,30 ~60,90

13 Rura stalowa Dz219,1 x 3,0; st. 1.4301 ~80,00 m 16,20 ~1296,00

14 Rura stalowa Dz168,3 x 2,6; st. 1.4301 ~31,00 m 10,80 ~334,80

15 Rura stalowa Dz114,3 x 2,6; st. 1.4301 ~26,00 m 7,27 ~189,00

16 Łuk gładki - Dz323,9 x 3,0/ 55° / 457 st. 1.4301 1
18,50
(90°) ~13,30

17 Łuk gładki - Dz323,9 x 3,0/ 35° / 457 st. 1.4301 1
18,50
(90°) ~7,20

18 Łuk gładki - Dz273,0 x 3,0 / 90° / 381,0; st. 1.4301 1 13,20 13,20
19 Łuk gładki - Dz219,1 x 3,0 / 90° / 305,0; st. 1.4301 4 8,50 34,00

20 Łuk gładki - Dz219,1 x 3,0 / 75° / 305,0; st. 1.4301 1
8,50
(90°) ~7,10

21 Łuk gładki - Dz219,1 x 3,0 / 45° / 305,0; st. 1.4301 8
4,25
(45°) 34,00

22 Łuk gładki - Dz219,1 x 3,0 / 15° / 305,0; st. 1.4301 1
8,50
(90°) 1,42

23 Łuk gładki - Dz168,3 x 2,6 / 90° / 228,0; st. 1.4301 4 4,20 16,80

24 Łuk gładki - Dz168,3 x 2,6 / 15° / 228,0; st. 1.4301 1
6,70
(90°) 1,12

25 Łuk gładki - Dz114,3 x 2,6 / 90° / 152,5; st. 1.4301 4 1,60 6,40

26 Łuk gładki - Dz114,3 x 2,6 / 75° / 152,5; st. 1.4301 2
~1,30
(75°) ~2,60

27 Trójnik równoprzelotowy Dz273,0 x 3,0; st. 1.4301 1 15,20 15,20

28 Trójnik równoprzelotowy Dz219,1 x 3,0; st. 1.4301 5 9,60 48,00

29 Trójnik równoprzelotowy Dz168,3 x 2,6; st. 1.4301 1 6,50 6,50

30 Zwężka symetryczna 250/200 x 3,0; st. 1.4301 1 3,30 3,30

31 Zwężka symetryczna 200/125 x 3,0; st. 1.4301 1 2,40 2,40

32 Kompensator gumowy Dn200; L=140; Pnom 1,0MPa 1 23,30 23,30
33 Rura Dz 90x 5,4 PEHD SDR17 35,00 m 1,39 48,65
34 Rura Dz 63x 3,8 PEHD SDR17 33,00 m 0,68 22,44
35 Kolano PEHD SDR17 Dz 90x 5,4 ∠90° 2 - -
36 Kolano PEHD SDR17 Dz 63x3,8 ∠90° 4 - -
37 Kolano PEHD SDR17 Dz 90x 5,4 ∠45° 5 - -
38 Kolano PEHD SDR17 Dz 63x3,8 ∠45° 4 - -
39 Kolano PEHD SDR17 Dz 90x5,4 ∠30° 1 - -
40 Kolano PEHD SDR17 Dz 63x3,8 ∠30° 1 - -
41 Kolano PEHD SDR17 Dz 90x5,4 ∠15° 1 - -
42 Kolano PEHD SDR17 Dz 63x3,8 ∠15° 1 - -
43 Trójnik redukcyjny PEHD SDR17 Dz 90/63 1 - -
44 Trójnik równoprzelotowy PEHD SDR17 Dz 63x3,8 1 - -
45 Zawór antyskażeniowy Dn80 1

46 Tuleja kołnierzowa Dz200/200 z kołnierzem luźnym
+ gumowa uszczelka, L=100 mm 2 ~9,30

(waga kołnierza)
~18,60

47 Tuleja kołnierzowa Dz160/150 z kołnierzem luźnym
+ gumowa uszczelka, L=80 mm 1 ~6,70

(waga kołnierza)
~6,70

48 Tuleja kołnierzowa Dz110/100 z kołnierzem luźnym
+ gumowa uszczelka, L=80 mm 1 ~4,20

(waga kołnierza)
~4,20

49 Tuleja kołnierzowa Dz90/80 z kołnierzem luźnym
+ gumowa uszczelka, L=80 mm 6 ~3,79

(waga kołnierza)
~22,74

50 Tuleja kołnierzowa Dz63/50 z kołnierzem luźnym
+ gumowa uszczelka, L=50 mm 3 ~2,50

(waga kołnierza)
~7,50

51 Przejście stal/PCW
Dn200/200, L=93 mm 1 9,40 9,40

52 Kołnierz płaski do przyspawania - 1,0/300/423,9;
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + podkładka + nakrętka); st.1.4301

2 13,80 27,60

53 Kołnierz płaski do przyspawania - 1,0/250/273,0;
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + podkładka + nakrętka); st.1.4301

1 12,30 12,30

54 Kołnierz płaski do przyspawania - 1,0/200/219,1;
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + podkładka + nakrętka); st.1.4301

22 9,30 204,60

55 Kołnierz płaski do przyspawania - 1,0/150/168,3;
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + podkładka + nakrętka); st.1.4301

10 6,70 67,00

56 Kołnierz płaski do przyspawania - 1,0/100/114,3;
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + podkładka + nakrętka); st.1.4301

2 4,20 8,40

57 Kołnierz płaski do przyspawania - 1,0/80/88,9;
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + podkładka + nakrętka); st.1.4301

5 3,79 18,95

Zestawienie elementów

Lp. Nazwa elementu Uwagi Ilość szt.
Ciężar w kg

jedn. całk.

58 Kołnierz płaski do przyspawania - 1,0/50/60,3;
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + podkładka + nakrętka); st.1.4301

4 2,50 10,00

59 Kołnierz zaślepiający aluminiowy pokryty stalą
nierdzewną 1.4301 2 1,05 2,10

60 Rura stalowa Dz88,9 x 2,6, stal 1.4301 ~1,0 m 5,61 ~5,61

61 Rura stalowa Dz60,3 x 2,6, stal 1.4301 ~1,0 m 3,76 ~3,76

62

e) łączniki rozporowe SŁR - M10
stal 1.4301 32 szt. - -

d) nakrętka M12 z podkładką
stal 1.4301 32 szt. - -

c) obejma z pręta okrągłego Ø12 mm
stal 1.4301 ~7,0 mb. 0,888 6,22

b) profil zamknięty 50 x 50 x 4 mm
stal 1.4301 4,5 mb. 5,824 26,21

Podpora pionowa rurociągu Dz219,1:
a) marka z blachy 200 x 200 x 10 mm
stal 1.4301

8 szt. 3,14 25,12

63

e) łączniki rozporowe SŁR - M10
stal 1.4301 4 szt. - -

d) nakrętka M12 z podkładką
stal 1.4301 4 szt. - -

c) obejma z pręta okrągłego Ø12 mm
stal 1.4301 ~0,8 mb. 0,888 0,71

b) profil zamknięty 50 x 50 x 4 mm
stal 1.4301 0,6 mb. 5,824 3,49

Podpora pionowa rurociągu Dz219,1:
a) marka z blachy 200 x 200 x 10 mm
stal 1.4301

1 szt. 3,14 3,14

64 Studzienka chłonna z prefabrykowanych kręgów
betonowych ze stopniami złazowymi. Kręgi łączone
poprzez zintegorwane uszczelki. D =1,5 m

1 - -

65 Rura stalowa Dz139,7 x 2,6; st. 1.4301 ~7,00 m 8,92 ~62,44

66 Łuk gładki - Dz139,7 x 2,6 / 90° / 190,5; st. 1.4301 1 szt. 2,56 2,56

67 Tuleja kołnierzowa Dz140/125 z kołnierzem luźnym
+ gumowa uszczelka, L=80 mm 1 ~5,60

(waga kołnierza)
~5,60

68 Kołnierz płaski do przyspawania - 1,0/125/139,7;
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + podkładka + nakrętka); st.1.4301

1 5,60 5,60

Nr Wyszczególnienie

Średnice
króćców

(DN)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XIII

XIV

wziernik z wycieraczką

właz remontowy (kopuła)

króciec bezpiecznika cieczowego

króciec pomiaru poziomu piany dla AKPiA

przelew awaryjny do kanalizacji

1

króciec odprowadzenia biogazu

X 1

króciec rezerwowy

Ilość

TABELA KRÓĆCÓW
 I PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH

Dw 762

400

600

500

80

200

I Osadzenie mieszadła 1 400

1

1

1

1

1

PN

PN10

PN10

-

-

Rozmiar
montażowy

Ø515 / 16x Ø26

Ø515 / 16x Ø26

-

-

Ø295 / 8x Ø22PN10

XI

XII

400 Ø515 / 16x Ø26PN10

- -

króciec pomiaru poziomu osadu dla AKPiA 250 PN101

króciec dla termometru (boczny) 25 PN102

200 Ø295 / 8x Ø22PN10

awaryjne odprowadzenie osadu z WKF
do komory przelewowej 1 200 Ø295 / 8x Ø22PN10

1 200 Ø295 / 8x Ø22PN10
odprowadzenie osadu z WKF do komory
przelewowej
odprowadzenie kożucha z WKF do komory
przelewowej 1 300 PN10

250 PN101odprowadzenie osadu przelewem z komory

XV 1 200 Ø295 / 8x Ø22PN10
odprowadzenie osadu z dna komory
przelewowej

XVI 1właz remontowy (boczny)

XVII 1 150doprowadzenie osadu  cyrkulowanego nad
lustro osadu Ø240 / 8x Ø22PN10

doprowadzenie osadu cyrkulowanego do
komory WKFXVIII 1 Ø240 / 8x Ø22150 PN10

XIX 1 PN10
doprowadzenie osadu do przewodu
cyrkulacyjnego 150 Ø240 / 8x Ø22

XX 2001 Ø295 / 8x Ø22
odprowadzenie osadu cyrkulowanego
z komory WKF PN10

1XXI PN10200 Ø295 / 8x Ø22

PN10

połączenie z przewodem odprowadzenia osadu
z WKF

4XXII - -króćce instalacji gaszenia piany

( rob. +3,5 kPa)
( rob. -0,5 kPa)

króciec dla termometru (kopuła) 25 PN101

UWAGI:

*Przewody oraz armatura znajdująca się na zewnątrz obiektu izolowane termicznie 
pianką poliuretanową gr. 5cm w otulinie z blachy nierdzewnej np. 1.4301. 
*Przewody osadu cyrkulacji grzewczej prowadzone w ziemi ocieplić pianką poliuretanową
o gr. 50 cm w płaszczu z folii z PCV

*Właz boczny należy ocieplić

* 0,00 ~ 166,60 npm.
*Ilość króćów oraz ich wydatek należy uzgodnić z dostawcą instalacji do gaszenia piany
*Poziom roboczy zostanie ustalony po wpracowaniu komory i ustaleniu linii ciśnień biogazu

- podpora rurociągu
*Podpory montowane do konstrukcji komory (na wszystkich przewodach schodzących 

*Przy ujęciu biogazu na przewodzie wody technologicznej zastosować odcięcie wodne 
w postaci zaworu kulowego 
*System gaszenia piany wg. dostawcy urządzenia

po ścianie oraz po dachu komory WKF ) w zakresie dostawcy zbiornika

*Maszty odgromowe mocowane do konstrukcji stropu komory
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