
173,6

istniejący odpływ

wód

nadosadowych

172,4

172,1

Ø
 
2
0
0

172,4

SZCZEGÓŁ A - PRZEKRÓJ

STUDZIENKA PRZELEWOWA

skala 1:50

kolumienki do

 zasuw

przewody do likwidacji

167,6m npm

167,3m npm

165,3m npm

159,5

160,2m npm

165,0m npm

171,37m npm

174,15m npm

174,6

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:100

166,55m npm

173,8

12
5

20
0

RUROCIĄG DO

WCIĄGANIA OSADU

RUROCIĄG PRZESYŁOWY OSADU Ø250

170,00 m npm

poziom ścieków

doprowadzenie osadu

przefermentowanego z WKF

Dn 200, izolacja przewodu

170,5 m npm

170,00m npm

poziom ścieków

przewody do

likwidacji

studzienka

przelewowa -

szczegół A

Dz219,1

PRZEKRÓJ B-B

skala 1:100

PRZEKRÓJ C-C

przelew awaryjny

skala 1:100

165,0m npm

170,20 m npm

170,5 m npm

165,0m npm

Dz219,1

Dz219,1

169,67 m npm

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.

01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3
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Podpis:

Podpis:

Podpis:

Wykonawca:

Podpis:

Zamawiający:

Inwestycja:

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

Projektant:

mgr inż. Elżbieta Kozłowska

upr. nr St-708/87

specjalność instalacyjno-inżynieryjna

Opracował:

inż. Agata Rodak

Sprawdzający:

mgr inż. Włodzimierz Glamkowski

upr. nr St-437/86

specjalność instalacyjno-inżynieryjna

Kierownik projektu:

mgr inż. Krystyna Szarlik

listopad

2015

technologiczna 1:100 7135 T-25

Przekroje

Ob.16 A, B Zbiorniki osadu przefermentowanego

22
00

przejście do

zasklepienia

przejścia do

zasklepienia

studzienka

przelewowa

SZCZEGÓŁ A - RZUT

STUDZIENKA PRZELEWOWA

skala 1:50

OB. 16 BOB. 16 A

10
50

47
5

11
0

obecnie istniejące

mieszadło (pozostaje)

165,03m npm

164,94m npm

istniejący

przewód

7 6

1

2 2

2

3

3

3

3

4 3 5

7 6

Uwagi:

1.Szczegółowa specyfikacja na rys. T-24


