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Zgarniacz osadu i czgSci ptywajacych z kompletnym

219,1x3 St. 1.4301
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PRZEKROJ B -B

Specyfikacje wyposazenia wykonano dla OB. SA
10 | szt.1 | - Zastawka kanalowa B=600 mm wysoko$¢ zawieradta Hz = 1000 mm
) obustronnie szczelna
- wysoko$¢ ramy zastawki Hc = 2200 mm
- naped reczny stal 1.4301
9 | szt 4 Koierz p%a.ski do przyspawania ’1,(?/600/610 stal 1.4301 ~7020 | ~280,8(
z uszczelka i elementami potaczen ($ruba + nakretka + podktadka)
Zwezka symetryczna stal 1.4301
8 1 5711 75800/600 L=600 mm 36,70 | 36,70
7| st 1 Luk stalowy gtadki stal 1.4301 9.70
Dz 219,1 x4 /90°/300 ’
6 | szt 1 Luk stalowy gtadki stal 1.4301 20,80
Dz 355,6 x 4 / 60°/300 ’
5 | st 1 Luk stalowy gtadki stal 1.4301 8570 | 85.70
' Dz 610 x 4/ 90°/900 ’ ’
mb | Rura ze stali nierdzewnej
41150 | Dz219,1 x 4 stal 14301 21,50 1 322,50
mb Rura ze stali nierdzewne;j
31 150 | Dz355,6 x4 stal 1.4301 35,20 | 528,00
mb Rura ze stali nierdzewnej
2| 145 | Dz610x4stal 14301 60,70 | 880,15
Zgarniacz denny osadu i powierzchniowy cz¢éci ptywajacych
dla osadnika @ 23000
1 | kpl. 1 o
Dostawa obejmuje
- Plywajacy $rubowy zgarniacz powierzchniowy z kompensacja
zmiennego poziomu napehnienia
- komorg czesci ptywajacych
- pompe czesci ptywajacych
- rurociag ssawny i tloczny czeéci ptywajacych
- zurawik obrotowy do wyciggania pompy
- pomost obrotowy z napgdem jazdy P ok. 0,75 kW
- nadbudowa kolumny centralnej pod tozysko zgarniacza
- zgarniacz denny osadu ciagly
- szafka zasilajaco sterownicza
wykonanie stal 1.4301
Dostawa pozostalego wyposazenia obejmuje
- blacha rozptywowa min @4000
- rura zasilajaca z mocowaniami Dz 610 x 4 z dyfuzorem
rozptywowym Dn 600/800
- przelewy trapezowe mocowane do koryta odptywowego betonowego
z deskg nurnikowg do zatrzymywania cze$ci ptywajacych
- koryto zrzutowe czgsci ptywajacych
wykonanie stal 1.4301
- Os$wietlenie pomostu - lampa halogenowa (diodowa) P65 (4szt)
- Szafka zasilajgco-sterownicza z automatyka i okablowaniem do
urzadzen zgarniacza
- System ogrzewania biezni z wlasng szafkg i okablowaniem
Poz .;16 dn Wyszczegolnienie Jedn.
0sC Masa w kg
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