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Ob. 6 Pompownia flotatu z osadników wtórnych
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Dz219,110
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SZCZEGÓŁ PODPORY
SKALA 1:25

Lp. Ilość/Jedn. Nazwa elementu
Masa w kg

UwagiJedn. Całk.

1 2 szt.
Pompa zatapialna z prowadnicą:
- Q ok.=6 l/s, Hg=0,10 MPa, Ns=ok. 3,0 kW
- medium: flotat z osadników wtórnych

~105,00 ~210,00

2 2 szt.
Zawór zwrotny kulowy Dn100, PN10
o długości zabudowy L=300 mm 20,00 40,00

3 3,5 m Rura Dz114,3 x 2,6, stal 1.4301 7,27 25,45

4 4,5 m Rura Dz219,1 x 3,0, stal 1.4301 16,20 72,90

5 2 szt. Łuk stalowy gładki R=1,5d, stal 1.4301
Dz114,3 x 2,6 / 90° / 150 1,60 3,20

6 1 szt. Trójnik równoprzelotowy Dz114,3, stal 1.4301
L=100 mm 3,00 3,00

7 1 szt. Trójnik równoprzelotowy Dz219,1, stal 1.4301
L=200 mm 7,50 7,50

8 1,5 m Rura Dz110 x 6,6, PEHD, SDR17, PE100 2,08 3,12

9 1 szt.
Tuleja kołnierzowa Dz110/100 PEHD
+ uszczelka gumowa, L=80 mm - -

10 1 szt. Połączenie kołnierzowe stal/PEHD
Dn200/200, L=93 mm 9,40 9,40

11 7 szt.

Kołnierz płaski do przyspawania
1,0/100/114,3 stal 1.4301
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + nakrętka + podkładka)

4,20 29,40

12 1 szt.

Kołnierz płaski do przyspawania
1,0/200/219,1 stal 1.4301
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + nakrętka + podkładka)

9,30 9,30

13 1 szt. Luźny kołnierz, stal 1.4301
Dz110/100 4,20 4,20 0,00

14 1 szt. Żuraw obrotowy, słupowy z wciągarką, ręczny
montowany do fundamentu; udźwig 150 kg 35,00 35,00  dostawa

z pompą

15

4 szt. e) łączniki rozporowe SŁR - M10
stal 1.4301 - -

4 szt. d) nakrętka M10 z podkładką
stal 1.4301 - -

1,5 mb. b) płaskownik 60 x 6 mm
stal 1.4301

2,83 4,25

1 szt.
Obejma rurociągu Dz219,1:
a) marka z blachy 150 x 150 x 8 mm
stal 1.4301

1,41 1,41
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UWAGA:
1. Przejścia szczelne wykonać wg branży budowlanej.
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dla rury Dn 200
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