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Zawór kulowy odcinający 

Zawór ze zbiorniczkiem odpowietrzającym

Oznaczenia:

Zawór regulacyjny dwudrogowy 

Zawór równoważący skośny  z płynną nastawą , króćcami pom.

współpracujacy z siłownikiem 

z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244

dn 32 A przewody 90/70°C   (x - punkt stały)
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PIANKA POLIETYLENOWA

IZOLACJA PRZEWODÓW

RURA

Ø40 równa średnicy rury

Ø50 równa średnicy rury

(materiał 0,035W/m2K)

4. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki

3. Instalacja musi być wykonana ze spadkiem min 5 promile w kierunku pionów i rozdzielaczy

2. W najniższych punktach instalacji zamontować kurki odwadniające z korkami na końcówkach.

zaś w przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego dodatkowo uszczelnić kitem ogn.

Uwagi:

1. Wszystkie przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

5. Wmontowane urzadzenia muszą w chwili montażu posiadać wszystkie dopuszczenia 

i certyfikaty wymagane prawem polskim


