Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tasku
PROJEKT WYKONAWCZY - Tom V/2 Projekt instalacji elektrycznych SN

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
-1-



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tasku
PROJEKT WYKONAWCZY - Tom V/2 Projekt instalacji elektrycznych SN

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdéw w tasku”

Tom| Projekt drég i placéw wewnetrznych
Tomli Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
Czes$¢ architektoniczna
Ob.1 Pompownia Sciekéw i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika
Ob.9 Budynek technologiczny nr 1
Tom Il /1A |Ob.15 Budynek technologiczny nr 2
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
Ob.21A  Stacja trafo
Ob.23  Budynek administracyjno-socjalny
Czes$¢ konstrukcyjna
Ob.1 Pompownia Sciekéw i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika
Ob.9 Budynek technologiczny nr 1
Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Tom Il /1B

Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne

Ob.21A  Stacja trafo

Ob.21B  Agregat prgdotworczy

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.

-2-




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tasku
PROJEKT WYKONAWCZY - Tom V/2 Projekt instalacji elektrycznych SN

Cze$¢ konstrukcyjna
Ob.3 Osadnik wstepny
Ob.3A  Pompownia flotatu z osadnika wstepnego
Ob.5A, 5B Osadniki wtdrne
Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikoéw wtérnych
Ob.7 Urzgdzenie pomiarowe
Ob.10  Zageszczacz grawitacyjny osadu
Ob.11 Zbiornik osadéw zmieszanych
Instalacja biogazu:
Tomll/2  |0p.17.1  Zbiornik biogazu
Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu
0Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6 Studnia filtru PP
Ob.19 Stacja koagulantu
Ob.20 Stacja zlewcza

Kanat zbiorczy sciekdw oczyszczonych

Czes¢ konstrukcyjna

Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne
Ob.12  Pompownia osadéw
Ob.13  Biofiltr

Ob.14  Wydzielona komora fermentacyjna WKF + klatka schodowa

Tomll /3

Tom lll/1 | Projekt technologiczny

Sieci miedzyobiektowe
- Sieci technologiczne i biogazowe

Tomlll /2 |- Kanalizacja sanitarna
- Sie¢ wody pitnej i technologicznej
- Sie¢ cieplna

Tom IV /1 |Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kottowni

Tom IV /2 |Projekt instalacyjny co i went.

Tom IV /3 |Projekt instalacyjny wod-kan.

TomV/ Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

TomV /2 Projekt instalacji elektrycznych SN
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SPIS ZAWARTOSCI TOMU V/2

Strona tytutowa

Zespot autorski projektu budowlanego str. 1
Wykaz dokumentacji projktowej str. 2
Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych str. 5

Uprawnienia i przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa str. 6

Spis zawartoéci Projektu Wykonawczego str. 13
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UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

tadzka Okregowa
Izba Intynierdw Budownictwa
01425 Lodd, ul. Pélnoena 39
tel, (0-42) 6329739, fax (U-42) 630-56-39 Lod, dnia 21 caerwea 2012 1.
NI 725 1649050, REGON 473049680
Eidzka (tkrggowa Izba Indynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
ORE/3159011412
sy i abl, KEMWT 30201910012

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2000 r, Nr 5, poz 42 z pddn. o) iant 12 use. | pki 1, 2, 3,48 5,
art. I3 ust, | pht | i2iust. 304, art. L4 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 113 Ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(reksr jedm. Dp L0 ¢ 2000 r, Nr 243, pog 1623 1 péfn pm.), oraz § 11 uwst. 1 pkt | Rozporzadeenia Ministra
Transporiu | Budownictwa = dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
fDz. U z 2006 r, Nr 8% poz 578), oraz art. 104 Ustawy 7 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
wdministracyjnego (rekse jedn. Dz U, 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eddezkie] Okregowej Izby Inkynierdw Bodownictwa
nadaje

Panu Markowi Piotrowi Szamockiemo
magistrowi indynierowi
kierunek elektrotechnika
urcklzonemu dnia B wrzesnia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1911L/PWOE/2

do projektowania i kierowania robotami bodowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

A crwy Eakres ap i jest oloredbony na cdwrocie niniejseej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkic) Okregowej Leby Indynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw riodonych w dniu 31 stycznin 2002 r. stwiendzifa, #e spednione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz ¢ preeprowadzone go
egraminu stwicrdzita, ¢ Pan Marek Szamocki posiada wymagane prawem wykszialcenie | prakiyke rawodows
konieczng do uzyskania uprawnicfi budowlanych w ww. specjalnodci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjga bddzkiej Okrggowej Izby Inynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stury odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskiej Izby Inynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okrggowej lzby Inkynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminig 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladrkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOITB W
mgr ink. Zhigniew Cichofski /QJ

Czlonek Skladu Orzekajgeege OKK LOTR i,
mgr ink. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Crzekajgcego OKK LOIIB
mgr in. Tomasz Kluska
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Pan Marek Szamocki jest upowadniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzong awlorskiego oraz

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym tlakim jak:
sieci, instalacje | urradzenia elekiryczne i elekiroenergetycene, w iym kolejowe, trolejbusowe | ramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilafia i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe) 1
tramwajowej sieci rakcyjnej oraz elekirycenego ogriewania rozjazddw, sgodnie = art. 14 ust. 3 pkt 1§ 3 Prawa
budowlanego 1 § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB,

Z) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3)  kierowania wybwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowanta 1 kontroli techniczne)

wylwarzania tych elemenidw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 5 Prawa
budowlanego;

4)  sprawowania kontroli technicene] utreymania obickidw budowdanych, zgodnie z ari. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

¢ zastrzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Eddzkie] Okrggowej Tzby Inzynierdw Budownictwa:
Preewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOTI W
mgr ink Zhigniew Cichonski /g’ <
h.d
Crlonek Skltadu Orzekajacego OKK LOIIB (_-_(_,
mgr ik Tan Galazka

Czionek Sktadu Orzekajacego QKK L.OIE
mgr inz, Tomasz Kluska

Duzyrnum

hon

Marek Szamocki

ul. Rzeszowska 11

O4-301 E6dE;

Rada Lodzkie] Okrggowej Izby [nkynierdw Budownictwa;
Gidwny Inspekior Nadzom Budowlanego;

ala.
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Poupis :7\.“.

® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DDK-UZR-NXE *

Pan Marek Piotr SZAMOCKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9672/12

adres zamieszkania ul. Rzeszowska 11, 94-301 £4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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MIASTA tODZI
U{szvg\nu ARC‘HITFK*UQY
2 i

“."

{ AR B ;
. 40 55 80 i |
Piotrkowske 1&4, tel. 36 69 Lodi o 4
‘fﬂ 3\ 90 2926 Lodz o s ol A o .y dnla i jO:«OQ 19 gg r

idenit-Regon 0914183

162/89/WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWL(.(,

do pclnienia samodziclnych funkeji technlczngch w budomnictmie

Na‘podstawie § 2 f‘.‘f’.’?f}?.if, ‘,..5‘_:_’.‘.."?:ff‘.jf;..F’.,.,l,,._,,,_‘, 1§ 13 ust "‘lApkl.w«é'Ad it

rqu"orzqdzeniu B/finistra GOSpociarki Terenowg’ i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych idnkc)l technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢

e: Obywatel(ka) i Dan Cu’hOCkl

(’nulnwhlw)
magister inzynier elaktryk

(1grat unlmw-nwodowy)

urodzony(e) dnia Alutego 9. 49 wL0d21 o A i

posiada przygotowanie zawodowe upowatniajgce do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robat
i (ma-u-nw) .

1nstalacyjno - inZynieryjnej

wspecalnosci .. -
: 2 : lmdnl specjolacicl tmwnu " A

wzakresie‘ ............ 8 1961 i 1nstalacJ1 elektryczny‘;h

i lﬁelfnmdul-)

"m'. 7.7 wam, 1217/87 3,000 Bst.
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o Jan Cichocki ! s e jest upowaATRIONYB) do
Obym"em“) o (imie | nazwisko) ‘ '

1, sporzgdzania projektéw‘obejmujacybh instalacje elektrycza
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzg-
dzenia elektroenergetyczne.

2. kierowania, nadzorowsnia i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego obejmujacyeh instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzag-
dzenia elektroenargetyczne.

mgr ing, py

SZard

‘Krzu:ir”i.sé

podpe plecatts
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Zaswiadczenie
o pamerns wenikaogrym

tOD-LAS-REH-AFK *

Pan lan Andrzej CICHOCK! o numerze ewldencyjnym tOD/IES 109302

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 25 m. 32, 91-370 todz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilne),

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie ostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzons berpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Barbars Malac, Preewadniczaey Rady bddakiej Okregowej 12by Indynieréw Budmanictuwa.

[Tgadrse art, 5 uit 3 ustawy & dnia 18 wezednla 2001 ¢ o podpisk alaktronkcanym (DL U. 2001 Nr 130 pes. 1450 dane w postac
elaktroncane apatrrane bezpkeczrgm podoisem elektronkznym wendikowsnym prey pomacy wadnego baalflkowanego certyfikatu 53
rawnowazne pod wigledem shutkow prawnych dokumengom apabrranym podplian wlainoescenymi |

* erylkicis poprasnois danych W ainipszym Zadwialcaen i modng spreeded 13 pomocg numery seryfikacygrego rabwiadceenia na
stranie Polskie] by Inrynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontakiufac sie r blurem wiaiciwe) Ghregowe| Izby inzyniens
Budawnichwa
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Niniejsze opracowanie zawiera 26 kolejno ponumerowanych stron.

SPIS ZAWARTOSCI
WYKAZ DOKUMENTACJI str. 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH str. 4
OPIS TECHNICZNY str. 13
1. DANE OGOLNE ........oeeteeeeeeeasaeae st s s sasaseassssseassssessesassse s s ssens s s ssseasassaeshassssssbasassseasasssen 13
4.1 POASIAWE OPFACOWENIA ... et e 13
1.2 Przedmiot | ZAKIreS OPIACOWANIA ... e s s e s s s s s enees 13
1.3 COlINWESEYCJi oo 14
1.4 OPracowania ZWigZane ...............oouuuueeeee e 14
2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE OCZYSZCZALN.L................. 14
3. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA. .........oieeeeeeeeseinneecnecesscasssnnnnnessssssssnnnns 15
4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN..........conommieeeicieennecnnns 16
4.1 WSEED .o 16
4.2 SEAN ISNIEJGCY ...ttt tntnnntn st nnnnnnnnnnne 16
4.3 SEAN PLOJEKEOWEANY ... ettt e eeessssssssssssnnnnnns 17
4.4 ROZAZIOINICA SIN-TEKV ...ttt e 17
4.1 KOMOLY HraNSFOIMALOIOWE ... e e 17
4.2 Obliczenia po Stronie SN .............cooooiiiieiiii 17
4.2.1 DANE WYJSCIOWE ...ttt e 17
4.2.2 IMpPedancja Si€CI ZASIIAJGCES .............uuuuueeieiiieeeeeee ettt eeeeeane 17
4.2.3 DODOF traNSTOIMAIOIOW ... ettt e 18
4.2.4 Dobor zabezpieczeri transformatorow SIN/NIN ... 18
4.2.5 ObIICZENIA ZWAICIOWE.........cceeeeeeeeeeeeeeeeeee e 18
4.2.6 Rezystancja uziemienia dla urzgdzeri SN oraz zyt powrotnych kabli SN.................cccccceeeennnn.n. 18
4.2.7 LiNI@ NAPOWIBLIZING ... ettt e e e e e s 19
4.2.8 Doboér kabli sredniego napiecia tgczgcych rozdzielnice SN z linig napowietrzng z rozdzielnicg
R A 19
4.2.9 Dobor kabli sredniego napigcia tgczgcych rozdzielnice SN transformatorami........................... 19
4.2.10  Dobor kabla dla potgczenia transformatora z rozdzielnicg RGNN ..................ccccoooiiiiiii. 19
4.2.11  Dobor przektadniKOW pradowyCh............coooeeeieii 20
4.2.12  Sprawdzenie przektadnikOW pradowycCh .............oooooeeeeiiiiii 20
4.2.13  Dobor przektadnikKOW NapICIOWYCH ...........ccoeeeeeeeeeeeeeee 21
4.2.14  Sprawdzenie obcigzalnoSci przekiadnikdw napigCiowyCh...............cccccooeeeeeiiiiiiiiiiiiii 21
4.3 PotgCzenie MIQAZY SHUP@ITI ...t e 22
4.4 SHUPD KTAICOWY ...ttt e ettt et e e sssstssssssssnsnnnnnnnnns 22
4.5 Stacja tranSfOMMATOIOWAL .............uueeiieiieeeeeeeee ettt eeeeeaansnnnnes 22
4.6 UZIOM SEACSI oo 22
4.7 ROZAZIEINICA SIN ...ttt e 22
4.8 UKIQd POMUGIOWY ... 23
4.9 Rozdzielnica glOWNa RGN ...t 23
4.10 SYStEM OCAIONY OU POFAZEN ...... ettt sttt eeeeeeeeennes 23
5. SIECI KABLOWIE ...........eeeetieeeeccesissettee e esssessssmnnn s snssssasssassnnnneasssssssmnn s s e enssss s ansnnnnnnssssssssnnnns 24
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5.1 Uktadanie Kabli W ZIGMi ...............ooooeiiiiiiiiie 24
5.2 OzZNACZENIE KADN ... 24
5.3 Wprowadzenie kabli do stacji transSformatorowey................ccccooeveeviiiiiiiiii 24
5.4 Wprowadzenie Kabli N& STUD ...............cooeeeeieiii 24
5.5 Opis ukfadu zasilania 0 Stronie NIN...............cccccoooiiiiiiiii 24
5.6 Moc zainstalowana, ZapOtrZEDOWEANA .............cceuvuuuueeeee e e e eetete e e e e e e e e easaeeaaaaaeeaannnns 25
5.7 Dane znamionowe stacji transSfOrmMatorOWe). ... 25
5.8 KOMOIa traNSTOIMALONA. ...ttt e 25
5.9 UZIEMI@NIE STACSI .......ccoveeeeeiiiiieeeeeeeeeee 25
5.10 Ochrona przed Przepi@CiQmii...............oouuuiiiiiiieieiie e 25
UWAQT KONICOWE..........eeeieieeeeeeeeeeeee ettt sttt ettt ettt sttt st s s s neseneneeeeennnnes 26
RYSUNKI stron 10

Wszelkie nazwy wifasne produktow uzyte w Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych

zastosowanie w projekcie.

SPIS RYSUNKOW

E-21_1 Schemat zasilania - rozdzielnia SN i

RGnN
E-21_2 | Schemat uktadu pomiarowego
E-21_3 | Widok skrzynki pomiarowej 1:5
E-21_4 | Widok rozdzielnicy SN 1:20
E-21_5 | Konstrukcja projektowanych stupéw krancowych 1:50
E-21_6 | Rozmieszczenie urzadzen 1:50
E-21_7 | Rzuty elewaciji stacji SN 1:100
E-21_8 | Widok fundametnu stacji transformatorowe;j 1:100
E-21_9 | Plan linii napowietrznych i tras kablowych SN 1:500
E-21_10 |Instalacja uziomowa 1:50
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
Inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekow w tasku”
Wielko$¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéow Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentacji: Projekt budowlany
4.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu
14.11.2014 r. pomiedzy:

o Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul.
Tylna 9; 98-100 task i ]
o Wykonawca tj. Biurem Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowe;j

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wi Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ technologiczna tom Il projektu budowlanego
inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekdéw w Lasku”.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku w aspekcie wymagahn Zamawiajgcego przedstawionych w czesci Ill SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zaméwienia pn.: ,Wykonanie dokumentaciji projektowej dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaty zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku ktére zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym i zamieszczone w Protokole
negocjacji z Wykonawcg z dn. 20.01.2015 r.

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekdéw w tasku bedzie obejmowat
realizacje nowych obiektéw oraz przebudowe obiektéw istniejagcych w oparciu o najlepsze
dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy projekt budowlany ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w
tasku” stanowit bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje niniejszej
inwestycji.

Wielko$¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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1.3 Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni sciekow w tasku w

zakresie gospodarki sciekowej i osadowe.

Celem planowanej inwestycji jest:

zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni

poprawa jakosci sciekdw oczyszczonych odptywajgcych z oczyszczaini.

uporzadkowanie gospodarki Sciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania;

przeksztatcenie struktury osaddéw powstatych w procesie oczyszczania $ciekdéw w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotwérczych oraz substanciji podatnych na
rozktad,

zminimalizowanie objetosci i masy osaddéw przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania $ciekdw i przerdbki osadow
Sciekowych ;

poprawa warunkéw pracy zatogi;

1.4 Opracowania zwigzane

Z w/w dokumentacjg zwigzane sg nastepujgcego opracowania :

Czes¢ Ill SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamoéwienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni sciekdéw oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”,
Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. L.édzkie, opracowanie: PROGEOL-
Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19;
Betfchatéw, kwiecien 2015,

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celdéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w tasku do rzeki Grabi
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku” nr UPP.6733.20.2015
zdn. 01.09.2015

Oferty potencjalnych dostawcow urzadzen;

Inwentaryzacje obiektéw;

Ustalenia robocze.

WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Dla inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku” w kwietniu
2015r zostata wykonana opinia geotechniczne okreslajgca warunki gruntowo — wodne
przez PROGEOL — Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.

Cafa powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci od

1,5 - 1,8m w czesci potnocnej oraz do 3,3m w czesci $rodkowej i potudniowej.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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Grunty nasypowe o przewazajgcym udziale w ich sktadzie piaskéw z domieszkami czesci
organicznych (gleby) oraz gruntdw spoistych zakwalifikowano do nasypow
niebudowlanych (nN). Pokrywajg one catg powierzchnie badanego terenu warstwg o
grubosci do 0,30m oraz przewazajg w profilach otworéw w czesci pétnocno - zachodniej.

Ponizej nasypow niebudowlanych w czesciach: pétnocno-wschodniej, Srodkowej i potudniowej w
gruntach nasypowych dominujg piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
zakwalifikowane do nasypdéw budowlanych (nB).

Gtebiej ponizej gruntow nasypowych zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztatcone
najczesciej jako piaski drobne z soczewkami i przewarstwieniami piaskéw srednich i
lokalnie grubych. W czeséci stropowej wérdd nich wystepujg domieszki i przewarstwienia
namutdw piaszczystych ktére ciggta warstwg o migzszosci 0,3m zalegajg w czesci
potudniowe;j.

Poziom zwierciadla wody gruntowej zalega stosunkowo na gtebokosci 1,5 — 2,5m ponizej
aktualnej powierzchni terenu czyli na rzednej zblizonej do 164,40£0,20m npm z lekkim
spadkiem w kierunku potudniowym . Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy uzna¢ jako
Sredni. W okresie wiosennych roztopow i dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych stan
wod moze ulec podniesieniu nawet o ponad 0,5m.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypow niebudowlanych (nN) sg gruntami nienosnymi.
Powinny by¢ usuniete z obrysow projektowanych obiektéw budowlanych oraz spod
placéw technologicznych i ciggdw komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB) sg gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67 i
usuniecia z nich wystepujgcych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntéw
nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i gruntéw spoistych.

Gruntami stabono$nymi sg zalegajgce w czesci potudniowej namuty piaszczyste w stanie
srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia 1D=0,60 wyrdéznione w warstwe
geotechniczng nr I. Po usunieciu gruntéw nasypowych mogg one ulec odprezeniu co
spowoduje obnizenie ich stanu zageszczenia.

W pakiet geotechniczny nr Il wyrdézniono grunty piaszczyste genezy rzecznej o uziarnieniu
odpowiadajgcym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej s$rednim, niekiedy piaskom
grubym. Sg one w stanie S$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia wynoszgcym ID
=0,43 +0,73.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki
gruntéow spoistych (pytdw, glin pylastych, piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych) w
stanie plastycznym i migekkoplastycznym powinny by¢ usuniete i zastgpione pospoétkg
zageszczong do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,67 lub piskami
stabilizowanymi cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robét ziemnych i fundamentowych beda stanowity wody
gruntowe zalegajgce stosunkowo ptytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie
lustra wody poprzez system studni gtebinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego
od poziomu posadowienia obiektéw oczyszczalni.

Budowa obiektéw zaréwno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢ nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

3. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Dziatki nr 5, 7, na ktorych zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekdw w tasku oraz dziatka
689 w Orchowie, na ktérej znajduje sie wylot Sciekdw (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig sg
wilasnoscig gminy task (wilascicielem nadrzednym jest Skarb Panstwa), w uzytkowaniu
wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tasku ul. Tylna
9.
MOS w tasku zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci miasta przy ul. Kilinskiego 102. Posesja
na ktorej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulicg Kilinskiego, a rzekg Grabig -
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odbiornikiem sciekdéw, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej czesci. Odlegtos$¢
oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km.
Powierzchnia dziatki na ktorej znajdujg sie obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uktad drég
wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny dojazd do obiektéw kubaturowych i
technologicznych. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowag rozpietg na stupkach
stalowych.

W sgsiedztwie Zakfadu nie wystepujg dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy o
ochronie débr kultury, nie wystepujg tez obiekty i obszary poddane ochronie
na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne
oraz ustawy o wuzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ani obszary nalezgce
do europejskiej sieci ,NATURA 2000”. Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej kottowni
na terenie Oczyszczalni zatozyly gniazdo i zyjg faskie bociany, ktére mozna obserwowac za
pomocg kamery internetowej.

4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN

4.1 Wstep

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIEM NA
PRZYLACZENIE KOGENERATORA NISKIEGO NAPIECIA, KTORE BEDZIE OPRACOWANE W
POZNIEJSZYM TERMINIE, W OPARCIU O WYDANE WARUNKI NA PRZYLACZENIE
KOGENERATORA Z ZAKLADU ENERGETYCZNEGO. NALEZY WZIAC POD UWAGE ZMIANY JAKIE
MOGA NASTAPIC W SZCZEGOLNOSCI ZMIANY UKLADU POMIAROWEGO JAK | WYTYCZNE DLA
ROZLACZNIKA NA SLUPIE LINII NAPOWIETRZNEJ.

W zwigzku z modernizacjg Oczyszczalni Sciekéw w tasku projektuje sie nowag stacje
transformatorowg, nowg linie kablowg SN oraz przebudowe linii napowietrznej SN. Projektuje sie dwa
nowe stupy SN na terenie oczyszczalni sciekow.

4.2 Stan istniejacy

W budynku nr 21 zlokalizowana jest rozdzielnia sieciowa SN-15kV, dwie komory transformatorowe z
transformatorami o mocy 400kVA kazdy, oraz rozdzielnica gtéwna RGnn.

Istniejgca stacja transformatorowa planowana jest do rozbidrki po uruchomieniu i podtgczeniu
wszystkich odbiorow do nowej RGnN. Sprzet zainstalowany w budynku obecnej stacji transformatorowej
nalezy przekaza¢ na rzecz Zaktadu energetycznego zgodnie z w warunkami usunigcia Kolizji nr
RM/WA/03 Wydanymi przez PGE Dystrybucja, oddziat Sieradz, dnia 30.10.2015.

Projektuje sie wykonanie dwdch nowych linii napowietrznych od istniejgcych stupéw bedacych poza
granicami dziatki, do dwoch nowo projektowanych stupdw z roztgcznikami usytuowanych na dziatce
inwestora.

Planuje sie postawienie nowej stacji transformatorowej, do ktérej zasilanie bedzie doprowadzone
liniami kablowymi. Cata trasa kablowa SN bedzie przebiegata przez dziatki nalezgce do inwestora.
Postawienie nowo projektowanych stupdw napowietrznych planuje sie wykona¢ etapowo.
Po postawieniu nowej stacji transformatorowej planuje sie odtgczenie napiecia zasilajgcego jednej linii po
stronie SN, demontaz tej linii od stacji transformatorowej do istniejgcego  stupa,
postawienie nowo projektowanego stupa linii napowietrznej SN, wykonanie nowej linii napowietrznej oraz
zasilenie nowo projektowanej stacji transformatorowe.

Analogiczne przetgczenie drugiej linii napowietrznej od istniejgcej stacji transformatorowej planuje sie
po podfgczeniu wszystkich odbioréw, do nowo projektowanej stacji transformatorowej. Istniejgca stacja
transformatorowa przewidziana jest do rozbiérki.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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4.3 Stan projektowany

Na wniosek inwestora wydane zostaty warunki przytgczenia 6497/10/2015 oraz 6473/10/2015 z dnia
28.07.2015r., okreslajgce sposob przeprowadzenia modernizacji uktadu zasilania, prowadzgce do
zakwalifikowania inwestora do Il grupy przytgczeniowe.

Dodatkowo przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzglednié warunki usunigcia kolizji nr
RM/WA/03 wydanymi przez PGE Dystrybucja, oddziat Sieradz, dnia 30.10.2015

4.4 Rozdzielnica SN-15kV

Obecna rozdzielnica $sredniego napiecia zwana dalej rozdzielnicg SN, jak rowniez rozdzielnica gtéwna
niskiego napiecia, zwana dalej rozdzielnicg RGnN zlokalizowane sg w obiekcie 21

Projektuje sie nowg stacje transformatorowg o budowie kontenerowej. Stacja transformatorowa jest
oznaczona na planie numerem 21A.

W skiad stacji bedg wchodzity nowoprojektowane podzespoty {j. :
- transformatory SN/nN - 2szt.

-rozdzielnica SN

-rozdzielnica RGnN

-uktady pomiarowe
4.1 Komory transformatorowe

W nowej stacji kontenerowej SN, projektuje sie dwa transformatory suche w izolacji zywicznej o mocy
znamionowej 800kVA. Transformatory o napieciach 15/04kV, o podwoziu z kotami przestawianymi.
Projektuje sie transformatory o klasie temperaturowej H. Podejscie kablami SN jak i nN projektuje sie od
dotu, w wydzielonej przestrzeni pod stacjg transformatorowa.

4.2 Obliczenia po stronie SN

4.2.1 Dane wyjsciowe
Dane z aneksu do warunkow technicznych:
Przytacze task Przemyst i przytgcze task Zelow:

Moc zwarciowa na szynach rozdzielnicy SN wynosi S, = 260 MVA
Prad ziemnozwarciowy 7, =15 4

Czas wytgczenia napiecia wynikajgcy z zadziatania zabezpieczen ¢, =1,5s

4.2.2 Impedancja sieci zasilajacej
Ze wzgledu na takie same parametry sieci w przytgcza task — Przemyst i Lask Zelow

Przytacze li Il

2 2
7 Ca UL _LIS000T oo

S, 260-10°

X, =0995-Z,,=0,995-2,58=094 Q
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R, =01-X,,=01-094=0,094 Q

W obliczeniach przyjeto, ze impedancja sieci zasilajgcej jest rowna impedancji zastepcze;j:

Z=\|R*+X? =,/0,094 +0,94* 0,909

4.2.3 Dobor transformatoréow

Przytacze |

P, =550 kW

0, =tgp, P, =033-550 =181,5 k var

S, = \/PZ2 +02 =+/550 +181,5% ~ 579 kVA

Na tej podstawie dobrano transformatory o mocy 800 kVA. Parametry dobranego transformatora sg

nastepujgce:

u, =6%; AP, =13007; AP, =8kW

obczn —
4.2.4 Dobér zabezpieczen transformatoréw SN/nN
Dla transformatora Tr1 i Tr2:

;__Sp __800-10°
roJ3u, A3-15-10°

=30,8 4

I =k, I, =1,6-30,8=4934

nTrl

Na tej podstawie przyjeto bezpiecznik SN 50A typu BWMW-24/50. Warunek zostat spetniony.

4.2.5 Obliczenia zwarciowe

Wedtug wydanych warunkow prgd zwarciowy I'ks=10kA

0,0909

2

xk =102+098- exp[— 3;} =1,02+0,98- exp{— 3 } =1,744

i, =32 k1, =+2-1744-3,69=247 kA

4.2.6 Rezystancja uziemienia dla urzadzen SN oraz zyt powrotnych kabli SN
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g <Ue _2Up 210055
T, rI 1415 ’

Zgodnie z warunkami z Zakiadu Energetycznego rezystancja uziemienia powinna spetniaé
warunek:

R, <3,3Q

Iz — prad jednofazowego zwarcia doziemnego

r — wspotczynnik redukcyjny; r=0,6 dla sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystror; r=1 w

pozostatych przypadkach

4.2.7 Linie napowietrzne

Projektuje sie dwa odcinki linii napowietrznych task — Przemyst i task —Zeldw. Projektowane odcinki
zlokalizowane sg pomiedzy nowoprojektowanymi stupami SN na terenie dziatki inwestora a stupami linii
kablowych task — Przemyst i task —Zelow.

Dtugos¢ nowoprojektowanej linii napowietrznej task — Przemyst wynosi 7m, a linii napowietrznej task
— Zeléw wynosi 10m.

Zgodnie z warunkami z Zaktadu Energetycznego, projektuje sie linie napowietrzne samonosne o
powtoce izolacyjnej o przekrojach 120mm?.

Projektuje sie kabel AFLwsXS 12/20kV
I, =308 A << I, .=2104

dAAsXSn

4.2.8 Dobér kabli sredniego napiecia tgczacych rozdzielnice SN z linig napowietrzng z
rozdzielnica SN

Dla transformatoréw Tr1 i Tr2 800 kVA, linie kablowe od nowoprojektowanych stupéw do stupdw linii
napowietrznych potgczy¢ kablem 3x1x120 mm?:

Projektuje sie kabel 3x1x120/50 XRUHAKXS 120/50mm?

1, =308 A << I, .=3704

dAAsXSn

4.2.9 Dobér kabli sredniego napiecia tgczacych rozdzielnice SN transformatorami

Dla transformatoréw Tr1 i Tr2 800 kVA, linie kablowe SN od nowoprojektowanej rozdzielnicy SN do
transformatoréw potgczy¢ kablami 3x1x35 XRUHAKXS

.= 308 4 << 1 xrunakxss = 1904

4.2.10 Dobér kabla dla potaczenia transformatora z rozdzielnicag RGnN

Dla zasilania pomiedzy transformatorami, a rozdzielnig transformatoréw Tr1 i Tr2 800 kVA, kabel

YKY 4x(3x120)+2x1x120 mm?

1, =11374 < I,,=12004
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4.2.11 Dobor przektadnikéw pradowych

Dla przytaczy nr | i Il dobrano przektadniki prgdowe o przekfadni 40/5A; klasa 0,5; moc 10 VA; FS5; Un=
17,5 kV; ltnn=10KA; layn=25KkA.

4.2.12 Sprawdzenie przektadnikéw pradowych
a) Sprawdzenie obcigzalnosci pradowe;j:

;o S 800-10°
ro3u, AB315410°

=308 4

~ P, _550-10°
J3-U, -cosp  +/3-15-10°-0,95

=212 4

Bobl

Przyjmuje sie minimalne zapotrzebowanie na poziomie 40% wartosci mocy obliczeniowej.

Dobierana wartos$¢ pradu pierwotnego przektadnika powinna spetnia¢ warunek:
021, <I, <121,

Na tej podstawie stwierdzono, ze dobrane przektadniki spetniajg warunek prgdowy.

b) Sprawdzenie wytrzymato$ci zwarciowej i dynamicznej przektadnikow:

21,

th —

10k4 > 10kA4

I, 2i

dyn P

I

dyn

=251, =25kA

25kA > 25kA

c) Sprawdzenie obcigzalnosci obwoddw prgdowych:

0,255, <S,, <S,
S, =8+, +85;
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S1- pobdr mocy przez licznik S1= 0,01 [VA]
S2- straty mocy na stykach, dla obliczen przyjeto S2= 1,25[VA]

Sas- straty mocy w przewodach

Potaczenie przektadnikéw pragdowych z uktadem pomiarowym projektuje sie przy pomocy linki

LgY 2,5mm?2. Dtugos¢ przewodu od przektadnikow do licznika wynosi 18m.

2
I,.-l 518

S, = = =327 VA
y-S  55.25

S, =8 +8,+S5,=001+1,25+3,27=4,53 V4

0,255, <S,, <S,
25 VA<4,53 VA<10 VA

Na tej podstawie stwierdzono, ze dobrane przektadniki spetniajg warunek obcigzalnosci.
4.2.13 Doboér przektadnikéw napieciowych

Przektadniki napieciowe o parametrach: klasa 0,5; napiecie pierwotne 15 kV; napiecie wtérne 100
V; moc 5 VA

4.2.14 Sprawdzenie obcigzalnosci przekltadnikéw napieciowych.

S, =8 +8,
S1- pobdr mocy przez licznik, S1=1,25 [VA]
S2- straty mocy na stykach, S2=1,25 [VA]

Potaczenie przektadnikow napieciowych z uktadem pomiarowym projektuje sie przy pomocy linki
LgY 2,5 mm?2. Dlugo$¢ przewodu od przektadnikow do licznika wynosi 18m.

S,=8+8,=25 VA

Dobrano nastepujgce przektadniki

Warunek:

0,255, <S,, <S,
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1,25 VA <25 VA<S VA

Na tej podstawie stwierdzono, ze dobrane przektadniki spetniajg warunek obcigzalnosci.

4.3 Polaczenie miedzy stupami
Polagczenia migdzy stupem odgaleznym, a krancowym projektuje si¢ jako luzna

przewieszka wykonana przewodami samono$nymi izolowanymi w powloce z polietylenu

usieciowanego 3xAAsXS 120; 12/20kV.

4.4 Stup krancowy
Stup krancowy projektuje si¢ jako stup wirowany typu E. Stup nalezy wyposazy¢ w

osprzet spetniajacy wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych. Uziemienie stupa projektuje si¢
jako z tasmowe ze stali ocynkowanej o wymiarach 30x4 mm. Stup nalezy wyposazy¢ w
roztacznik z uziemnikiem zamocowany pod przewodami. Parametry roziacznika:

- napigcie znamionowe: 24 kV

- prad znamionowy ciagly: 400 A

- prad znamionowy zwarciowy szczytowy: 40 kA

- prad znamionowy zwarciowy 1-sek.: 16 kA

- napiecie probiercze udarowe piorunowe: 125/145 kV

- znamionowe napig¢cie probiercze przemienne: 50/60 kV

- temperatura otoczenia: -25 do +40°

4.5 Stacja transformatorowa

Projektuje si¢ stacje transformatorowg ztozong z dwdch kontenerow.
Projektuje si¢ stacje posadowiong na fundamencie prefabrykowanym, z otworami pod przepusty
kablowe.
Przed posadowieniem fundamentu grunt nalezy zageg$ci¢ 1 wyla¢ fawe betonowa zgodnie z
rysunkiem E21 8
Projektuje si¢ dwie komory transformatorowe, pomieszczenie rozdzielnicy SN 1 pomieszczenie
rozdzielnicy RGnN.
Podejscia kabli do transformatoréw jak i1 rozdzielnic SN 1 RGnN projektowane sag w przepustach

kablowych w podfodze.

4.6 Uziom stacji
Nalezy wykona¢ uziemienie otokowe stacji z bednarki FeZn 40x5.

4.7 Rozdzielnica SN
Projektowana rozdzielnica, sktada si¢ z siedmiu pol:

- dwa pola zasilajagce wraz z glowicami kablowymi zawierajagcymi odgromniki
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- dwa pola pomiarowe

- dwa pola transformatorowe

-pole sprzegajace, pehigce role lacznika serwisowego

Rozdzielnica SN zlokalizowana bedzie w stacji transformatorowej (OB. 21a - stacja
kontenerowa).

Dane znamionowe rozdzielnicy SN:

-Ur=17,5kV
-;=630 A
-Ik=16kA
-1, =40 kA

4.8 Uklad pomiarowy

Uktad pomiarowo rozliczeniowy bedzie sie sktadat z nastepujacych elementow:

a) Przekfadniki prgdowe przektadnia 50/5A; klasa 0,5; moc 10 VA; FS5; Un= 17,5 kV;
lthn=10KA; layn=25KA.

b) Przektadniki napieciowe o parametrach: klasa 0,5; napiecie pierwotne 15 kV; napiecie
wtorne 100 V; moc 5 VA,

c) Uktad pomiarowo — rozliczeniowy w oparciu o liczniki kl 0,5.

d) Uktad transmisji danych GSM.

4.9 Rozdzielnica gtéwna RGnN
Z rozdzielnicy gldwnej RGnN beda zasilane rozdzielnice technologiczne. Szyn¢ PE

nalezy podtaczy¢ do GSU. Instalacje elektryczne do zasilania urzadzen technologicznych objete
sg odrgbnymi opracowaniami w rozdziale V/1 , OPIS TECHNICZNY INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH I AKPiA ”.

4.10 System ochrony od porazen
Ochron¢ podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) od porazen pradem elektrycznym

stanowi izolacja urzadzen 1 przewodow, jak 1 bariery ochronne. Ochron¢ przy uszkodzeniu
(przed dotykiem posrednim) stanowi samoczynne wylaczenie =zasilania. Aparatami
zapewniajagcymi samoczynne szybkie wylaczenie sa wylaczniki instalacyjne 1 rozlgczniki
bezpiecznikowe.

Wszystkie dostepne czesci przewodzace nalezy przylaczy¢ do przewodu PE.
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5. SIECI KABLOWE

5.1 Uktadanie kabli w ziemi
Kable nalezy utozy¢ w rowie o glebokosci 100 cm na podsypce z piasku o grubosci 10

cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nast¢pnie warstwa
rodzimego gruntu. Na wysokos$ci 25 cm nad kablem nalezy roztozy¢ czerwong foli¢ o grubosci
co najmniej 0,3 mm. Kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. W
miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi kablami lub przeszkodami nalezy chroni¢ kable przed

uszkodzeniami za pomocg oston.

5.2 Oznaczenie kabli
Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie

wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i1 wejSciach do kanatow. Oznaczniki nalezy wykonaé z
tworzywa sztucznego. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale opisy zawierajace co najmniej:

— numer kabla

— typ kabla

— rok ulozenia kabla

— dlugosc¢ kabla

5.3 Wprowadzenie kabli do stacji transformatorowej
Kabel przy wprowadzania do stacji transformatorowej nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem mechanicznym rurg ochronng dzielong. Rur¢ nalezy utozy¢ tak aby przechodzita
przez calg grubos¢ fundamentu ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Miejsce wprowadzenia
kabla nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wody do stacji transformatorowe;.

Zabrania si¢ stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowe;.

5.4 Wprowadzenie kabli na stup
Kabel przy wprowadzaniu na ship nalezy zabezpieczy¢ rurg oslonowg wykonang z

twardego polietylenu w kolorze czarnym, odpornego na dziatanie promieni UV. Rur¢ nalezy
ulozy¢, tak aby zabezpieczala kabel na dlugosci 0,5 m pod ziemig 1 2 m nad ziemig. Goérny wlot

rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ za pomoca palczatki termokurczliwe;.

5.5 Opis uktadu zasilania o stronie nN

Projektuje sie zasilanie podstawowe oczyszczalni z dwoch transformatorow T1 i T2. Dodatkowo
projektowany jest kogenerator z generatorem o0 mocy pozornej S=220kVA. Wytworzona energia
kogeneratora ma by¢ w catosci wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni.
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Dla braku zasilania z transformatoréw T1 i T2 projektuje sie agregat pradotwérczy o mocy 500kVA
pracujacy wyspowo.
Logika dziatania uktadu SZR przewiduje prace kogeneratora z transformatorem T1.

Uktad SZR zostanie zaprojektowany przy uzyciu blokad elektrycznych, uniemozliwiajgcych zatgczenie
wytgcznikow Q1, Q2, Q3 jednoczesnie.

Dokumentacja dotyczaca wilaczenia kogeneratora do sieci, zostanie opracowana odrebnym
opracowaniem na podstawie warunkéw z zakladu energetycznego.

Do celéw projektowych zostaly przyjete parametry konkretnego generatora, w celu okre$lenia
wielkosci prgdéw zwarciowych na szynach RGnN.

5.6 Moc zainstalowana, zapotrzebowana

Oczyszczalnia posiada dwustronne zasilanie energetyczne. Obecnie zuzycie mocy wynosi tgcznie
ok.185 kW. Podstawowym zrédtem zasilania nowych obiektéw bedzie nowoprojektowany agregat
kogeneracyjny o mocy 176kW wigczony do sieci na warunkach uzgodnionych z Zaktadem
Energetycznym. Uzupetnieniem dla agregatu kogeneracyjnego bedg stanowity dwie niezalezne linie
zasilajgce przychodzace z istniejagcych GPZ, do nowoprojektowanej stacji transformatorowej. Sposéb
zasilania stacji transformatorowej okreslony zostat w warunkach uzgodnionych z Zaktadem
Energetycznym.

Szczegoly odnosnie wykonania linii kablowej SN oraz podtgczenia stacji i kogeneratora zostaty
uzgodnione z Zaktadem t.6dz teren — oddziat Sieradz.

Istniejgca stacja transformatorowa zostanie unieczynniona i przeznaczona do rozbidrki.

Etap odstawienia stacji od zasilania bedzie zrealizowany dopiero w momencie, gdy wszystkie
nowoprojektowane rozdzielnice bedg miaty wykonane zasilanie z RGnn z nowej stacji transformatorowe;j.
Planuje sie etapowe zasilanie nowoprojektowanej stacji transformatorowej zgodnie z warunkami
uzyskanymi z Zaktadu energetycznego.

Przewiduje sie na czas realizacji zadania tymczasowe zasilenie rozdzielnicy RGnn w projektowanej
stacji transformatorowej z RGnn z istniejgcej stacji (obiekt nr 21).

W zwigzku z wystepujaca kolizjg istniejgcego kabla z nowoprojektowang stacjg transformatorowg
przewiduje sie jego demontaz. Wykonaé¢ nowe zasilanie garazy (obiekt nr 22) z projektowanej RGnn.

5.7 Dane znamionowe stacji transformatorowej

SN nN
Maksymalna moc transformatora 2x800kVA
Moc zainstalowanego transformatora 2x800kVA
Napiecie znamionowe 15 kV 0,4 kV
Znamionowe napiecie izolaciji 17,5 kV 0,69 kV
Czestotliwos¢ znamionowa / liczba faz 50Hz / 3

5.8 Komora transformatora

W stacji przewiduje sie montaz dwoch transformatoréw w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych
elementéw o mocy 800 kVA kazdy. Transformator jest wstawiany przez drzwi, po czym zabezpieczony
przed przesuwaniem poprzez zablokowanie két blokadami.

5.9 Uziemienie stacji
Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podigczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji.
5.10 Ochrona przed przepieciami

Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.
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Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej i w wiekszosci przypadkéw nie jest
wymagana ochrona przepieciowa urzgdzen elektroenergetycznych.

5.11 Branza Architektoniczno-Konstrukcyjna

Prace przy Stacji transformatorowej ob. 21A:
-Wykonaé w ziemi wykop szerokoprzestrzenny.
-Wykonaé zageszczenie terenu zgodnie z rysunkiem E21_7.

- Wykona¢ obsypanie fundamentu prefabrykowanego.

5.12 Uwagi koncowe
Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary i proby odbiorcze zgodnie z
wymaganiami przepisow. Wszelkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
- 26 -



