% -urzadzenia przystosowane do plombowania

Rozmieszczenie aparatow w tablicy TL (1) -licznik energii el. Lask 1 - Przemyst
Tablice TL wykonaé w szafce o wymiarach L. . i
800x600x250 (szer. x wys. X gleb.) mm @ - licznik energii el. Lask 1 - Zeléw

@ - listwa LZ1- licznik zasilanie Lask 1 - Przemyst
Odstep pomigdzy gorna krawedzia listwy a dolng @) - listwa LZ2 - licznik zasilanie Lask 1 - Zelow
krawedzig licznika minimum 10 cm

@ - modem transmisji GSM

Wykonawca: Zamawiajgcy: . . .
Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej -IJO M'.eJSIf'e PrzedS]eblcl)lrshNo
bipromes "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0. M 2} Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 ul. Tylna 9, 98-100 Lask
Projektant: Podpis: Inwestycja:

mgr inz. Marek Szamocki
upr. nr LOD/1911/PWOE/12

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow
w Lasku

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Andrzej Miskiewicz Obiekt

Stacja transformatorowa OB 21A

Sprawdzajacy: Podpis: -

mgr inz. Jan Cichocki Nazwa rysunku:

upr. nr 162/89/WkL

specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna Widok skrzynki pomiarowej
Data: grudzieh Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
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