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Luzna przewieszka

~1,1

Rozmieszczenie elementéw konstrukeyjnych i osprzetu - odlegtosci - skorygowaé
w trakcie montazu (uruchamianiu) stanowiska do uzyskania zgodno$ci z przepisami

i normami.

Wyposazenie stanowiska:
- roztgcznik z uziemnikiem
- glowica napowietrzna

Konstrukcja

- stup krancowy

- konstrukcja pod roztgcznik
- konstrukcja pod gtowice

- uchwyty kabla

- rura ostonowa R160

- naped reczny

Parametry rozlacznika

- napigcie znamionowe: 24 kV

- prad znamionowy ciagty: 400 A

- prad znamionowy zwarciowy szczytowy: 40 kA

- prad znamionowy zwarciowy 1-sek.: 16 kA

- napigcie probiercze udarowe piorunowe: 125/145 kV

- znamionowe napigcie probiercze przemienne: 50/60 kV

- temperatura otoczenia: -25 do +400
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01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3

il

Zamawiajacy:

M=

) Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9, 98-100 task

Projektant: Podpis:
mgr inz. Marek Szamocki
upr. nr LOD/1911/PWOE/12

specjalnos$¢ instalacyjno-inzynieryjna

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Andrzej Miskiewicz

Inwestycja:
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Linia napowietrzna
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Konstrukcja projektowanych stupéw krancowych
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