BIPROWOD WARSZAWA Sp. z o.0. 01-785 Warszawa ul. Broniewskiego 3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
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45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu
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ROBOTY ROZBIORKOWE

13

N

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

28
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 |ST-01 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.1/0804-02
4,0*3,14*2-1,1*2+15,3+3,0+2,2+1,8+1,4+0,6+5,5+7,3+3,8+3,1+2,2+1,7+ |m 74,32
3,5
RAZEM 74,32
2|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.1/0535-07
21,62 m?2 21,62
RAZEM 21,62
3/KNR 4-01 [ST-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
14,5*3,14 m 45,53
RAZEM 45,53
4/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
5,3*3 m 15,90
RAZEM 15,90
5/KNR 4-01 [ST-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
0,5%14,0%3,14+3,14*%(6,85+2,25)*5,0+0,3*4,5*3,14+2,25*2,25*3,14-0,6* |m?2 183,85
0,6*3,14
RAZEM 183,85
6/KNR AT-17 |ST-01 |Wiercenie otworéw $r. 250 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo- |[cm
d.1/0101-05 nym - dla przej$¢ technologicznych
dla Dz 219
40,0*2 cm 80,00
RAZEM 80,00
7/KNR AT-17 |ST-01 |Wiercenie otworéw $r.300 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo-  [cm
d.1/0101-05 nym - dla przej$¢ technologicznych
dla Dz 273
40,0*2 cm 80,00
RAZEM 80,00
8/KNR 2-05 |ST-01 |Demontaz pokrycia pomostow z ptyt azurowych t
d.1/0120-07 z.o.
7.
39,0*(2,0*2,0*3,14*2-0,6*0,6*3,14+1,2*14,8+1,2*7,3+1,7*0,5*2)*0,001 t 2,04
RAZEM 2,04
9/KNR 4-01 |ST-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach |m2
d.1/0211-01 lub podtogach - skucie luznego betonu na stropie komory
2,0*3,0*0,5 m?2 3,00
RAZEM 3,00
10/KNR 4-01 |ST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1,2*(21,62*0,005+(45,5+15,9)*0,1*0,15+183,85*0,01+2,04*0,03) m3 3,51
RAZEM 3,51
11|KNR 4-01 |ST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km ; Oferent wskazuje miejsce sktadowania
3,51 m3 3,51
RAZEM 3,51
12 ST-01 |Koszty utylizacji gruzu m3
d.1
3,51 m3 3,51
RAZEM 3,51
13|KNR 4-04 |ST-01 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1/1107-01 kiem recznym
1107-04
74,32*15,0*0,001+2,04 t 3,15
RAZEM 3,15
2|45400000-1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
14|KNR 4-01 |ST-01 |Oczyszczenie powierzchni dachu m2
d.2|0619-03
0,5%14,0*3,14+3,14*%(6,85+2,25)*5,0+0,3*4,5*3,14+2,25*2,25*3,14-0,6* |m?2 183,85
0,6*3,14
RAZEM 183,85
15|KNR-W 2- |ST-08 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|02 0504-02
0,5%14,0*3,14+3,14*%(6,85+2,25)*5,0+0,3*4,5*3,14+2,25*2,25*3,14-0,6* |m?2 183,85
0,6*3,14
RAZEM 183,85
16|/KNR-W 2- |ST-08 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm |m
d.2|02 0524-02
14,5*3,14 m 45,53
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RAZEM 45,53
17|KNR-W 2- |ST-08 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2|02 0531-04
5,3*3 m 15,90
RAZEM 15,90
18{NNRNKB ST-14. |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.2|202 0541-01|01
pasy podrynnowe
0,45*14,5*3,14 m2 20,49
otwor w stropie
0,3*1,2*3,14 m?2 1,13
RAZEM 21,62
19|KNR 2-02 |ST-04. |Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.2|1209-01 03
4,0%3,14*2-1,1*2+15,3+3,0+2,2+1,8+1,4+0,6+5,5+7,3+3,8+3,1+2,2+1,7+ |m 74,32
35
RAZEM 74,32
20|KNR 4-01 |ST-04. |Zasklepienie otworéw po instalacji szt.
d.2|0206-04 02
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 7-12  |ST-14. |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.2|0102-02 04 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - pomosty
stalowe i belki wciggnika
39,0*53,0*40,0*0,001 m?2 82,68
RAZEM 82,68
22|KNR 7-12 |ST-14. |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2|0105-02 04
82,68 m?2 82,68
RAZEM 82,68
23|/KNR 7-12 |ST-14. |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.2|/0204-02 04 trukciji kratowych
82,68 m?2 82,68
RAZEM 82,68
24/KNR 7-12  |ST-14. |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.2|0204-02 z. |04 trukcji kratowych - nastepna warstwa
sz.1.4.
82,68 m?2 82,68
RAZEM 82,68
25/KNR 7-12  |ST-14. |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami chlorokauczu- |m?2
d.2|0210-02 04 kowymi konstrukcji kratowych
82,68 m?2 82,68
RAZEM 82,68
26|/KNR 2-02 |ST-04. |Przekrycia pomostu kratami typu Mostostal m2
d.2|0702-09 03
2,0*2,0*3,14*2-0,6*0,6*3,14+1,2*14,8+1,2*7,3+1,7*0,5*2 m?2 52,21
RAZEM 52,21
27/KNR 4-01 |ST-14. |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m?2
d.2/0803-01 02 miejscu z zatarciem na ostro - na stropie komory
2,0*3,0*0,5 m?2 3,00
RAZEM 3,00
28|/KNR-W 2- |ST-08 |Pokrycie stropu komory papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|02 0504-02
2,5*3,0 m?2 7,50
RAZEM 7,50
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