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2|KONSTRUKCJA BUDYNKU - ZELBET 8 20
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 [ST-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-|m?2
d.1/0126-01 moca spycharek
125,0*16,0*3 m?2 6000,00
RAZEM 6000,00
2|KNR 2-01 |ST-02 |Zaladunek i wywdéz ziemi urodzajnej m3
d.1/0212-01
6000,0%0,15 m3 900,00
RAZEM 900,00
3|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.1/0205-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1km
0,95*1,0*53,0*2+0,95*1,8*122,1*6 m3 1353,45
0,3*11,76*122,1*3 m3 1292,31
dod wykopy - usuniecie nasypow
900,0 m3 900,00
RAZEM 3545,76
4/KNR 2-01 |ST-02 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1/0122-01
900,0+3545,76 m3 4445,76
RAZEM 4445,76
5/KNR 2-01 |ST-02 |Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzu- |m3
d.1/0501-01 tem na odl.do 3 m
wykop
4445,76 m3 4445,76
potracenia
-123,42-333,33-45,3-4307,69*0,56 m3 -2914,36
RAZEM 1531,40
6/KNR 2-01 |ST-02 |Zatadunek i dowéz gruntu do zasypania z tymczasowego odkiadu m3
d.1/0212-01
1531,4 m3 1531,40
RAZEM 1531,40
7/KNR 2-01 |ST-02 |Zatadunek i wywdéz gruntu pozostatego z wykopéw ( Oferent wskazuje m3
d.1/0212-01 miejsce sktadowania urobku )
2914,36 m3 2914,36
RAZEM 2914,36
2|45223000-6 KONSTRUKCJA BUDYNKU - ZELBET
8|KNR 2-02 |ST-04. |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10 ) m3
d.2|1101-01 01
0,1*1,6*122,1*2*3+0,6*0,1*51,68*2 m3 123,42
RAZEM 123,42
9|NNRNKB  |ST-04. |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01|01
1,4*122,1*2*3+0,4*51,68*2 m?2 1066,98
RAZEM 1066,98
10|KNR 2-02 |ST-04. |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci do 2 m - -beton |m3
d.2|0202-05 01 B30 (C25/30)
(1,4*0,4+0,7*0,5)*122,1*3 m3 333,33
RAZEM 333,33
11|KNR 2-02 |ST-04. |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szer do 0,6 m - beton B30 |m3
d.2/0202-01 01 ( C25/30) - fundament szczytowy
1,1*0,4*51,48*2 m3 45,30
RAZEM 45,30
12|KNR 2-02 |ST-04. |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 4 m - beton C25/ |m?2
d.2|0207-02 01 30 - Scianka oporowa na tawie
0207-07
0,8*122,1*2*3 m?2 586,08
RAZEM 586,08
13|/KNR 2-02 |ST-04. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|0290-02 01 zebrowane 8-14 mm
0,001*(16873,8*3+2216,6) t 52,84
RAZEM 52,84
14|KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - pierwsza m2
d.2|0603-09 warstwa
1,1*2*2*3*122,1+(1,4*0,4*0,7*0,5)*2*2*3+1,1*2*2*51,48+1,1*0,4*4 m?2 1842,34
RAZEM 1842,34
15/KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - druga war- |m?2
d.2|0603-10 stwa
1842,34 m?2 1842,34
RAZEM 1842,34
16|KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - pierwsza |m?2
d.2/0602-09 warstwa (wierzch i spéd fundamentow )
0,4*51,48*2+1,4*122,1*2*3 m?2 1066,82
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RAZEM 1066,82
17|KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.2|/0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
1066,82 m?2 1066,82
RAZEM 1066,82
18/KNR 0-29 |ST-09 |Docieplenie fundamentéw ptytami XPS(S) 30 - gr 8 cm m2
d.2|0642-01
(1,55+0,3)*2*3%122,1 m?2 1355,31
RAZEM 1355,31
19/KNR 2-02 |ST-09 |Dylatacja pionowa z ptyt styropianowych gr 2 cm konstrukcji m2
d.2|0609-08
(0,4*1,4+0,5*0,7+0,2*0,85)*7*6+0,3*10,9*7*3 m?2 114,03
RAZEM 114,03
20/KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.2|0617-06
(1,1+1,4+1,1)*7*6+10,9*7*3 m 380,10
RAZEM 380,10
3/45223100-7 KONSTRUKCJA STALOWA Z OBUDOW A DACHU
21/KNR 2-05 |ST-04. |Ramy - stal S235JR - elementy ocynkowane t
d.3/0101-04 03
0,001*(107757,0+4602,0) t 112,36
RAZEM 112,36
22|KNR 2-05 |ST-04. |Rygle scian - stal S235JR - elementy ocynkowane t
d.3/0101-06 03
0,001*9795,0 t 9,80
RAZEM 9,80
23|/KNR 2-05 |ST-04. |Stezenia dachu i $cian - stal S235JR - elementy ocynkowane t
d.3/0101-05 03
0,001*(1788,0+1650,0) t 3,44
RAZEM 3,44
24|/KNR 2-05 |ST-04. |Platwie stalowe - stal S235JR - elementy ocynkowane t
d.3/0102-07 03
0,001*41226,0 t 41,23
RAZEM 41,23
4/45400000-1 PODLOZA | POSADZKI
25|KNR 2-02 |ST-14. |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.4|1101-07 02 1s=0,97
0,3*11,76*122,1*3 m3 1292,31
RAZEM 1292,31
26|/KNR 2-02 |ST-14. |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.4|1101-01 02
0,1*11,76*122,1*3 m3 430,77
RAZEM 430,77
27|KNR 2-02 |ST-04. |Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia (wsp 0,7 ) m2
d.4|1102-01 01
11,76*122,1*3 m?2 4307,69
RAZEM 4307,69
28/NNRNKB  [ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-01
11,76*122,1*3 m?2 4307,69
RAZEM 4307,69
29|/KNR 2-02 |ST-14. |Warstwy ochronne z betonu C8/10 grubosci 40 mm zatarte na ostro m2
d.4|1102-01 02
1102-03
11,76*122,1*3 m?2 4307,69
RAZEM 4307,69
30|KNR 2-02 |ST-14. |Piyty zelbetowe posadzkowa gr 16 cm - beton C30/37 m3
d.4/0205-01 02
0,16*11,76*122,1*3 m3 689,23
RAZEM 689,23
31|KNR 2-02 |ST-04. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbro- |t
d.4/0290-02 01 jenie plyty pretami fi 8 mm co 15 cm ( gérg i dotem )
13,33*1,05*2*4307,69*0,395*0,001 t 47,63
RAZEM 47,63
32|KNR 2-02 |ST-04. |Zatarcie plyty zelbetowej posadzkowej m2
d.4|1102-01 01
4307,69 m?2 4307,69
RAZEM 4307,69
5/45400000-1 OBUDOWA DACHU | SCIAN
33|/KNR-W 2- |ST-08 |Lekka obudowa dachu stromego o hachyleniu powyzej 10% z ptyt poli-  |m?2
d.5|05 1004-03 weglanu dwukomorowego gr 10 mm w profilach aluminiowych
7,06*122,1*2*3 m?2 5172,16
RAZEM 5172,16
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34/ KNR-W 2- [ST-08 |Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt poliweglanu dwukomorowego gr |m?2
d.5|05 1002-01 10 mm w profilach aluminiowych ( z elementami przesuwnymi - bramami
)
3,31*2*122,1*3+(12,66*3,31+3,0*12,66*0,5)*2*3 m?2 2790,27
RAZEM 2790,27
35/NNRNKB  [ST-08 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5|202 0541-02 cm - obrébka cokotu i kalenicy
0,4*122,1*2*3 m2 293,04
0,25*122,1*3 m?2 91,58
RAZEM 384,62
36|KNR-W 2- [ST-08 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o ér. 150 mm |m
d.5|02 0524-02
122,1*2*3 m 732,60
RAZEM 732,60
37/KNR-W 2- |ST-08 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.5|02 0531-04
3,6%12*2*3 m 259,20
RAZEM 259,20
38/KNR 0-23 |ST-14. |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - na izolacji ze styroduru m2
d.5|2612-06 01
0,85*122,1*2*3 m2 622,71
0,5*122,1*2*3 m?2 366,30
RAZEM 989,01
39/KNR 0-23 [ST-14. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m?2
d.5/0931-01 01 podktadowej masy tynkarskiej
0,85*122,1*2*3 m?2 622,71
RAZEM 622,71
40/KNR 0-23 |ST-14. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - tynk na co- |m2
d.5/0931-02 01 kole
0,85*122,1*2*3 m?2 622,71
RAZEM 622,71
41|KNR 0-23 |ST-14. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - tynk moza- |m2
d.5/0931-02 01 ikowy na cokole
0,5*122,1*2*3 m?2 366,30
RAZEM 366,30
6/45233000-9 OPASKA
42|KNR 2-31 |ST-07 |Wykonanie koryta - 10 cm gtebokos$ci koryta - opaska wokét budynku m2
d.6/0102-05
0,6*122,1*2*3 m?2 439,56
RAZEM 439,56
43|KNR 2-31 |ST-07 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
439,56 m?2 439,56
RAZEM 439,56
44|KNR 2-31 |ST-07 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.6/0114-03 geszczeniu 8 cm
439,56 m?2 439,56
RAZEM 439,56
45|KNR 2-31 |ST-07 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m2
d.6/0511-02 mentowo-piaskowej
439,56 m?2 439,56
RAZEM 439,56
46/KNR 2-31 |ST-07 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
122,1*2*3 m 732,60
RAZEM 732,60
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