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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 |ST-01 |Skucie istn. posadzek ceramicznych ( ze szlichtg cementowg ) z cokoli- |m?2
d.1/0804-07 kami
5,55+5,1 m2 10,65
39,0+48,8 m2 87,80
RAZEM 98,45
2|KNR 4-01 |ST-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
12,93 m?2 12,93
RAZEM 12,93
3|KNR 2-02 |ST-01 |Demontaz przekrycia otwor6w montazowych z blachy zeberkowej m2
d.1/0702-09
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
4/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie katownikow stalowych - obramowania kanatéw m
d.1/0354-11
38,5 m 38,50
RAZEM 38,50
5/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1/0354-04
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
6/KNR 4-04 |ST-01 |Demontaz skrzydet okiennych szt.
d.1/1006-02
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1/0354-12
1,45*2 m 2,90
RAZEM 2,90
8/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie pokryw stalowych na pomoscie zelbetowym szt.
d.1/0354-09
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie obrébek blacharskich - okapniki okienne m2
d.1/0535-07
1,5*0,25*13 m?2 4,88
RAZEM 4,88
10/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi  |m?2
d.1/0354-08 zewn
1,4*2,45*2 m?2 6,86
RAZEM 6,86
11|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewn |szt.
d.1/0354-07
3,0 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04 wewn.
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 4-04 |ST-01 |Usuniecie skrzydet drzwiowych szt.
d.1/1006-03
2*2+3,0+2,0 szt. 9,00
RAZEM 9,00
14|KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wierzch fun-  |m3
d.1/0212-03 damentéw pomp
0,05*1,8*0,9*4 m3 0,32
RAZEM 0,32
15|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie obrébek blacharskich na dachu m2
d.1/0535-07
0,25*(12,0*3,14+0,25*4+0,3*8+0,4*8+0,8*2+0,45*2) m?2 11,70
RAZEM 11,70
16|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
12,0*3,14 m 37,68
RAZEM 37,68
17|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3,53 m 10,50
RAZEM 10,50
18|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki drabin szt.
d.1/0354-14
8,0 szt. 8,00
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RAZEM 8,00
19 ST-01 |Usuniecie drabin szt.
d.1
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 4-04 |ST-01 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-02
3,0+1,7+2,0+0,95+3,2+5,6+6,3+1,5+4,0 m 28,25
RAZEM 28,25
21/KNR 4-01 [ST-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek - glazura ( ze skuciem zaprawy |m?2
d.1/0819-15 )
1,5%(11,0*3,14-1,4*3-2,0+11,0+7,3+2,1+6,9+3,5+5,1+5,3-0,9*5)+2,0* m2 117,96
(1,2+1,5+1,9*2+1,6*4-0,9*3)
10,0*3,14*1,5+1,5*4,5 m?2 53,85
RAZEM 171,81
22|/KNR 4-01 [ST-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fila- |m?2
d.1/0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
23|KNR 4-01 [ST-01 |Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach m2
d.1/0701-10 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5
m2
5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
24/KNR AT-17 [ST-01 |Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 |m?2
d.1/0104-04 cm; miejsce ciecia - posadzka
0,2*((0,4+0,3)*2*2+0,4*2+0,2*2) m?2 0,80
RAZEM 0,80
25/KNR 4-01 [ST-01 |Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwory instala-|m3
d.1/0212-03 cyjne w stropie
0,2*(0,4*0,3*2+0,4*0,2) m3 0,06
RAZEM 0,06
26|KNR 4-01 [ST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1,2*(12,93*0,005+0,6*1,46*0,1*2+4,88*0,01+6,86*0,1+6,0*0,1+4,0*0,1+ |m3 10,67
0,32+11,7*0,01+0,15*0,15*39,0+171,81*0,03+15*0,03)
RAZEM 10,67
27/KNR 4-01 [ST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km ; Oferent wskazuje miejsce sktadowania
10,67 m3 10,67
RAZEM 10,67
28 ST-01 |Koszty utylizacji gruzu m3
d.1
10,67 m3 10,67
RAZEM 10,67
29|KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1/1107-01 kiem recznym
1107-04
0,001*(25*49+39*4+3*15+28,25*15) t 1,85
RAZEM 1,85
2|45261000-4 POKRYCIE DACHU
30 ST-14. |Zasklepienie otworéw w dachu po zdemontowanych instalacjach kpl.
d.2 01
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR 2-02 |ST-08 |lzolacje cieplne z plyt styropianowych gr 10 cm . m2
d.2|0609-03
6,0*6,0*3,14 m?2 113,04
RAZEM 113,04
32 ST-08 |Kotkowanie izolacji jw. szt
d.2
113*4 szt 452,00
RAZEM 452,00
33|KNR-W 2- |ST-08 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|02 0504-02
113,04 m?2 113,04
RAZEM 113,04
34/NNRNKB [ST-08 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 cm
0,25*(12,0*3,14+0,25*4+0,3*8+0,4*8+0,8*2+0,45*2) m?2 11,70
RAZEM 11,70
35|KNR-W 2- [ST-08 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o ér. 150 mm |m
d.2|02 0524-02
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12,0*3,14 m 37,68
RAZEM 37,68
36/KNR-W 2- |ST-08 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.2|02 0531-04
3,53 m 10,50
RAZEM 10,50
3/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
37|KNR 4-01 [ST-04. |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.3/0303-02 02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1,0*1,6 m?2 1,60
RAZEM 1,60
38/KNR 4-01 |ST-01 |Oczyszczenie podtoza przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.3/0619-03
posadzki
12,93+98,45 m2 111,38
Sciany ( po skuciu glazury )
163,86 m?2 163,86
RAZEM 275,24
39|KNR 4-01 |ST-04. |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 |szt.
d.3/0206-04 01 przy gtebokosci ponad 10 cm - otwory poinstalacyjne
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
40|KNR 2-02 |ST-04. |Przekrycia kanatow wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej nie- |m2
d.3/0702-09 03 rdzewnej
12,3 m?2 12,30
RAZEM 12,30
41|KNR 2-02 |ST-04. |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku 50x50x5 - stal nie- |m
d.3/0701-10 03 rdzewna
23,6 m 23,60
RAZEM 23,60
42|KNR 2-02 |ST-14. |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte |m2
d.3/1102-01 02 na ostro
5,565+12,93+14,85+22,5+5,1 m?2 60,93
39,0-1,7*0,9*4+48,8 m?2 81,68
1,5*7,2 m?2 10,80
RAZEM 153,41
43|NNRNKB  |ST-14. |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3|202 1134-01|02
153,41 m?2 153,41
RAZEM 153,41
44|KNR-W 2- |ST-14. |Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej - ptytki ceramiczne m2
d.3|02 1111-03 |02
153,41 m?2 153,41
RAZEM 153,41
45/KNR-W 2- |ST-14. |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3|02 1115-02 |02
164,71 m 164,71
RAZEM 164,71
46| KNNR 7 ST-14. |Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.3|0503-08 03
0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
47|KNNR 2 ST-14. |Montaz drzwi stalowych fabrycznie wykohczonych m2
d.3/1302-03 03
0,9*2,0+0,7*2,0 m?2 3,20
RAZEM 3,20
48|KNNR 7 ST-14. |Drzwi PCV wewnetrzne petne m2
d.3/0701-06 03
0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
49/KNNR 7 ST-14. |Drzwi PCV wewnetrzne petne z kratkg wentylcyjng, m2
d.3|/0701-06 03
0,8*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
50/KNR 2-02 |ST-04. |Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.3/1209-01 03
3,0+1,7+2,0+0,95+3,2+5,6+6,3+1,5+4,0 m 28,25
RAZEM 28,25
51/KNR 4-01 [ST-14. |Uzupehienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m?2
d.3/0711-03 01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupetienia po skuciach i zamurowa-
niach
10,0+1,6*2 m?2 13,20
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wyréwnanie pod glazure ( jak skucja )
171,81 m?2 171,81
RAZEM 185,01
52|/KNR 4-01 [ST-14. |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m?2
d.3/0711-18 01 wej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu
z cegly i pustakdw ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupetnienia po
skuciach
5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
53|KNR 4-01 |ST-14. |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m
d.3/0708-01 01 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm - naprawy po
osadzeniach stolarki.
2*5*(2,1*2+1,0) m 52,00
RAZEM 52,00
54/NNRNKB |ST-14. |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02|04
354,86 m?2 354,86
RAZEM 354,86
55/KNR-W 2- [ST-14. |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - fu- |m?2
d.3|02 0840-05 |04 ga antyplesniowa
3,1%(10,0*3,14*0,5+10,0)-0,9*2,0 m2 77,87
6,2*10,0*3,14*0,5+0,2*(1,5+6,3) m?2 98,90
2,0%(1,7*4+1,9*2+1,1+1,4-0,8*3)+3,0%(11,0*3,14-0,25*2-6,5+5,3+2,0+ m2 177,95
7,3+6,9+11,0)-1,4*2,45*3-1,46*1,8*6-1,46*0,6*4+0,1%(1,4*3+2,45*6+1,46*
6+1,8*2*6+1,46*4+0,6*8)
RAZEM 354,72
56/KNR 4-01 |ST-14. |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.3|1202-09 04
sufity , stropy , pomosty , schody
5,5*5,5*3,14+1,5*7,4+0,9*5,6+0,9*5,3+39,0+22,5 m?2 177,40
$ciany
3,5%(5,1+3,5+6,5)+1,5%(1,7*4+1,9*2+1,1+1,4-0,8*3) m?2 68,90
RAZEM 246,30
57/NNRNKB  |ST-14. |Gruntowanie podtozy preparatem antyplesniowym m2
d.3|202 1134-02|04
246,3 m?2 246,30
RAZEM 246,30
58/ KNR 4-01 [ST-14. |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m?2
d.3/1204-08 04 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
68,9 m?2 68,90
RAZEM 68,90
59|KNR 4-01 |ST-14. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.3/1204-02 04 nych $cian - farba akrylowa zmywalna
68,9 m?2 68,90
RAZEM 68,90
60/ KNR 4-01 [ST-14. |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m?2
d.3/1204-08 04 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
177,4 m?2 177,40
RAZEM 177,40
61|KNR 4-01 |ST-14. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.3|1204-01 04 nych sufitow
177,4 m?2 177,40
RAZEM 177,40
62|KNR 7-12  |ST-14. |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.3/0102-02 04 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - belki
wciggnika
0,65*(9,7+3,5+3,3) m?2 10,73
RAZEM 10,73
63/KNR 7-12 |ST-14. |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3/0105-02 04
10,73 m?2 10,73
RAZEM 10,73
64 KNR 7-12 |ST-14. |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.3/0204-02 04 trukciji kratowych
10,73 m?2 10,73
RAZEM 10,73
65/KNR 7-12  [ST-14. |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.3/0204-02 z. |04 trukcji kratowych - nastepna warstwa
sz.1.4.
10,73 m?2 10,73
RAZEM 10,73
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66/ KNR 7-12 [ST-14. |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami chlorokauczu- |m?2
d.3/0210-02 04 kowymi konstrukcji kratowych
Krotnos¢ = 2
10,73 m?2 10,73
RAZEM 10,73
67/ KNR AT-04 [ST-04. |Powierzchnie antyposlizgowe - wstepne gruntowanie nawierzchni betono- |m?2
d.3/0108-01 01 wych
0,9%(3,3+4,0)+0,9*(3,1+4,0) m?2 12,96
RAZEM 12,96
68/KNR AT-04 |ST-04. |Powierzchnie antyposlizgowe z mas chemoutwardzalnych uktadane na  |m?2
d.3]/0108-02 01 pow betonowych poziomych - nawierzchnia epoksydowo - pouliretanowa.
na schodach
12,96 m?2 12,96
RAZEM 12,96
4/45223000-6 NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ( llosci robét szacunkowe - rzeczy-
wiste ilo $ci mog a sie ujawni € w trakcie prowadzenia prac naprawczych
69KNR K-01 |ST-04. |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych . m2
d.4|0101-01 04
120,0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
70|KNR K-01 [ST-04. |Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. |m
d.4/0105-03 04 pionowych
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
71|KNR K-01 [ST-04. |Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw o ér. do 12 mm na |m
d.4/0109-01 04 powierzchniach poziomych i pionowych powtoka cementowo-polimerowg
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00
72|/KNR K-01 [ST-04. |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych zaprawg ce- |m?2
d.4/0108-05 04 mentowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej w miejscach uzupet-
niania ubytkow.
przyjeto 10% pow
0,1*120,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
73|KNR K-01 |ST-04. |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzch- |dm3
d.4/0107-05 04 niach pionowych zaprawag cementowo-polimerowg
12,0*0,3*10*10 dm3 360,00
RAZEM 360,00
74/ KNR K-01 [ST-04. |Szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na $cianach szpachlg|m?2
d.4/0110-03 04 cementowo-polimerowg - szpachla wyréwnawcza na wypetnieniach
12,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
75/KNR K-01 |ST-09 |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |m?2
d.4/0114-03 nowych - powtoka na bazie zywicy pouliretanowej
powierzchnia fundamentéw pomp
0,25*(0,9*2+1,7*2)*4+0,9*1,7*4 m?2 11,32
RAZEM 11,32
5/45400000-1 ROBOTY ELEWACYJNE | ZEWN ETRZNE
76/NNRNKB  [ST-14. |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - |m?2
d.5|202 0541-01|01 okapniki okienne.
1,5*0,25*11 m?2 4,13
RAZEM 4,13
77/KNNR 7 ST-14. |Drzwi PCV zewnetrzne ocieplone z przeszkleniem m2
d.5/0701-06 03
1,4*2,45*2 m?2 6,86
RAZEM 6,86
78/KNR AL-01 [ST-14. |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz |szt
d.5|0304-06 03 do drzwi
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
79/KNR-W 2- |ST-14. |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa - kolor szary i niebieski |m?2
d.5/02 1519-02 |04 (wg rys elewacji )
11,8*3,0*3,14-1,4*2,45*3+0,15*3*(2,45*2+1,4) m?2 103,70
RAZEM 103,70
80|/KNR 2-02 |ST-04. |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami ze stali ocynkowanej oghiowo. m
d.5|1213-04 03
3,2 m 3,20
RAZEM 3,20
81|KNR 2-02 |ST-14. |Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.5/1219-03 01
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316




