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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45223000-6 KANAŁ ŚCIEKOWY ŻELBETOWY
1

d.1
KNR 2-01
0215-02

ST-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

(1,3*1,2+1,3*1,3*0,6*0,5*2)*(71,0+2,1*2)+0,75*1,2*1,6+1,2*0,75*1,5*0,5*
2+1,2*0,3*1,0

m3 196,71

2,3*2,8*2,1+2,3*2,3*0,6*0,5*(2,8*2+2,3*2)+2,3*0,33*4*1,4*1,4 m3 35,66
RAZEM 232,37

2
d.1

KNR 2-01
0122-01

ST-02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizin-
nym

m3

232,37 m3 232,37
RAZEM 232,37

3
d.1

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

ST-14.
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  - B10 ( C8/10 ) m3

0,1*(1,2*(70,6+2,1*2)+2,6*1,9) m3 9,47
0,4*0,5*0,5*1,2+0,8*1,3*0,5*1,2*2+1,0*1,0*0,5*1,5 m3 2,12

RAZEM 11,59
4

d.1
KNR 2-02
1102-01

ST-14.
01

Zatarcie betonu podkładowego pod izolacjię - analogia ( wsp 0,7 ) m2

94,7 m2 94,70
RAZEM 94,70

5
d.1

KNR 2-02
0616-01

ST-04.
01

Izolacje geomembrany PEHD m2

94,7 m2 94,70
RAZEM 94,70

6
d.1

KNR 2-02
0202-03

ST-14.
01

Plyta denna kanału gr 20 cm - beton B30 ( C25/30 ) W6 m3

0,2*(1,0*(70,5+2,1*2)+2,6*1,9) m3 15,93
RAZEM 15,93

7
d.1

KNR 2-02
0202-01

ST-14.
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - beton
B30 ( C25/30 ) W6 ( ława podpierajaca płytę kanału )

m3

0,3*0,5*1,2 m3 0,18
RAZEM 0,18

8
d.1

KNR 0-32
0626-01

ST-14.
01

Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami
PCW 20 cm - plyta fundamentowa/ściana

m

1,7*2+2,4*2+70,5+70,5-0,8*2+2,1*4+1,0*2 m 158,00
RAZEM 158,00

9
d.1

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

ST-14.
01

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - beton B30 (
C25/30 ) W6

m2

1,2*(2*70,5-0,6*2+2,1*4+1,0)+0,7*(1,0*2+1,0*2)+2,2*(2,6*2+1,5*2)-0,6*
1,1

m2 199,22

RAZEM 199,22
10

d.1
KNR 2-02
0702-04

ST-14.
01

Przekrycia kanałów  prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości
19 cm

m2

0,8*(70,5+2,1*2)+1,8*2,5 m2 64,26
RAZEM 64,26

11
d.1

KNR 2-02
0617-02

ST-14.
01

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych -  taśma dylatacyjna
PCW szerokości 200 mm '3'

m

1,0+1,3*2 m 3,60
RAZEM 3,60

12
d.1

KNR 2-02
0290-02

ST-14.
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

0,001*8106,0 t 8,11
RAZEM 8,11

13
d.1

KNR 2-05
0208-04

ST-04.
03

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - tule-
je - stal nierdzewna

t

0,001*67,2 t 0,07
RAZEM 0,07

14
d.1

KNR 2-02
0603-07

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - dyspersja
asfaltowo-kauczukowa

m2

1,3*(70,5*2+1,0*2+1,0)+0,7*(1,0*2+1,4*2)+2,3*(2,6*2+1,9*2)-1,0*1,3 m2 209,96
RAZEM 209,96

15
d.1

KNR 2-02
0603-08

ST-09 Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m2

209,96 m2 209,96
RAZEM 209,96

16
d.1

KNR 2-01
0501-01

ST-14.
01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odl.do 3 m - obsypanie kanału

m3

232,37-11,59-1,0*1,2*(70,5+2,1*2)-0,7*1,0*1,4-2,2*2,6*1,9 m3 119,29
RAZEM 119,29
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17
d.1

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

ST-02 Załadunek i wywóz gruntu pozostałego  ( Oferent wskazuje miejsce skła-
dowania urobku )

m3

232,37-119,29 m3 113,08
RAZEM 113,08

18
d.1

KNNR 7
0206-02

ST-04.
03

Konstrukcje ze stali nierdzewnej - zwężka pomiarowa z blachy kg

1,1*2*3,0*55,0 kg 363,00
RAZEM 363,00
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