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Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45223000-6 KONSTRUKCJA ZELBETOWA Z KLATK A SCHODOWA - roboty ziemne uwzglednione wrozbiér-
kach - Ob 3A
1|KNR 2-02 |ST-04.01 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.1/1101-01 z.
sz. 5.4.
9913
0,1*(10,4*9,6-2,58*1,2+1,45*2,0) m3 9,96
RAZEM 9,96
2|KNR 2-02 |ST-04.01 |Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia ( wsp 0,7 ) m2
d.1/1102-01
10,4*9,6-2,58*1,2+1,45*2,0 m?2 99,64
RAZEM 99,64
3/KNR 2-02 |ST-09 Izolacje poziome z geomembrany HDPE m?2
d.1/0616-01
10,4*9,6-2,58*1,2+1,45*2,0 m?2 99,64
RAZEM 99,64
4/KNR 2-02 |ST-04.01 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - plyta denna zbiornika gr 40 cm - beton |m3
d.1/0205-01 C25/30
0,4*(10,2*9,4-2,58*1,2+1,45*2,0)+0,2*0,85*0,85-0,35*0,35*0,35 m3 38,38
RAZEM 38,38
5/KNR 2-02 |ST-04.01 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - beton C30/37 W6 m?2
d.1/0207-03
0207-07
3,0%(1,75*2+1,5) m?2 15,00
RAZEM 15,00
6/KNR 2-02 |ST-04.01 |Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm - beton C30/37 W6 m?2
d.1/0207-03
0207-07
3,0%(9,6*2+7,0*2+1,2*2+7,3) m?2 128,70
RAZEM 128,70
7/KNR 0-32 |ST-04.01 |Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami |m
d.1/0626-01 pPvC "0"
1,75*2+1,5+9,3*2+7,3*2+1,2*2+7,3 m 47,90
RAZEM 47,90
8/KNR 2-02 |ST-04.01 |Stupy zelbetowe, prostokatne - beton C30/37 W6 m3
d.1/0208-03
0,35*0,35*2,68 m3 0,33
RAZEM 0,33
9/KNR 2-02 |ST-04.01 |Belkiipodciagi zelbetowe; beton C30/37 W6 m3
d.1/0210-03
0,35*0,32*7,0 m3 0,78
RAZEM 0,78
10|KNR 2-02 [ST-04.01 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci $r.18 cm ptaskie - beton C30/37 |m2
d.1/0216-02 w6
0216-05
9,6*7,6-1,3*0,9*4-1,5*0,8*2-0,8*0,8*2 m?2 64,60
RAZEM 64,60
11|KNR 2-02 [ST-04.01 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm - beton C30/37 W6 m?2
d.1/0216-01
0216-05
1,75*2,0-0,8*0,8 m2 2,86
1,5*1,5 m2 2,25
RAZEM 5,11
12|/KNR 2-02 |ST-04.01 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm - $cianki cokotowe wtazow - m?2
d.1/0207-01 beton C30/37 W6
0207-07
0,25*(4*(1,54*2+0,9*2)+3%(1,04*2+0,8*2)+2*(1,74*2+0,8*2)) m?2 10,18
RAZEM 10,18
13/KNR 2-02 |ST-04.01 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm - $cianki podstaw dachowych |m2
d.1/0207-01 - beton C30/37 W6
0207-07
1,12*0,33*4*2+0,4*0,34*4 m?2 3,50
RAZEM 3,50
14/KNR 2-02 |ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja |m?2
d.1/0603-07 asfaltowo-kauczukowa
0,4*(10,2*2+9,4*2+1,45*2)+0,3*(9,4+9,6+3,8+1,8+2,6)+2,9*(9,6*2+ m?2 143,61
1,75*2+7,6*2+1,5*2)
RAZEM 143,61
15/KNR 2-02 |ST-04.01 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m?2
d.1/0603-08
143,61 m?2 143,61
RAZEM 143,61
16|KNR 2-02 |ST-04.01 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obje- |m3
d.1/0283-01 tosci do 0,6 m3 - beton C30/37 W6
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0,17*(1,0*0,6*6+0,6*0,6*2) m3 0,73
RAZEM 0,73
17/KNR 2-02 |ST-04.01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podtoze |m3
d.1/1101-07 z piasku pod plyte schodow
1,2*(0,9*3,0+3,7%0,5*3,0) m3 9,90
RAZEM 9,90
18/KNR 2-02 |ST-04.01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10 ) podioze z |m3
d.1/1101-01 z. piasku pod ptyte schodéw
sz. 5.4.
9913
0,1*1,2*(0,9+4,6) m3 0,66
RAZEM 0,66
19/KNNR 2 ST-04.01 |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.1/0101-08
0,17*1,2*17 m?2 3,47
RAZEM 3,47
20|KNNR 2 ST-04.01 |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |ms3
d.1/0107-09 - beton C25/30
0,1*1,2*4,6+0,17*0,18*0,5*1,2*16 m3 0,85
RAZEM 0,85
21|KNR 2-02 |ST-04.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1/0290-02 ty zebrowane
0,001*(8865,0+1320,0+68,0) t 10,25
RAZEM 10,25
22|KNR 2-02 |ST-04.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1/0290-01 ty gtadkie
0,001*(33,0+139,0+19,0) t 0,19
RAZEM 0,19
23|KNR 2-02 [ST-04.01 |Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych - beton B37 ( C30/37 ) |m3
d.1/1918-06 w8
0,35*0,35*0,5*1,5*4 m3 0,37
RAZEM 0,37
24/KNR K-01 |ST-09 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |m2
d.1/0114-03 nowych - powtoka na bazie zywicy polimerowej
1,5*1,5*2+1,5*4*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
25/NNRNKB [ST-04.02 |Sciany budynkéw o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.1/202 0194a-
01
2,67*1,2*2+7,3*2,62+7,3*2,72-0,9*2,0 m?2 43,59
RAZEM 43,59
26|KNR 2-02 |ST-04.02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.1/0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 2-02 [ST-04.02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1/0126-05
1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
28|KNR 2-02 |ST-04.01 |Dach z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych koryt- |m2
d.1/0217-01 kowych zamknietych
1,8%7,6 m?2 13,68
RAZEM 13,68
29/KNR 2-02 [ST-14.01 |Beton spadkowy grubosci 6 mm m?2
d.1/1102-01
1102-03
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
30/KNNR 7 ST-04.03 |Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia otworéw kg
d.1/0206-02
32,0+61,0+35,0 kg 128,00
RAZEM 128,00
31/KNR 2-02 |ST-04.03 |Pokrywa ze stali nierdzewnej 80/80 cm szt.
d.1/1215-04
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR 2-02 |ST-04.03 |Pokrywa ze stali nierdzewnej 90/130 cm szt.
d.1/1215-04
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|/KNR 2-02 |ST-04.03 |Pokrywa ze stali nierdzewnej 80/150 cm szt.
d.1/1215-04
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
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34|KNR 2-02 |ST-04.03 |Nakrywy-ruszty do studzienek ze stali ptaskiej o powierzchni 35x35 cm  |szt.
d.1/1216-01 - stal nierdzewna
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 2-02 |ST-09 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.1/0616-01
2,0*7,6 m?2 15,20
7,8*9,8+1,76*2,2-0,45*7,5-1,3*0,9*4-0,8*0,8*3-1,5*0,8*2 m?2 67,94
RAZEM 83,14
36/KNR 2-02 |ST-14.01 |lzolacje cieplne z piyt polistyrenu ekstrudowanego gr 11 cm - na stropie |m?2
d.1/0609-03
7,8*9,8+1,76*2,2-0,45*7,5-1,3*0,9*4-0,8*0,8*3-1,5*0,8*2 m?2 67,94
RAZEM 67,94
37|KNR 2-02 [ST-14.01 |lzolacje cieplne z piyt polistyrenu ekstrudowanego gr 10 cm - na stropie |m?2
d.1/0609-03
2,0*7,6 m?2 15,20
RAZEM 15,20
38/KNR 2-02 |ST-14.01 |Warstwy ochronna z betonu grubosci 6 mm m2
d.1/1102-01
1102-03
7,8*9,8+1,76*2,2-0,45*7,5-1,3*0,9*4-0,8*0,8*3-1,5*0,8*2 m?2 67,94
RAZEM 67,94
39|KNR 2-02 |ST-04.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |kg
d.1/0290-01 ty gtadkie 6 mm - zbrojenie szlichty jw
67,94*0,222*20,0 kg 301,65
RAZEM 301,65
40/ KNR-W 2- |ST-09 Pokrycie plyty papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1|02 0504-02
67,94+15,2 m?2 83,14
RAZEM 83,14
41/NNRNKB |ST-08 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1|202 0541- cm
02
0,25*(1,5*2+7,3*2) m?2 4,40
RAZEM 4,40
42/KNR 0-41 |ST-14.01 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi - gr 8 cm m2
d.1/0115-01
1,25%(9,6*2+1,75*2+7,6*2+1,5*2) m?2 51,13
RAZEM 51,13
43 ST-04.01 |Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 219 szt.
d.1
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44 ST-04.01 |Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 168 szt.
d.1
3,0 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
45 ST-04.01 |Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 133 szt.
d.1
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46|/KNR 2-02 |ST-14.03 |Drzwi stalowe petne - fabrycznie wykonczone m?2
d.1/1203-02
0,9%2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
47/KNNR 7 ST-14.03 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - 60/90 cm m?2
d.1/0701-02
0,6*0,9 m?2 0,54
RAZEM 0,54
48|KNNR 2 ST-14.01 |Docieplenie ptytami styropianowymi gr 12 cm - z wyprawg elewacyjng - |m?2
d.1/1902-09 tynk systemowy mineralny
2,7%(7,5*2+2,0*2)-2,0*0,9 m?2 49,50
RAZEM 49,50
49|KNR-W 2- |ST-14.04 |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa m?2
d.1/02 1519-02
49,5 m?2 49,50
RAZEM 49,50
50{NNRNKB [ST-14.01 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1/202 0541- - okapniki okienne.
01
0,25*0,6 m?2 0,15
RAZEM 0,15
51/KNR 2-02 |ST-14.01 |Stopnie betonowe zewnetrzne ne na gotowym podtozu - podest wejs- |m3
d.1/0218-01 ciowy
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0,3*1,5*1,2 m3 0,54
RAZEM 0,54
52/NNRNKB |ST-14.01 |Licowanie podestu z ptytek mrozoodpornych m2
d.1|202 2802-
05
1,5*1,2+0,2*(1,5+1,2*2) m?2 2,58
RAZEM 2,58
53/KNR 2-02 |ST-14.01 |Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1/1219-03
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
54/KNR 2-02 [ST-04.03 |Klamry wlazowe typowe szt.
d.1/1219-04
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
55/KNR 2-02 |ST-04.03 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1/1208-03
55 m 5,50
RAZEM 5,50
56|KNR 2-02 |ST-14.01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m?2
d.1/0803-03
3,0%(1,5*2+1,2)+3,0*0,5*4,0*2+2,3*(1,2*2+6,7*2) m?2 60,94
RAZEM 60,94
57/KNR 2-02 |ST-14.04 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.1/1505-01 - tynkow gtadkich
60,94 m?2 60,94
RAZEM 60,94
58|KNR BC-02|ST-14.04 |Malowanie schod6w farba do betonu m?2
d.1/0404-02
1,2*1,5*2+1,2*0,18*16+1,2*0,17*17 m?2 10,52
RAZEM 10,52
2|45233000-9 OPASKA
59|KNR 2-31 |ST-02 Wykonanie koryta - 10 cm gtebokosci koryta - opaska wokét zbiornika |m?2
d.2|0102-05
0,6%(9,8*2+1,75*2+1,2*2+7,8*2+1,5*2) m?2 26,46
RAZEM 26,46
60|KNR 2-31 |ST-07 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
26,46 m?2 26,46
RAZEM 26,46
61|KNR 2-31 |ST-07 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-03 geszczeniu 8 cm
26,46 m?2 26,46
RAZEM 26,46
62|KNR 2-31 |ST-07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
26,46 m?2 26,46
RAZEM 26,46
63|KNR 2-31 |ST-07 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2|0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
9,8*2+1,75*2+1,2*2+7,8*2+1,5*2+1,2*2 m 46,50
RAZEM 46,50
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