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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45223000-6 FUNDAMENT POD STACJE TRAFO
1|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3
d.1/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1,2*5,7*7,6+1,2*1,2*0,6*0,5*(5,7+7,6)+1,2*0,7*0,7*0,33*4 m3 58,51
RAZEM 58,51
2|KNR 2-02 |ST-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka |m3
d.1/1101-07 z pospotki ; zageszczona 1d=0,7
0,2*5,8*7,7+0,5*0,4*(5,8*2+7,7*2) m3 14,33
RAZEM 14,33
3|KNR 2-02 |ST-04. |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.1/1101-01z. |01
sz. 5.4.
9913
0,1*5,5*7,36 m3 4,05
RAZEM 4,05
4/KNR 2-02 |ST-04. |Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia ( wsp 0,7 ) m2
d.1/1102-01 01
40,5 m?2 40,50
RAZEM 40,50
5/NNRNKB ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.1/202 0618-01 dwukrotna
Krotnos¢ = 2
40,5 m?2 40,50
RAZEM 40,50
6/KNNR 2 ST-04. |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe fundamentu. m2
d.1/0102-01 01
0,2*(5,35*2+7,16*2) m?2 5,00
RAZEM 5,00
7|KNNR 2 ST-04. |Betonowanie ptyty fundamentowej - beton B30 ( C25/30) m3
d.1/0109-03 01
0,2*5,35*7,16 m3 7,66
RAZEM 7,66
8|KNR 2-02 |ST-04. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1/0290-02 01 zebrowane fi 10 mm
0,001*993,0 t 0,99
RAZEM 0,99
9 ST-04. |Koszt pracy szalunku m-g
d.1 01
40,0 m-g 40,00
RAZEM 40,00
10/KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - dyspersja  |m?2
d.1/0603-07 asfaltowo-kauczukowa
5,0+1,4*2*(6,96+5,15) m?2 38,91
RAZEM 38,91
11|KNR 2-02 |ST-09 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m2
d.1/0603-08
38,91 m?2 38,91
RAZEM 38,91
12|KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - dyspersja  |m?2
d.1/0602-07 asfaltowo-kauczukowa
0,1*2*(5,15*2+7,16*2) m?2 4,92
RAZEM 4,92
13|KNR 2-02 |ST-09 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m2
d.1/0602-08
4,92 m?2 4,92
RAZEM 4,92
14/KNR 2-01 |ST-02 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.1/0501-01 tem na odl.do 3 m - zasypanie fundamentu.
Wykop
58,51 m3 58,51
potracenia za kub fundamentu i podioza
-14,33-4,05-7,66-1,4*6,96*5,15 m3 -76,22
RAZEM -17,71
15|KNR 2-01 |ST-02 |Zatadunek i wyw6z gruntu pozostatego - na odl.do 1 km m3
d.1/0212-01
76,22 m3 76,22
RAZEM 76,22
16|KNR 2-01 |ST-02 |Doptata za kazde 0,5 km transportu gruntu jw ( Oferent wskazuje miejsce |m3
d.1/0214-04 sktadowania urobku )
76,22 m3 76,22
RAZEM 76,22
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