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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |ST-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-|m?2
d.1/0126-01 moca spycharek
12,5*12,5*3,14 m?2 490,63
RAZEM 490,63
2|/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.1/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z humusu.
490,62*0,15 m3 73,59
RAZEM 73,59
3/KNR-W 2- [ST-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyz-|m3
d.1|/01 0203-04 ki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
2,0*11,25*11,25*3,14+2,0*0,6*2,0*0,5*23,7*3,14 m3 884,11
pogtebienie pod otuline betonowa rury
(4,6+0,82)*0,5*1,25*10,0 m3 33,88
(5,8+0,82)*0,5*1,63*10,0 m3 53,95
RAZEM 971,94
4/KNR 2-01 |ST-02 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania gruntu
971,94 m3 971,94
RAZEM 971,94
5/KNR 2-01 [ST-02 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, $r. 800 mm  |szt.
d.1/0621-02 gr.kat.lll
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6/KNR 2-01 |ST-02 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w po- |m
d.1/0602-06 ktadzie kat.lll-1V $r.nominal. 201-300 mm
10,0*4 m 40,00
RAZEM 40,00
7/KNR 2-01 [ST-02 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |godz.
d.1/0605-01 mm
250,0 godz. 250,00
RAZEM 250,00
8/KNR 2-01 [ST-02 |Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- sr. 80-125 mm ( z demonta- m
d.1/0615-01 zem)
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
9/KNR 2-01 |ST-02 |Plantowanie ( i profilowanie ) dna wykopow wykonywanych recznie w gr. |m2
d.1/0506-01 kat.1-111
11,25*11,25*3,14 m?2 397,41
RAZEM 397,41
10/KNR 2-01 |ST-02 |Podtoze pod plyte denng wyk. mechanicznie z piasku réznoziarnistego, |m3
d.1/0407-02 zageszczenie 1s=0,97
wykop
884,11 m3 884,11
potracenie za kubature zbiornika
-1,8*10,3*10,3*3,14-0,6*0,7*21,2*3,14 m3 -627,58
RAZEM 256,53
11|/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie mechaniczne wykopOw gruntem piaszczystym m3
d.1/0230-01
256,53 m3 256,53
RAZEM 256,53
12|/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczenie zasypki jw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1/0236-01 1]
256,53 m3 256,53
RAZEM 256,53
13|KNR 2-01 |ST-02 |Dowdzu gruntu piaszczystego do zasypania i nasypu. m3
d.1/0212-05
256,53 m3 256,53
RAZEM 256,53
14/KNR 2-01 |ST-02 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |ms3
d.1/0122-01
971,94+73,59 m3 1045,53
RAZEM 1045,53
2|45223000-6 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
15|KNR 2-10 |ST-04. |Wykonanie studni zelbetowych - beton w konstrukcji zelbetowej studni - |m3
d.2|0701-01 01 beton C30/37 W6
3,0%0,4*3,4*3,14+3,45*3,14*(0,35*0,25+(0,35+0,15)*0,5*0,4+0,1*0,5)+ m3 15,87
0,2*0,2*3,9*3,14
RAZEM 15,87
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16|KNR 2-10 |ST-04. |Wykonanie studni zelbetowych - deskowanie m2
d.2|0701-04 01
3,75*3,0*3,14+3,65*3,8*3,14+0,15*3,1*3,14+0,4*3,14*3,9 m?2 85,24
RAZEM 85,24
17|KNR 2-10 |ST-04. |Opuszczanie studni zelbetowych na gtebokos$é do 15 m przy recznym wy-|m3
d.2|0703-02 01 dobywaniu gruntu nawodnionego kat. 11l
4,14*2,0*2,0*3,14 m3 52,00
RAZEM 52,00
18|KNR 2-10 |ST-04. |Wykonanie studni zelbetowych - konstrukcja noza kg
d.2|0701-02 01
527,0 kg 527,00
RAZEM 527,00
19/KNR 2-01 |ST-02 |Doptata za wyw6z gruntu ( dodatkowe km ) - Oferent wskazuje miejsce  |m3
d.2|/0214-04 sktadowania gruntu
52,0 m3 52,00
RAZEM 52,00
20/KNR 2-10 |ST-04. |Zabetonowanie dna studni - korek z betonu C30/37 W6 m3
d.2|0706-04 01
1,85*1,85*3,14*(0,9+0,4)*0,5 m3 6,99
RAZEM 6,99
21|KNR 2-02 |ST-04. |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - be-|m3
d.2/0205-01 01 ton C 30/37 W6 - ptyta denna w studni gr 25 cm
1,65*1,65*3,14*0,25 m3 2,14
RAZEM 2,14
22|KNR 2-02 |ST-04. |Podklady betonowe na podtozu gruntowym - C 8/10 m3
d.2|1101-01 01
pod plyte denng zbiornika
0,1%(11,1*11,1*3,14-1,9*1,9*3,14)+19,0*3,14*0,2*0,2*5 m3 49,49
podioze pod fundament rur
(4,6+0,82)*0,5*1,25*10,0-(2,8+0,7)*0,5*1,13*10,0 m3 14,10
(5,8+0,82)*0,5*1,63*10,0-(0,6+3,6)*0,5*1,5*10,0 m3 22,45
RAZEM 86,04
23|KNR 2-02 |ST-04. |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - C25/30 W6 - otulina zelbe- |m3
d.2|1101-01 01 towa rur pod plytg denng
(2,8+0,7)*0,5%1,13*10,0 m3 19,78
(0,6+3,6)*0,5*1,5*10,0 m3 31,50
RAZEM 51,28
24|/KNR 2-02 |ST-04. |Zatarcie betonu jw pod izol.- analogia m2
d.2|1102-01 01
11,1*11,1*3,14-1,9*1,9*3,14 m?2 375,54
(2,11*2+0,65)*10,0+(1,6*2+0,65)*10,0 m?2 87,20
RAZEM 462,74
25/KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje z membrany HDPE m2
d.2|0616-01
462,74 m?2 462,74
RAZEM 462,74
26/NNRNKB ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ptyty dennej ( izolacja m2
d.2|202 0618-02 dwukrotna )
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
27/KNR 2-02 |ST-04. |Warstwy wyrGwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte |m?2
d.2|1102-01 01 na ostro - szlichta ochronna na izolaciji
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
28/KNR 2-02 |ST-04. |Dodatek za zmiane grubosci o 10 mm szlichty (+1cm) m2
d.2|1102-03 01
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
29|KNR 2-02 |ST-04. |Piyty fundamentowe zelbetowe - ptyta denna zbiornika gr 40 cm - beton |m3
d.2|0205-01 01 C30/37 W6
0,4*(9,5*9,5*3,14-1,9*1,9*3,14) m3 108,82
RAZEM 108,82
30|KNR 2-02 |ST-04. |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - m3
d.2|0202-04 01 beton C30/37 W6
1,4*0,6*20,3*3,14 m3 53,54
RAZEM 53,54
31|KNR 2-02 [ST-04. |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 30 cm - beton C30/37 W6 m2
d.2|0207-05 01
0207-07
3,3*20,3*3,14 m?2 210,35
RAZEM 210,35
32|KNR 2-02 |ST-04. |Gzymsy, o wysiegu do 15 cm - beton C30/37 W6 m3
d.2|0219-01 01
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0,15*0,2*20,6*3,14 m3 1,94
RAZEM 1,94
33|/KNR 2-02 |ST-04. |Koryto przelewowe - beton C30/37 W6 m3
d.2|0219-02 01
(19,5*3,14-1,5)*(0,5*0,175+0,65*0,15)+0,65*0,2*1,5+1,1*0,15*1,5 m3 11,49
RAZEM 11,49
34|/KNR 2-02 |ST-04. |Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych - nadbeton na dnie ko- |m3
d.2|1915-04 01 mory -beton C30/37
0,5*0,85*0,5*19,5*3,14 m3 13,01
1,5*1,5*3,14*2,0-0,33*3,14*2*(2,25+1,5*0,6+0,36) m3 6,86
RAZEM 19,87
35|KNR 2-02 |ST-04. |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek - beton m3
d.2|0208-10 01 C30/37
5,5*0,2*0,2*4 m3 0,88
RAZEM 0,88
36|KNR 2-02 |ST-04. |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 30 cm plaskie - stemplowanie wyso- |m2
d.2|0216-02 01 kosci 6 m ; beton C30/37
0216-05
0216-06
1,2%1,2*3,14 m?2 4,52
RAZEM 4,52
37|KNR 2-02 |ST-04. |Warstwa spadkowa w korycie grubosci 60 mm zatarte na ostro m2
d.2|1102-01 01
1102-03
0,5%19,5*3,14 m?2 30,62
RAZEM 30,62
38|KNR 0-32 |ST-04. |Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.2|0626-02 01 PCV nr3
20,3*3,14 m 63,74
RAZEM 63,74
39/KNR 0-32 |ST-04. |Dylatacja tasmami PCV szer 24 cm - D24 m
d.2|0626-03 01
4,2*3,14+18,6*3,14+7,2*4 m 100,39
RAZEM 100,39
40/KNR 2-02 |ST-09 |Przekladka z papy - dylatacja plyty dennej m2
d.2|0604-02
0,2*(18,6*3,14+4,2*3,14+7,2*4) m?2 20,08
RAZEM 20,08
41|KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem oraz m
d.2|0617-12 sznurem poliuretanowym
4,2*3,14+18,6*3,14+7,2*4 m 100,39
RAZEM 100,39
42|KNR 2-02 |ST-09 |Przektadka ze styropianu gr 2 cm - dylatacja m2
d.2|0609-03
(4,2*3,14+18,6*3,14+7,2*4)*0,4 m?2 40,16
RAZEM 40,16
43|/KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - dyspersja  |m2
d.2|0603-07 asfaltowo-kauczukowa
0,6*21,2*3,14+0,6*21,8*3,14+1,4*20,6*3,14 m?2 171,57
RAZEM 171,57
44|/KNR 2-02 |ST-09 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m2
d.2|0603-08
171,57 m?2 171,57
RAZEM 171,57
45/KNR 2-02 [ST-04. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|0290-02 01 zebrowane 16-22 mm
0,001*(3038,4+209,8) t 3,25
RAZEM 3,25
46|/KNR 2-02 [ST-04. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|0290-02 01 zebrowane 8-14 mm
0,001*(9473,8+1467,5+11274,0+1194,9+36,5+906,7) t 24,35
RAZEM 24,35
47/KNR 2-02 |ST-04. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-01 01 gtadkie o $r. 16 mm i wiekszej
0,001*(322,3+3,0) t 0,33
RAZEM 0,33
48|KNR 2-02 [ST-04. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|0290-01 01 gtadkie o $r. 8-14 mm
0,001*(248,0+83,0) t 0,33
RAZEM 0,33
49/KNNR 7 ST-04. |Konstrukcje ze stali nierdzewnej - tuleje dla przejs¢ szczelnych kg
d.2|0206-02 03
58,0+48,0 kg 106,00
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RAZEM 106,00
50 ST-03 |Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 200 szt.
d.2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51 ST-03 |Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 500 szt.
d.2
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
52/KNR 0-41 |ST-09 |Dacieplenie scian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - gr 8 |m?2
d.2|0115-01 cm
1,4*20,6*3,14 m?2 90,56
RAZEM 90,56
53/KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje z foli kubetkowej m2
d.2|0616-04
1,4*20,6*3,14 m?2 90,56
RAZEM 90,56
54|KNNR 2 ST-09 |Docieplenie ptytami z welny lamelowej gr 8 cm- z wyprawg elewacyjng - |m?2
d.2|1902-09 tynk systemowy akrylowy.
1,7*20,6*3,14 m?2 109,96
RAZEM 109,96
55|KNNR 2 ST-09 |Tynk systemowy mozaikowy na siatce m2
d.2|1902-09
0,3*20,6*3,14 m?2 19,41
RAZEM 19,41
56|KNR K-01 |ST-04. |Szlamowanie zaprawg cementowo- epoksydowg ECC o podwyzszonej m2
d.2|0110-03 04 chemoodpornosci.
3,3*20,0*3,14+(0,65+0,5)*19,5*3,14+(0,65+0,5)*19,0*3,14+10,0*10,0* m2 705,37
3,14-1,5%1,5*3,14+1,0*3,0*3,14+2,4*3,14*1,8+0,3*0,3*3,14+0,2*4*5,5*4+
1,2*1,2*3,14*2+0,3*2,4*3,14
RAZEM 705,37
57/KNR K-01 |ST-04. |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |m?2
d.2|/0114-03 04 nowych - powtoka na bazie zywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym
olejem smotowym
705,37 m?2 705,37
RAZEM 705,37
58/KNR 2-02 |ST-03 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.2|1927-03
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
59|KNR 2-02 |ST-03 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.2|1927-04
46,0 kg 46,00
RAZEM 46,00
60/KNR 2-02 |ST-03 |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. |m3
d.2|1927-07 do 80 mm
3,3*10,0*10,0*3,14+1,0*1,5*1,5*3,14+0,33*3,14*2*(2,25+1,5*0,6+0,36) | m3 1050,54
RAZEM 1050,54
61|KNR 2-02 |ST-03 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.2|1927-08
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 2-02 |ST-03 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody m3
d.2|1927-10
1050,54 m3 1050,54
RAZEM 1050,54
3/45233000-9 OPASKA Z KOSTKI
63|KNR 2-31 |ST-02 |Wykonanie koryta - 10 cm glebokosci koryta - opaska wokét zbiornika m2
d.3/0102-05
21,2*3,14*0,6 m?2 39,94
RAZEM 39,94
64| KNR 2-31 |ST-07 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
39,94 m?2 39,94
RAZEM 39,94
65/KNR 2-31 |ST-07 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-03 geszczeniu 8 cm
39,94 m?2 39,94
RAZEM 39,94
66/KNR 2-31 |ST-07 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce-|m?2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej - opaska
39,94 m?2 39,94
RAZEM 39,94
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67|KNR 2-31 |ST-07 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowa,
21,8*3,14 m 68,45
RAZEM 68,45
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