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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 ROBOTY ZIEMNE 1 7
2|KONSTRUKCJA ZELBETOWA 8 27
3|OPASKA 28 33

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45111000- ROBOTY ZIEMNE
8
1/KNR 2-01 |ST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1/0126-01 pomoca spycharek
11,4*6,5 m?2 74,10
RAZEM 74,10
2|/KNR 2-01 |ST-02 Zaladunek i wyw6z ziemi urodzajnej m3
d.1/0212-01
74,1*0,15 m3 11,12
RAZEM 11,12
3/KNR 2-01 |ST-02 Wykopy w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na |m3
d.1/0206-02 odlegtosé do 1 km
0,75*9,8*4,7 m3 34,55
skarpy
0,6*0,75*0,75*0,5*(10*2+5,0*2) m3 5,06
RAZEM 39,61
4/KNR 2-01 |ST-02 Doptata za kazde 0,5 km transportu gruntu pozostatego z wykopéw ( m3
d.1/0214-04 Oferent wskazuje miejsce sktadowania urobku )
39,61 m3 39,61
RAZEM 39,61
5/KNR 2-01 |ST-02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.1/0122-01 nym
11,12+39,61 m3 50,73
RAZEM 50,73
6/KNR 2-01 |ST-02 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z prze- |m3
d.1/0501-01 rzutem na odl.do 3 m
wykop
50,73 m3 50,73
potracenia za kubature
-0,75*9,4*4,5-0,15*1,5*1,5 m3 -32,06
RAZEM 18,67
7 ST-02 Koszty dostarczenia gruntu piaszczystego m3
d.1
18,67 m3 18,67
RAZEM 18,67
2|45223000- KONSTRUKCJA ZELBETOWA
6
8|KNR 2-02 |ST-04.01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.2|1101-01 z.
sz. 5.4.
9913
0,1*9,6*4,7+1,5*1,5*0,1 m3 4,74
RAZEM 4,74
9/KNR 2-02 |[ST-04.01 |Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia (wsp 0,7 ) m?2
d.2|1102-01
9,6%4,7 m?2 45,12
RAZEM 45,12
10|KNR 2-02 |ST-09 Izolacje poziome z geomembrany HDPE m?2
d.2|0616-01
9,6*4,7 m?2 45,12
RAZEM 45,12
11|KNR 2-02 |ST-04.01 |Piyty fundamentowe zelbetowe - ptyta denna zbiornika $r gr 27 cm - be-|m3
d.2|0205-01 ton B37 ( C30/37)
0,27*4,5*9,6 m3 11,66
RAZEM 11,66
12|KNR 2-02 |ST-04.01 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - beton B37 ( C30/37) m?2
d.2|0207-01
0207-07
0,53*(4,5*2+9,2*2) m?2 14,52
RAZEM 14,52
13|/KNR 2-02 |ST-04.01 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu |m3
d.2|0218-01 beton B30 ( C25/30)
0,9*0,9*0,5+0,25*0,9*0,15*3 m3 0,51
RAZEM 0,51
14|KNR 2-02 |ST-04.01 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, - podstawa natrysku - be- |m3
d.2|0204-02 ton C25/30
1,5*1,5*0,3 m3 0,68
RAZEM 0,68
15/KNR 2-02 |ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja |m?2
d.2|0603-07 asfaltowo-kauczukowa
0,6*(4,5*2+9,4*2) m?2 16,68
RAZEM 16,68
16|KNR 2-02 |ST-04.01 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m?2
d.2|0603-08
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Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
16,68 m?2 16,68
RAZEM 16,68
17|KNR 2-02 |ST-04.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2/0290-01 ty gtadkie 8 mm
0,001*0 t 0,00
RAZEM 0,00
18/KNR 2-02 |ST-04.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2|0290-02 ty zebrowane 8-14 mm
0,001*1665,7 t 1,67
RAZEM 1,67
19|KNR K-01 |ST-09 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |m2
d.2|/0114-03 nowych - powtokg na bazie zywicy polimerowej odpornej na koagulant
0,5%(4,3*2+9,0*2)+4,3*9,0 m?2 52,00
RAZEM 52,00
20|/KNR 2-02 |ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.2|1927-03
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
21|KNR 2-02 [ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.2|1927-04
12,0 kg 12,00
RAZEM 12,00
22|KNR 2-02 |ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw ruramio  |m3
d.2|1927-07 $r. do 80 mm
0,5*4,3*9,0 ms3 19,35
RAZEM 19,35
23|KNR 2-02 [ST-04.01 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.2|1927-08
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 2-02 [ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody m3
d.2|1927-10
19,35 m3 19,35
RAZEM 19,35
25/KNR 2-02 |ST-04.03 |Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.2|1209-01
4,5*2+9,4*2-0,9-0,8 m 26,10
RAZEM 26,10
26|/KNR 2-02 |ST-04.03 |Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 - schodow m
d.2|1209-01
1,0*2 m 2,00
RAZEM 2,00
27/KNNR 5 ST-04.01 |Osadzenie w podiozu kotew wklejanych M12 - nierdzewne szt.
d.2|1201-04
44,0 szt. 44,00
RAZEM 44,00
3/45233000- OPASKA
9
28|/KNR 2-31 |ST-07 Wykonanie koryta - 10 cm gtebokosci koryta - opaska wokét zbiornika |m?2
d.3/0102-05
0,6*(5,0+9,2+2,3) m?2 9,90
RAZEM 9,90
29|KNR 2-31 |ST-07 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m2
d.3/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
9,9 m?2 9,90
RAZEM 9,90
30|/KNR 2-31 |ST-07 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.3/0114-03 geszczeniu 8 cm
9,9 m?2 9,90
RAZEM 9,90
31|/KNR 2-02 |ST-07 Geowtdknina separacyjna pod grys opaski. m2
d.3/0616-01
9,9 m?2 9,90
RAZEM 9,90
32|KNR 2-31 |ST-07 Nawierzchnia opaski z grysu bialego marmurowego - grubos¢ po za- m?2
d.3/0202-05 geszczeniu 5 cm
9,9 m?2 9,90
RAZEM 9,90
33|KNR 2-31 |ST-07 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
5,0+10,5+2,3 m 17,80
RAZEM 17,80
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